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Dimensiones exteriores: 464 x 353 x 142 mm
Dimensiones interiores: 400 x 300 x 80 mm
 
sin contenido

N°art. 220370
vacío

Caja de ABS SysCon S

Dimensiones exteriores: 464 x 353 x 212 mm
Dimensiones interiores: 400 x 300 x 150 mm

sin contenido

N°art. 220372
vacío

Caja de ABS SysCon M

Dimensiones exteriores: 464 x 353 x 362 mm
Dimensiones interiores: 400 x 300 x 312 mm 

sin contenido

Caja de ABS SysCon XL N°art. 220650
vacío
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Para el transporte sencillo y flexible de las cajas de plástico ABS 
SysCon de HAUPA 
• SysCon enclavable en el sistema de transporte con  
    los cierres clip laterales 
• Placa metálica con 4 ruedas de dirección,  
    2 con freno
• Capacidad máx. de carga: 200 kg

N°art. 220653
470 x 240 x 105 mm

Sistema de transporte SysCon

Características:
• Máxima capacidad de carga: 60 kg
• Material base; aluminio acero y plástico
• Tamaño de la pala de carga:  
    390 x 1000 x 280 mm

SysCon Trolley (carro plegable porta cajas) N°art. 220602
390 x 1000 x 280 mm

¡Vea en Youtube nuestro  
SysCon crashtest!



32

Alemania: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,  
Teléfono: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com.  
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

haupa.com

Contenido: 1500  Terminales aislados
 1 220370 Caja de ABS „SysCon S“
 1 220375 Bandeja de surtidos „SysCon“
 1 220399 Relleno de material de espuma „SysCon“  
    400 x 300 x 10 mm
 1 210761 Alicates de engaste 0,5 – 6 mm²

 200 260350 Conectores tipo crimp aislados, rojo 0,5/1,0  PVC
 200 260352 Conectores tipo crimp aislados, azul 1,5/2,5  PVC
 100 260354 Conectores tipo crimp aislados, amarillo 4,0/6,0  PVC
 200 260256 Terminales redondos aislados, rojo 0,5/1,0 M4 PVC
 200 260258 Terminales redondos aislados, rojo 0,5/1,0 M5 PVC
 200 260270 Terminales redondos aislados, azul 1,5/2,5 M4 PVC
 200 260272 Terminales redondos aislados, azul 1,5/2,5 M5 PVC
 100 260288 Terminales redondos aislados, amarillo 4,0/6,0 M6 PVC
 100 260290 Terminales redondos aislados, amarillo 4,0/6,0 M8 PVC

N°art. 220381
1.500 piezas

Terminales aislados & 210761 SysCon S

Contenido: 380 Terminal DIN 46235 estañado
 1 220370 Caja de ABS „SysCon S“
 1 221138 Placa de fondo para fijación 400 x 300 mm
 1 500273 Relleno de material de espuma  
  390/195 x 150/100 x 30 mm
 1 210805 K Prensaterminales,  
  engaste hexagonal DIN 6 – 50 mm²

 50 290404 Terminal DIN 6 M6
 50 290406 Terminal DIN 6 M8
 50 290410 Terminal DIN 10 M6
 50 290412 Terminal DIN 10 M8
 30 290418 Terminal DIN 16 M8
 40 290420 Terminal DIN 16 M10
 25 290426 Terminal DIN 25 M8
 25 290428 Terminal DIN 25 M10
 20 290434 Terminal DIN 35 M8
 20 290436 Terminal DIN 35 M10
 20 290440 Terminal DIN 50 M8

N°art. 220385
DIN, 380 piezas

Terminales de cable DIN 46235 & 210805 K SysCon S
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2/ "1

Con herramientas de encaje de 1/2“. El material sintético utiliza-
do es resistente al golpe hasta –40ºC, lo que garantiza un trabajo 
seguro también a bajas temperaturas.
Contenido:
  1  220370 Caja de ABS „SysCon S“

11     Encajes de llaves de tubo de ½“,  
  10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm
  5  Encajes para tornillos hexagonales interiores ½“,  
  4, 5, 6, 8, 10 mm
  2  Alargaderas de ½“, 125 und 250 mm
  1  Llave de carraca de cambio de ½“, 250 mm
  1  Llave de tubo en forma de T de ½“, 200 mm

N°art. 220612
20 piezas

SysCon S „VDE-Socket“ ½“

Contenido: 
  1  220370 Caja de ABS „SysCon S“

12  Piezas de inserción de llave de vaso 1/4“  
  4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
  2  Alargadera de 1/4“ 50 – 150mm
  1  Adaptador de 3/8“ x 1/4“ para mango deslizante 
  1  Articulación de Cardán de 1/4“
  1  Adaptador de puntas de 1/4“
  1  Carraca de inversión de 1/4“
  13 Piezas de inserción de llave de vaso 1/2“   
  10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  2  Alargadera de 1/2“ 75 – 250mm
  1  Adaptador de 3/8“ x 1/2“ para mango deslizante
  1  Articulación de Cardán de 1/2“
  1  Carraca de inversión de 1/2“
  1  Destornillador carraca Flex
  2  Adaptador de 50 – 80 mm
  4  Punta de 1/4“ 50 mm PH 0 - 1 - 2 - 3
  4  Punta de 1/4“ 50 mm PZ 0 - 1 - 2 - 3
  2  Punta de 1/4“ 50 mm PZ/FL 1 - 2
  4  Punta de 1/4“ 50 mm SQ 3 - 4 - 5 - 6 mm
  6  Punta de 1/4“ 50 mm hexagonal 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6

SysCon S „SocketMax“ ½“, 1/4“ N°art. 220600
55 piezas
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Contenido:
• ABS-Box «SysCon S» 
• ABS-Box «SysCon M» 
• ABS-Box «SysCon XL» con división 
• tablero para herramientas «SysCon» 11 compartimentos 
• plataforma con ruedas universal para SysCon 
• multímetro Digital «Multi Check III» 
• comprobador de voltaje «Profi LED Plus II» 6 – 1000 V 
• destornillador para electricista VDE-HUPslim 3,5 × 0,6 × 100 mm |     
    4,0 × 0,8 × 100 mm | 5,5 × 1,0 × 125 mm | 6,5 × 1,2 × 150 mm 
• destornillador VDE-HUPslim PH 1 + 2 
• alicate universal VDE 180 mm* 
• cortaalambres-VDE 160 mm* 
• llave para alicates-VDE 280 mm 
• alicate VDE con punta curva rectos* 
• alicate de instalación VDE 
• guantes VDE 1000 V talla 10 
• pantalla de seguridad para electricistas EN 166 
• manguitos autocierre 10, 20, 30 mm 
• carraca reversible 200 mm, 3/8“ 
• llave de vaso en T 200 mm, 3/8“ 
• extensiones de 150 y 250 mm, 3/8“ 
• vasos hexagonales 3/8“ 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm 
• vasos para tornillos Allen 3/8“ 4, 5, 6, 8 mm 
• vasos macho VDE-3/8“ «eco», largo del 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm 
• vaso macho VDE 3/8“ XZN M8, M10, M12 «eco» 
• letrero de plástico 200 mm «No encender» 
• letrero de plástico 200 mm «Precaución Baterías» 
• letrero de plástico 200 mm «Tensión peligrosa»  
 

N°art. 220610
52-piezas

SysCon „HUPeMobility“
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