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Adhesivo de montaje HUPfix+

• Adherencia inicial extremadamente alta
• Pega canaletas de cables, cajas y cables sobre ladrillo, madera  
    y metal
• Sin fijación previa en trabajos por encima de la cabeza y en  
    superficies verticales
• Repintable

N°art. 170206
310 ml

Uso de HUPFix+:
Pegado de metales, madera y plásticos entre sí para electricis-
tas, en el sector de la construcción, en la industria del mueble, 
en la construcción de unidades modulares, en el mecanizado 
de chapa, en la construcción de aparatos, en las instalaciones 
de climatización, en la construcción de yates/barcos, en carro-
cerías, en la fabricación de automóviles y en la fabricación de 
ventanas. Aplicable en sectores en los que no se puede emplear 
silicona. Un pegamento que presenta una adherencia inicial no 
vista hasta ahora. Con HUPfix+ es posible pegar también piezas 
pesadas como cables, piedras, madera, baldosas y metales a 
techos y paredes, con los que los pegamentos habituales ceden 
y resbalan. 
 
Propiedades:
Las piezas a adherir deben estar limpias, libres de aceite y 
grasa. Aplicar HUPfix+ sobre una sola cara y colocar las piezas 
y presionar firmemente. La adherencia se produce enseguida. 
Formación de la piel después de 10 a 15 minutos. Velocidad de 
secado en profundidad de 3 mm/24 horas. Resistencia a las 
temperaturas: -40 a +100°C (durante poco tiempo 2-3 horas 
hasta 130°C). Temperatura de aplicación: + 5 a + 40°C.

Pistola para cartuchos „Profi“

• Para el uso de cartuchos de silicona y de polímeros

N°art. 170254
para cartuchos de 310 ml
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Adhesivo instantáneo HUPsuperglue

• Adhesivo instantáneo de cianoacrilato
• Pega combinaciones de plástico y metálicas
• De baja viscosidad

N°art. 170226
20 g

Uso de HUPsuperglue:
Las superficies deben estar limpias, libres de aceite y de grasa. 
Extender una capa fina de HUPsuperglue en una de las caras, 
unir y apretar las piezas.

Lubricante de base acuosa N°art. 143344
500 ml

N°art. 143345
1.000 ml

Aplicación: 
De esta forma se elimina la fricción en más de un 80% y se 
facilita, con una óptima capacidad de lubricación, la colocación 
de cables en cualquier situación. Tras volatilizarse la base acuosa 
del producto, la sustancia lubricante, que garantiza la retirada de 
los cables antiguos y la introducción de los nuevos sin dificultad, 
permanece y continúa conservando el mismo efecto durante 
años y bajo temperaturas diferentes.
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Spray para marcar HUPmark

• Rojo luminoso/amarillo luminoso / rosa luminoso
• Excelente luminosidad y cobertura 
• Rocía en cualquier posición
• De secado rápido, resistente a la abrasión y a la intemperie

N°art. 170140
500 ml

N°art. 170141
500 ml

N°art. 170142
500 ml

Aplicación de HUPmark: 
Agitar bien antes de usar y después de cada pausa de rociado, 
hasta que la bola de agitado se mueva libremente. Después del 
uso rociar cabeza abajo.
 
Propiedades:
Spray para: Marcar para la industria, instaladores, la edificación 
y la obra civil, etc.
Para marcar de forma rápida, limpia, y duradera: hormigón, 
madera, fábrica de ladrillo, metales, asfalto, tierra, adoquinado, 
vidrio, cerámica, etc.
Para identificar y marcar: caminos peatonales y calzadas, obras 
de construcción, agujeros, trazados de tuberías y cables sin 
metales pesados, sin plomo y sin cadmio, de secado rápido, 
resistente a la abrasión y a la intemperie.
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Spray para el montaje de cables HUPcable

• Fácil recogida de cables
• Extrema reducción del rozamiento 
• Ahorra hasta un 50% de tiempo y fuerza

N°art. 170174
400 ml

Uso de HUPcable:
Rociar los cables preparados. Una vez evaporado el gas propulsor 
(unos pocos segundos) recoger el cable. 
 
Propiedades:
Facilita la recogida de cables en la manguera protectora.
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Uso de HUPwetBlock:
Mediante a sus componentes de eficacia elevada se protege de 
todo tipo de contacto y conexión eléctricos contra la humedad 
y la corrosión. El agua y la humedad son eliminados de forma 
fiable. Las propiedades del producto se mantienen incluso 
después de varios meses de uso, tanto en espacios interiores 
como exteriores e impiden por lo tanto de forma duradera las 
fugas de corriente y los cortocircuitos en: Instalaciones de 
iluminación, conexiones y portalámparas, aparatos y máquinas 
eléctricos, bombas, interfonos, interruptores y unidades de 
mando, uniones por enchufe y contactos, cajas de enchufe, 
cajas de fusibles, conexiones por cable, bobinas de cable, polos 
de batería, instalaciones eléctricas de motores, sistemas de 
encendido y más. 

Propiedades:
Cerca de 20 cm - 30 cm fina pulverización que se va.

• Protege todo tipo de contacto eléctrico de la humedad
• Elimina la humedad
• Impide las fugas de corriente y la oxidación de forma duradera  
    y fiable

N°art. 170180
400 ml

Spray Anti-Humedad HUPwetBlock
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Spray de prueba de detector de humos HUPdetect

• Simula directamente el humo de incendio
• Aproximadamente 150 - 200 procesos de prueba
• Rápido y fiable

N°art. 170404
200 ml

Uso de HUPdetect:
¡Compruebe de vez en cuando el funcionamiento de su detector 
de humo de humo para poder descartar un para poder descartar 
un defecto técnico así como que el detector esté sucio. 
 
Propiedades:
• Simula directamente el humo de incendio 
• tiene capacidad de aproximadamente 150 - 200 procesos  
    de prueba
• rápido y fiable
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Desengrasante rápido HUPdegreaser

• Desengrasado rápido intensivo de superficies
• Elimina el polvo, la suciedad, el aceite y las grasas
• Evaporación rápida y sin dejar residuos

N°art. 170102
500 ml

Uso de HUPdegreaser:
Elimina el polvo, la suciedad, el aceite, las virutas metálicas, 
elimina también la cera o las resinas de interruptores de alta 
tensión, instalaciones de climatización, aisladores de antenas, 
motores, ventiladores, instalaciones de distribución, cables, etc. 
 
Propiedades:
HUPdegreaser es un desengrasante y limpiador para suciedades 
extremas. Limpieza rápida intensiva, evaporación rápida y sin 
dejar residuos.


