


.
Cortacables VDE ,,HUPtriCut“ 22 223

? 8 mm, 160 mm @ 12 mm, 200 mm

* Para el corte de cables de hilo fino y multifilares de
Cu (cobre) / Al (aluminio)
* Acero al cromo vanadio, fundas de mangos encajadas
* Funcion de pelado de cables en la parte superior del cabezal
 Funcién de corte de cables mediante vuelco de 180 grados
de los mangos
» No apropiado para conductores macizos

N°art. 211225 (N°art. 211223)
* Cables de transmision de datos, de teléfono y
mando de max. @ 8 mm (@ 12 mm)
* Cu (cobre) unifilares de max. 16 mm2 (16 mm?)
* Cu (cobre) de hilo fino de max. 16 mm2 (35 mm2)
¢ Cu (cobre) multifilares de max. 16 mm2 (25 mm?2)
. * Al (aluminio) unifilares de max. 16 mm?2 (25 mm2)
- < Al (aluminio) multifilares de max. @ 8 mm = 16 mm2 (25 mm?2)

A 1000V IEC 60900

unifilar cables metélicos

multifilar cables con armadura
de acero (SWA)

sectorial ACSR

de hilo fino (. | perno

comunicacion

HAUPA Ibérica S.L.U., C/ Muralla de Sant Lioreng, 37 294,
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Cortacables ,,HUPtriCut“ L
”

16 mm2 /@ 8 mm 35mm2/ @ 12 mm

* Para corte de cables de Cu/Al conductores finos, varios
conductores y Cu macizo

* Acero al cromo vanadio, fundas de los mangos con
aislamiento por inmersion

* Funcién de pelado de cables en la parte superior del cabezal

* Funcion de corte de cables mediante vuelco de
180 grados de los mangos

* No apropiado para conductores macizos

Art. 201085 (Art. 201087)
 Cables de transmision de datos, de teléfono y
mando de max. @ 8 mm (@ 12 mm)
« Cu (cobre) unifilares méax. 16 mmz2 (16 mm2)
¢ Cu (cobre) de hilo fino max. 16 mm2 (35 mm?2)
* Cu (cobre) multifilares max. 16 mm2 (25 mm2)
« Al (aluminio) unifilares max. 16 mm2 (25 mm2)
* Al (aluminio) multifilares
max. @ 8 mm = 16 mm?2 (25 mm?2)

Bl N°art. 201002

Cortacables monomanual de precision 70 mm? / 0 16,9 mm

-

» Cortacables manejable con una mano, solamente
para conductores de hilo fino

* Poco esfuerzo

« Componentes cortados con laser

 Cuchillas afiladas por CNC (Computerized Numerical
Control / control numérico por ordenador)

* Cuchillas templadas por induccién

« Articulacién roscada reajustable

* Cu (cobre) + Al (aluminio) cables de hilo

fino méax. @ 16,9 mm = 70 mm?2

... las soluciones que convencen
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Sustituye al juego completo de
llaves fijas! Gracias a las
mordazas paralelas, no se daiian
los bordes de los tornillos!

Llave de alicate VDE

« Agarre sencillo y uniforme de todos los anchos de llave gracias a las
mordazas paralelas

« Apriete y aflojado facil de las uniones atornilladas

* Peso reducido para un trabajo especialmente sencillo que no dana
las articulaciones

* El ajuste seguro de las mordazas evita que la union resbale

» Cuidado de la superficie gracias a un acabado liso, superficies de
agarre pulidas

* Incremento hasta 10 veces de la potencia de agarre de la mano para
una fuerza de agarre especialmente elevada

* Cémodo ajuste de una sola mano mediante un botén

* Proteccion de los dedos para un trabajo seguro

« El acero al cromo-vanadio para herramientas garantiza una alta
durabilidad y una larga vida dtil del producto

« Unidad probada segtin la norma DIN EN IEC 60900 para
un trabajo seguro bajo tension

s

A 1000V IEC 60900

HAUPA Ibérica S.L.U., C/ Muralla de Sant Lioreng, 37 294,
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ALICATES Y LLAVE INGLESA, TODO EN UNO
Agarrar | Sujetar | Prensar | Doblado de piezas

La llave de alicate VDE (art. 211224) y la llave de alicate del programa basico (art. 210619) tienen una longitud
de 280/260 mm y sustituyen a los juegos de llaves de 0 a 50 mm. La tercera del grupo es la version mas pequefia
y alin mas manejable de la llave de alicate basica (art. 210615), que con una longitud de 180 mm, hace que los

juegos de llaves de hasta 36 mm sean innecesarios.

Versatiles, flexibles, seguras, ligeras y faciles de usar en piezas
articuladas: jfacilitese el trabajo y beneficiese de las muchas

ventajas de nuestras nuevas llaves de alicate!

Llave de alicate

« Agarre sencillo y uniforme de todos los anchos de
llave gracias a las mordazas paralelas

B « Apriete y aflojado facil de las uniones atornilladas

e * Peso reducido para un trabajo especialmente
sencillo que no dana las articulaciones

* El ajuste seguro de las mordazas evita que la unién
reshale

* Cuidado de la superficie gracias a un acabado liso,
superficies de agarre pulidas

« Incremento hasta 10 veces de la potencia de agarre
de la mano para una fuerza de agarre especialmente
elevada

* Comodo ajuste de una sola mano mediante un botén

* Proteccion de los dedos para un trabajo seguro

 El acero al cromo-vanadio para herramientas
garantiza una alta durabilidad y una larga vida util
del producto

* Mango en negro/verde con aislamiento por
inmersion suave

i N°art. 21015 i N°art. 210619

*~ IT: 180 mm | Pulgada: 36 m . 1T:260 mm | Pulgada: 50 mm

e Al X AT L

... las soluciones que convencen



N°art. 20008

hasta @ 34 mm

Cortador de cables manual de @ 34 mm

* Para cortar cables de cobre y aluminio de conformidad con
DIN EN 60228

¢ con transmision por trinquete

 Conversion ideal de la energia empleada

» Accionamiento con una sola mano gracias a la transmision por
palancay corte en varias fases de maximamente @ 34 mm

* Posibilidad de desbloqueo en cada posicion de corte

Material:

* Piezas de acero especial sumamente resistente (todas), cuchillas
y piezas sometidas a esfuerzo templadas o revenidas

* Superficie bruiida

* Asas blandas ergonémicamente formadas

* Color: negro/verde

Area de corte:

» Cable y conductores aislados de conformidad con
DIN EN 60228

 Cable de varios hilos (clase 2; clase 5) cobre de max. 300 mm?2
(forma sectorial, hilo fino, comunicacion/datos)

¢ Cable de varios hilos (clase 2; clase 5) aluminio de max. 380 mm?2
(forma sectorial, hilo fino, comunicacion/datos)

* No apropiado para cables de acero o ACSR

e Limpiar el trinquete tras el uso

-

Dimensiones:
Largo: aprox. 260 mm | Ancho : aprox. 100 mm| Profundidad:
aprox. 36 mm | Peso: aprox. 600 g

unifilar cables metélicos

multifilar cables con armadura
de acero (SWA)

sectorial ACSR

de hilo fino perno

HAUPA Ibérica S.L.U., C/ Muralla de Sant Lioreng, 37 294,
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Los nuevos cortadores de cables manuales 200089-1 y 200183-1 con transmision por trinquete son apropiados
para cortar cables de cobre y aluminio de conformidad con DIN EN 60228 de un didmetro maximo de 34 mm o,
respectivamente, 62 mm. Gracias a la 6ptima transmision por palanca se consigue una conversion ideal de la
energia empleada. El accionamiento con una sola mano es posible y sin esfuerzo gracias al corte en varias fases.
Los cortadores de cable con asas blandas y ergonémicamente formadas disponen de posibilidad de desbloqueo
en cada posicion de corte. Todas las piezas se han construido a base de acero especial sumamente resistente.
Las cuchillas y las piezas sometidas a esfuerzo se han templado o revenido y la superficie se ha brufiido.
jCortador de cable manual HAUPA con mayor drea de corte también para conductores de hilo fino!

N°art. 200183-1 2

hasta @ 62 mm

Cortador de cables manual de @ 62 mm

* Para cortar cables de cobre y aluminio de conformidad con
DIN EN 60228

e con transmision por trinquete

 Conversion ideal de la energia empleada

 Accionamiento con una sola mano gracias a la transmision por
palanca y corte en varias fases de maximamente @ 62 mm

* Posibilidad de desbloqueo en cada posicién de corte

Material:

 Piezas de acero especial sumamente resistente (todas), cuchillas
y piezas sometidas a esfuerzo templadas o revenidas

* Superficie bruiida

* Asas blandas ergonémicamente formadas

* Color: negro/verde

Area de corte:

* Cable y conductores aislados de conformidad con DIN EN 60228

« Cable de varios hilos (clase 2; clase 5) cobre de max. 480 mm2
(forma sectorial, hilo fino, comunicacién/datos)

« Cable de varios hilos (clase 2; clase 5) aluminio de max.
480 mm?2 (forma sectorial, hilo fino, comunicacién/datos)

» No apropiado para cables de acero o ACSR

e Limpiar el trinquete tras el uso

Dimensiones:
Largo: aprox. 297 mm | Ancho : aprox. 163 mm| Profundidad:
aprox. 36 mm | Peso: aprox. 800 g

... las soluciones que convencen
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CORTADOR DE CABLES HIDRAULICO A BATERIA DE CALIDAD PROBADA CON
UN ALCANCE DE CORTE AUN MAYOR

El nuevo cortador de cables hidraulico a bateria “AS6-S65“ corta cables de cobre y aluminio (excepto cables
ACSR y SWA) con un didmetro de hasta 65 mm.

La caracteristica especial del cortador de cables “AS6-S65“ (N° art. 216423-1) de HAUPA es el gran alcance
de corte de hasta 65 mm. El disefio robusto con un centro de gravedad perfecto que ahorra esfuerzo y el escaso
peso de 4,5 kg hacen de esta herramienta su compafera ideal cuando se trata de tareas realmente grandes.

El potente cortador de cables puede colocarse de forma segura en el cable incluso en espacios reducidos.

Con una sola carga de la bateria, es posible realizar hasta 50 cortes con la bateria de 2 Ah incluida en el set,
dependiendo del estado del cable. El boton de avance y retroceso con la palanca del interruptor de seguridad le
permite controlar el proceso de corte en cualquier momento y, por lo tanto, garantiza un trabajo seguro.

oo -

el . : :
Corta cables electro-hidraulico ,,AS6S-65“

con bateria y cargador,

b

* Para cortar cables de Al/Cu, multifilar _'_3_'; en maletln. i
* Didmetro 65 mm .

Volumen de suministro:
1 herramienta de corte, 1 cargador, 1 bateria recargable,
1 correa de transporte, en maletin.

 Corte preciso con baja deformacién del cable

* Fuerza de corte kN: 60

 Presion de trabajo en bar: 700

* Ancho de corte @: 65

» Cabezal de corte giratorio en 180°

* Tiempo de carga de la bateria en minutos: 30

« Tipo de bateria: Li-lon, 18 V, 2 Ah

* Para bateria N° art. 215523 y cargador N.° art. 215527
* Compatible con la tecnologia de carga de 18 V de MAKITA
¢ Luz LED para la iluminacién del espacio de trabajo

... las soluciones que convencen




Cortacables con bateria recargable ,,AS-52 at16434 L

* Para cables de cobre y aluminio, de varios conductores
¢ Didametro 52 mm

Volumen de suministro:
1 herramienta de corte, 1 cargador rapido,
1 bateria 18 V Li-lon, 4 Ah, en caja de herramienta SysCon

; . _’ : j “ ._ A
Cortacables con bateria recargable ,,AS-52F _ at16436/ e

 Para cables de cobre y aluminio
» Con cuchillas especiales para cables de conductores finos

Volumen de suministro:
1 herramienta de corte, 1 cargador rapido,
1 bateria 18 V Li-lon, 4 Ah, en caja de herramienta SysCon

HAUPA Ibérica S.L.U., C/ Muralla de Sant Lioreng, 37 294,
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Cortacables con bateria recargable ,,AS-65 at16435

 Para cables de cobre y aluminio, de varios conductores
¢ Didmetro 65 mm

Volumen de suministro:
1 herramienta de corte, 1 cargador rapido,
1 bateria 18 V Li-lon, 4 Ah, en caja de herramienta SysCon

unifilar cables metélicos

multifilar cables con armadura
de acero (SWA)

sectorial ACSR

de hilo fino ™ | perno

comunicacion

... las soluciones que convencen




N°art. 200022

?:6-28mm

Pelacables , Kabifix”

* Para pelar conductores de fibra dptica y cables coaxiales
de @ 6-25mm
* Corte longitudinal y redondo
¢ @6-28mm * NYY4-16 mm2 » NYM5 - 16 mm?
* Tubos Isoflex y de PVC max. @ 25 mm
« Tornillo de ajuste interior para ajustar la profundidad de corte
e Cuchilla intercambiable

. N°art. 20031 m ]
Pelacables con cuchilla concava : :
; 0:8-28mm _

*

* Para el pelado de todos los cables redondos corrientes

* Hojas con revestimiento de nitruro de titanio, debido a ello
una mayor velocidad de corte

* Menor desgaste, mayor vida (til

* Profundidad de corte ajustable mediante rueda de
ajuste en el extremo del mango

* Ajuste automatico a corte circular y longitudinal

» Seguridad de agarre mediante inserciones de
componentes blandos en el estribo y en el mango

* Cuchilla de recambio con revestimiento de nitruro de
titanio en la carcasa

 Carcasa de poliamida de alta calidad resistente al desgaste

* Hoja concava con revestimiento de nitruro de titanio

Video 200031
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N°art. 200050

]
Pelacables , Allrounder B4 15 mm

* Pelacables para el pelado de cables redondos de 4 a 15 mm y
cables planos de hasta 15 mm de ancho

* Pelado de cables de conductores unifilares de 1,5y 2,5 mm?2
« Corte longitudinal

Video 200050

B Noart. 200043 1
| 08-13mm

Pelacables con cuchilla corredera

ot

» Pelacables para el pelado de todos los cables
redondos corrientes de 8 a 13 mm @

* Pelado de cables de diferentes tipos de cables, por
ejemplo NYM 3x 1,5 mm2 a 5x 2,5 mm?

* Hoja de contorno para el pelado de alambres
02-03-0,8-15-2,5-4,0mm?

» Extraordinariamente apropiado para el trabajo en
cajas de derivacion y de distribucion

» Se pelan estupendamente grandes tramos de cable
con el dispositivo de corte longitudinal

 Sujecion segura debido a la incorporacion de zonas
antideslizantes en el mango

* No es necesario un ajuste de profundidad de corte
en las cuchillas

« Cuchillas desplazables adicionales con revestimiento
de nitruro de titanio

2

Video 200043

... las soluciones que convencen
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-
Pelacables automatico 0.03 - 10 mm?
* Para el pelado de conductores de hilo fino y macizos ' )
de 0,03 - 10 mm?2
« Ajuste automatico a la seccion del cable
« Alicates de corte diagonal integrado hasta 6 mm?2
 Con tope de longitud de pelado de cable

: e Neart. 211930
Pelacables automatico « _
. 0,08 -6 mm? s

* Para el pelado de conductores de hilo fino y macizos
de 0,08 - 6 mm?2

« Ajuste automatico a la seccion del cable
« Alicates de corte diagonal integrado hasta 6 mm?2
* Con tope de longitud de pelado de cable

. Neart 210698 i
Pelacables automatico £

., 0,2 - 6 mm?
“Saper 4 Pro” T

Para cables y conductores rigidos y flexibles de 0,2 a 6,0 mm2
(AWG 24 - 10).

* Para un desaislamiento rapido y preciso, también
en zonas de dificil acceso
* No se precisa un ajustamiento a la seccion del cable
» Adecuado para cables con aislamiento
de PVC y otros materiales
« Sistema especial de exploracion que
impide el dafio del material conductor
* Limite longitudinal ajustable de 6,0 a
15,0 mm para realizar desaislamientos en serie
 Cuchillas de corte lateral integradas, para cables
de hasta 2,5 mm?2
* Cuerpo de herramienta fabricado de poliamida
reforzado con fibra de vidrio

HAUPA Ibérica S.L.U., C/ Muralla de Sant Lioreng, 37 294,
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Alicates de engaste automatico n E N°art. 211816 N°art. 211818

para punteras ) 0,08 - 16 mm? 0,08 - 16 mm2

Ajuste automético a la seccion del conductor, cierre forzado
desbloqueable, uniones conforme a las normas DIN garantizadas,
alta transmisién y mangos de plastico con forma ergonémica para
un trabajar sin cansancio.

n 211816 engaste cuadrado de
0,08 - 16 mm?2 | TWIN 2x 0,25 - 6 mm?

™ 211818 engaste hexagonal de
A4 0,08 - 16 mm? | TWIN 2x 0,25 - 10 mm?

x
TS

B N°art. 212804

Alicates de engaste automatico ,,HUPsquare10“ n 0.08 - 10 mm?

. Perfil engarzador cuadrado preciso, ajuste automatico a la sec- ) ey e T
| cién transversal del conductor, bloqueo desenclavable, uniones : : :
garantizadas segtn DIN, alta multiplicacion y mangos de plastico
ergonémicos para trabajar sin cansancio, prensado cuadrado.
TWIN 2x4 mm?2

—

| Neart. 212806
~ 0,5-16mm?

S el

Alicates de engaste automatico ,,HUPsquare16“ n ]

Perfil engarzador cuadrado preciso, ajuste automatico a la sec-
cion transversal del conductor, bloqueo desenclavable, uniones
garantizadas segtn DIN, alta multiplicacion y mangos de plastico
ergonémicos para trabajar sin cansancio, prensado cuadrado.
TWIN 2x4 mm?2

... las soluciones que convencen
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HUPcompact ,HCO01“

?:0,1-6 mm2

» Para terminales preaislados
* Prensado oval

< || 100 % LONG LIFE
@ 7 parallel 50200

5 A : SRS i R e

“ ]| Neart. 213088 |
HUPcompact ,,HC02 B 00,25 - 16 mm2 _

TR

* Para punteras aisladas y sin aislar

* Prensado trapezoidal (10 + 16 mm? perfil ondulado /
0,5-6 mm2 perfil trapezoidal)

A

— || 100 % [LONG LIFE = ® haupa'
A “ |5 150000 == T -
i | | parallel kN X L[] :.i-.

HUPcompact ,HC03* VIR Lt 21002 B

AR A 2: 0,75 - 10 mm?2

- Paraterminalesy conectores no aislados 3 Ry
~* Prensado punzonado

100 % 5 LONG LIFE
parallel kN 50200

HUPcompact ,HC04“

* Para lengiietas y enchufables hembra
« con localizador
* Prensado giratorio

5 LONG LIFE

9| 100 %
@Jf parallel || kN 50200
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L - - - N°art. 211692
Set de engaste X-Crimp Vielu

Herramienta de engaste para el cambio rapido de matrices a
presion de precision de HAUPA. Suministro en bolsa de nylon
robusta (art. 220260).

* Resultados de engaste fiables como en insertos a
presion fijos

« El trinquete garantiza operaciones de engaste de
acuerdo con la norma

 Dispone de una forma de construccién plana para poder
trabajar con precisién también en condiciones de poco espacio

Contenido:
N°art. 211690

=

|

Video 211692

... las soluciones que convencen 53
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Herramienta de prensado electro- SvsC ‘
hidraulico por bateria universal “US-6M” L2 yston
Sistema hidraulico por bateria para cabezales intercambiables N°art. 216760-1 :

para corte, troquelado y prensado, cabezal de prensado giratorio | Equipo basico + bateria
180°, retorno manual tras completar el prensado. - n ; ;

 Para 6 cabezales intercambiables diferentes
(Art.-N.° 216761, Art.-N.° 216762, Art.-N.° 216665-U,
Art.-N.° 216763, Art.-N.° 216764, Art.-N.° 216666-U)
* Facil cambio de los cabezales
* Enclavable con 2 pasadores extraibles
« Con la nueva bateria HAUPA Art.-N.° 215523 y i ?
el cargador Art.-N.° 215527
* Fuerza de prensado kN: 60 Equipo basico
* Presion de trabajo en bar: 700 S

Con los diferentes colores del sensor-LED se muestra si el
prensado se ha concluido con éxito o si ha ocurrido algin error:

Luz verde: prensado concluido segin
el reglamento, motor parado

Luz naranja: tensién de la bateria
insuficiente

Luz roja: prensado interrumpido
anticipadamente

El dispositivo dispone asimismo de 1 LED blanco para la
iluminacion del espacio de trabajo correspondiente.

© wooe

Sensor

Video 216760-1

Las baterias HAUPA son
compatibles con el cargador
MAKITA y se pueden utilizar en
todos los sistemas Li-lon de 18 V.

... las soluciones que convencen
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Cabezal de prensado “U-KO-6” [‘Q\ 300-06

Cabezal de prensado para matrices de prensado intercambiables,
con apertura rapida sin matrices.

para 216760-1

* Fuerza de prensado kN: 60 kN
¢ Cabezal abatible
* Apertura/ carrera: 17 mm
* Ancho de prensado: Estrecho
* Terminales: Estandar Cu 6 - 300 mm?2 /
DIN Cu 6 - 300 mm2 / DIN Al 16 - 300 mm?2
« Conector: Estandar Cu 6 - 300 mm?2 /
DIN Cu 6 - 300 mm2 / DIN Al 16 - 300 mm?2

6-300 6-300 16-300 6-300 6-300 16-300

[ ooen T oAl Ty | stangas oo cu Do AL

”
- e o s A
Ay e

<74 <4

“ ” B N°art. 216763
Cabezal de prensado “U-KDE240-6 para 216760-1 \
Cabezal de prensado con apertura rapida, prensado profundo, no S
necesita matrices.

* Fuerza de prensado kN: 60 kN

* Cabezal abatible

¢ Terminales tubulares redondos sin aislar DIN 46234,
10 - 240 mm?2

¢ Terminales: Estandar Cu 10 - 240 mm2 /
DIN Al 50 - 240 mm?2

¢ Conector: Estandar Cu 10 - 240 mm2 /
DIN Al 50 - 240 mm?2

10-240 || 10-240 10-240 50-240

sandan
U

N

“ o B Neart. 216665-U 5
Cabezal de prensado “U-D300-6 . or 216760.1 £

S R

Cabezal de presion de cuatro mordazas “U-KD300-6" para sistema
de cabezal intercambiable US-6M (216760-1), o necesita matrices,
prensado de mordaza.

 Fuerza de prensado kN: 60 kN

* Terminales: Estandar Cu 16 - 300 mm?2

 Conector: Estandar Cu 16 - 120 mm?
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Q?bezal de corte “llﬁ-KSG-’SWS?’V'V para 216760-1

 Para cables de cobre y aluminio.
* Multifilar
* sectorial

Cabezal de corte “U-KS6-S65”

* Para cables de cobre y aluminio.
* Multifilar
* sectorial

o &
|1

Cabezal de troquelado “U-S-6 2167601

Sin punzones, incl. 1 barra de traccién 3/8-24 UNF (art. 27 .
217660), 1 barra de traccion 3/4-16 UNF (art. 217662), 1 5

adaptador (art. 217664), 1 casquillo distanciador (art. 217666).

Datos técnicos:
* Cabezal giratorio 360°
* Cabezal flexible de aluminio

Capacidad de perforacion:

« Para chapas de acero de hasta 3,2 mm de grosor maximo
* Para acero inoxidable de hasta 1,6 mm de grosor maximo
* De @ 12 mm hasta max. 50 mm de perforacion

|2
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Hidraulica para cabezal

. . . Set universal 1
intercambiable | Set universal 1 : %

Consta del art. 216760-1, del art. 216763 y del art. 216762.

Datos técnicos y volumen de suministro ver 216760-1,
216763, 216762.

2

N°art. 216767 :

Set universal 2

Hidraulica para cabezal
intercambiable | Set universal 2

Consta del art. 216760-1, del art. 216761 y del art. 216762.

Datos técnicos y volumen de suministro ver 216760-1,
216761, 216762.

HAUPA Ibérica S.L.U., C/ Muralla de Sant Lioreng, 37 294,
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AT N°art. 216766/65
Hidraulica para cabezal Set universal 3 NEW
intercambiable | Set universal 3 Sen

Consta del art. 216760-1, del art. 216763 y del art. 216762/65.

Datos técnicos y volumen de suministro ver 216760-1,
216763, 216762/65.

B Noart. 216767/65 4

Set universal 4

Hidraulica para cabezal
intercambiable | Set universal 4

Consta del art. 216760-1, del art. 216761 y del art. 216762/65.

Datos técnicos y volumen de suministro ver 216760-1,
216761, 216762/65.
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Smart Prensaterminales
Electro-hidraulico ,,S0-6“

Electro-hidraulico para matrices de prensado recambiables,
cabezal de prensado giratorio en 180°, cabezal desplegable
frontal, retroceso manual después de acabar el prensado.

Contenido:
¢ 1 crimpadora,
1 cargador,
* 1 bateria,
en ,SysCon M“ 220372 sin matrices de prensado.

Datos técnicos:

 Fuerza de prensado kN: 60 kN

* Presion efectiva en bares: 700

 Cabezal desplegable

e Apertura / Carrera: 17 mm

* Anchura de prensado: Estrecho

« Tiempo prensado por bateria segundos: Aprox. 5

* Tiempo carga bateria minutos: 30

* Bateria tipo: Li-lon, 18V, 2 Ah

» Margen de prensado terminales: Cu 6-300
DIN Cu 6-300 « DIN Al 16-300

» Margen de prensado conectores: Cu 6-300
DIN Cu 6-300 « DIN Al 16-300

* Dimensiones: 383 x 75 mm

* Pesoenkg: 7,9

Video 216801

CED

6300 _|[6-300 _|[16-300_
:\l’imw,," || e Ty oAl Ty

A

e
& \

e

&

Las baterias HAUPA son
compatibles con el cargador
MAKITA y se pueden utilizar en
todos los sistemas Li-lon de 18 V.
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N°art. 216805-SET

i ™
Set de matrices Standard Cu nd B )ucco: 13 piezas, 6.- 300 m

13 accesorios de prensado estandar en el practico maletin de
transporte

Standarg | Standard 300- /, §/
s/

UdE
1 par
1 par
1 par
1 par
1 par
1 par
1 par
1 par
1 par
1 par
1 par
1 par
1 par

N°art.

216806
216808
216810
216812
216814
216816
216818
216820
216822
216824
216826
216828
216830

-
>

g1 o101 o101 OOl OOl o1 a1 OO

: e B \°art. 216831-SET
Set de matrices DIN Cu A4 juego: 12-piezas, 10-300 mm2,

12 accesorios de prensado estandar en el practico maletin de

transporte ‘
) 300- 7 §,
&< 06 -
< B

UdE
1 par
1 par
1 par
1 par
1 par
1 par
1 par
1 par
1 par
1 par
1 par
1 par

o2
b=

216834
216836
216838
216840
216842
216844
216846
216848
216850
216852
216854
216856

1 o1 G101 O 01 O O OO O O
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- =l | N°art. 216806/V-SET

WS?t ﬂe T?tr,lfffp?r,a gonductﬁres Fompactados Bed 8 )icg0: 13-piezas, 6 - 300 mm2
Para terminales y conectores de cables tubulares estandar, ] = s
también en conductores compactados, en el practico maletin de

transporte

Standard | |Standard
Y 300-
E allh o

N°art.

216806/V
216808/V
216810/V
216812/V
216814/V
216816/V
216818/V
216820/V
216822/V
216824/V
216826/V
216828/V
216830/V

i - §
>

a1 o101 o101 OO o a1 o1 a1 o1 Ol

e g

Pasacables FOX IT: 40 m, § 4,5 mm C o]
Pasacables FOX, varilla de fibra de vidrio @ 4,5 mm. Y

Revestimiento en PP, color verde RAL 6018, con bobina de f

acero galvanizado @ 330 mm, montada en soporte vertical. El i ) i

pasacables va provisto de terminales M5 y cabezal de traccion oty ; A

M5 con ojal.

N°art. 143052

LT 60m, @ 4,5mm Shp e

=

#| N°art. 143054

LT: 80 m, @ 4,5 mm
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N°art. 143500 N°art. 143502

IT: 20m, @ 4,0mm @& LT: 30m, @ 4,0 mm

Pasacables
HAUPA PuliTec

Con revestimiento especial de plastico, rosca M5 y lengiieta de
localizacion, en carcasa de plastico resistente a la rotura,
color: negro.

»Single Composite”

IR 4,0 mm, verde
» Carga de rotura: 300 kg low fction

Las ventajas del HAUPA PullTec de un vistazo:
* Material: revestimiento especial de plastico

« Alta capacidad de deslizamiento y elasticidad
* Baja friccion Video 143500

find

* No se rompe, no se dobla

* Rosca M5

« Con lengiieta de localizacion

« En carcasa de plastico resistente a la rotura

wsEVi WY oYY wor

v vPasacables N°art. 143506
LT: 30m, @ 5,2 mm -

HAUPA PuliTec

Con revestimiento especial de plastico, rosca M5 y lengiieta de
localizacién, en carcasa de plastico resistente a la rotura,
color: negro.

»Single Composite“

IR 5,2 mm, negro
» Carga de rotura: 350 kg low fiction

Roscad'!? o gﬁ?tﬂ \ Presidn a la rotura: 350 kg J
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Deshobinador de rollos de cables 1200

Peso: 9 kg

Se han desarrollado los nuevos HAUPA desbobinadores de cable
para el uso diario intensivo. Las propiedades mas importantes

de este producto son su facil manejo y su peso reducido. Los
frontales y las traseras estan hechos de perfiles de aluminio con
ejes antideslizante, los costados de acero galvanizado. De este
modo, el desbobinador de HAUPA cable es una construccion
sélida de uso flexible para la utilizacion profesional diaria. Gracias
a sus rodillos se puede regular sin necesidad de herramientas
especiales. Cuatro patas amortiguadoras de vibraciones evitan
movimientos indeseados y protegen el suelo.

Datos técnicos:
Longitud: 610 mm
Anchura: 570 mm
Altura: 115 mm

Tambor/ancho: 560 mm
Tambor-@: 1200 mm
Tambor/kg: 175

Neart. 143402 :

Peso: 10,5 kg

Desbobinador de rollos de cables 1200+

Se han desarrollado los nuevos HAUPA desbobinadores de cable
para el uso diario intensivo. Las propiedades mas importantes

de este producto son su facil manejo y su peso reducido. Los
frontales y las traseras estan hechos de perfiles de aluminio con
ejes antideslizante, los costados de acero galvanizado. De este
modo, el desbobinador de HAUPA cable es una construccion
sélida de uso flexible para la utilizacion profesional diaria. Gracias
a sus rodillos se puede regular sin necesidad de herramientas
especiales. Cuatro patas amortiguadoras de vibraciones evitan
movimientos indeseados y protegen el suelo.

Datos técnicos:
Longitud: 705 mm
Anchura: 670 mm
Altura: 115 mm

Tambor/ancho: 660 mm
Tambor-@: 1200 mm
Tambor/kg: 300

HAUPA Ibérica S.L.U., C/ Muralla de Sant Lioreng, 37 294,
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N°art. 102052

Sistema de puntas recambiables
LVarioPro“ 1000 V

Sistema de puntas recambiables HAUPA ,VarioPro“ puntas
aisladas. Llave para armario de distribucion integrada en el
sistema, juego de alicates VDE y buscapolo VDE/GS.

Contenido:
* Puntas: 0,4x2,5x 100, 0,5x 3,0 x 100, 0,6 x 3,5 x 100,
0,8x4,0x 100, 1,0x5,5x 100, 1,2 x 6,5 x 100
* Phillips: 0x 100, 1 x 100, 2 x 100
¢ Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
e PZ/FL 1, PZ/FL2
* Tx: 8x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100,
25x 100, 30 x 100
* Tetragonal: 8 x 47
* Paletilla doble: 5,3 x 47
* Rosca giratoria: aplicable para uso como
herramienta (electrdnica)
¢ Mango de 2 componentes: 120 mm
* Buscapolos VDE/GS: 100700, 125 - 250 V
* Juego de alicates VDE: 211200*
211204*
211208*
211214

P *High leverage = transmision por palanca
g Los Alicates llevan una transmision
A por palanca que ofrecen hasta un
<50% = 50% de ahorro de fuerza.

1000V IEC 60900

Indicador de mango P |
para par de apriete e S
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i i
Sistema de puntas recambiables N-art. 102000

i Phillips, 10-piezas
»Vario“ 1000V ;

Bolsa de nylon, Contenido: Mango para puntas de 2C, rosca
giratoria, punta recambiable - ranura 0,4x2,5/ 0,5x3,0 /
0,8x4,0 / PH1 / PH2 0 PH1 / PH2, PZ/FL 2, llave para : T ;
armario de distribucion - tetragonal 1, paletilla doble i :
[ N°art. 102000/Pz1 |
Otras caracteristicas son: " Pozidriv, 10‘pieas
« Llave para armario de distribucion o
 Tapa cambiable para utilizarlo como destornillador electrénico
* Elevado nivel de seguridad
* Ahorra espacio * Ahorra peso
* Buena relacion precio - prestaciones
¢ Cumple todas las normas relevantes

A 1000V IEC 60900
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N°art. 102700-1

Phillips, 1 - 6 Nm

Atornillador dinamométrico con
puntas recambiables ,VarioTQ“

Punta recambiable aislada de acero de molibdeno y vanadio
endurecida, pulverizada a chorro, comprobada por piezas.
Con mango hexagonal. En robusta bolsa de nylon.

* Parde apriete ajustable a través de una llave
« Informacion sobre la escala de par de apriete

» Seiial claramente perceptible y audible al alcanzar
la presion deseada
* Precision del par de apriete conforme a EN ISO 6789:2003

ks
] N°art. 102701-1

Contenido: 12-piezas !
| Phillips, 0,5 - 3,5 Nm

* Mango recambiable de 2C VarioTQ-1000 V
e 1-6Nmo00,5-3,5Nm

~ *Ranura0,4x2,5/05x3,0/08x4,0/10x55/12x6,5
:  PHO / PH1 / PH2 0 PZ0 / PZ1 / PZ2

& - Pz/FL1 B S ) i
* PZ/FL2 o S : £
« Llave cuadrada N°art, 102701/PZ-1

o

. Poidriv, 0,5 - 3,5 Nm A e

I

Video 102700

[
&

A 1000V IEC 60900
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Maletin con llave de N°art. 220576 :
carraca reversible 1000 V 18-piezas S
Maletin de plastico con encaje en material espumoso, con |

herramientas de encaje de 1/4“. El material sintético utilizado es

resistente al golpe hasta -40 °C, lo que garantiza un trabajo se-
guro también a bajas temperaturas. Medidas: 286 x 255 x 54 mm.

Contenido:

* Llave de carraca de 150 mm, 1/4”

 Llave de tubo en forma de T de 125 mm, 1/4”

* Prolongaciones de 100 y 150 mm, 1/4”

* Vasos de tubo de 1/4”,5, 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
* Vasos hexagonales interiores 1/4”, 3, 4,5, 6 mm

HAUPA Ibérica S.L.U., C/ Muralla de Sant Lioreng, 37 294,
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Maletin con llave de N°art. 220402

carraca reversible 1000 V 16-piezas

Maletin de plastico con encaje en material espumoso, con
herramientas de encaje de 3/8“. El material sintético utilizado es
resistente al golpe hasta -40 °C, lo que garantiza un trabajo

seguro también a bajas temperaturas. Medidas: 286 x 255 x 54 mm. §

Contenido:
* Llave de carraca de 200 mm, 3/8”

« Llave de tubo en forma de T de 200 mm, 3/8”

* Prolongaciones de 150 y 250 mm, 3/8”

 Vasos de tubo de 3/8”, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19,22 mm
 Vasos hexagonales interiores 3/8”, 4, 5, 6, 8 mm

Vldeo 220402

carraca reversible 1000 V 20 piezas

Maletin con llave de N°art. 220404 s

e . Maletin de pléstico con encaje en material espumoso, con
~ . herramientas de encaje de 1/2" El material sintético utilizado es
. resistente al golpe hasta -40 °C, lo que garantiza un trabajo
seguro también a bajas temperaturas. Medidas: 380 x 316 x 61 mm. - =

Contenido:

* Llave de carraca de 250 mm, 1/2”

¢ Llave de tubo en forma de T de 200 mm, 1/2”
* Prolongaciones de 125y 250 mm, 1/2”

* Vasos de tubo de 1/2”, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22,
24,27,32 mm

 Vasos hexagonales interiores 1/2”, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Video 220404

|ﬁ 1000V IEC 60900
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.
Juego de 7 herramientas SO e

Juego de destornilladores de 1000 V, Phillips, de 6 piezas

Contenido: respectivamente 1 destornillador de punta plana de

1000V /2,5x75mm/4x100 mm /5,5x 125 mm / 6,5 x 150 mm,

respectivamente 1 destornillador de estrella Phillips de 1000V,

dimension 1 +2

Pelacables automaticos

* Para conductores macizos y flexibles

« Ajuste automatico al diametro

¢ Campo de trabajo de 0,5 a 6 mm?2 (212695)

« Alicates de corte diagonal integrado hasta 2,5 mm?
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Juego de atornilladores
con cabezal esférico

De acero al cromo-vanadio, templado continuo, niquelado,
métrico o AF, extra largo, con cabezal esférico, con soporte
desplegable.

Contenido métrico: Anchos de llave: Hex (hexagonal) 1.5, 2, 2.5, | N°art. 100967
3,4,5,6,8,10 " 9-piezas, Ta: 1/16*- 3/8" 3

Contenido AF: Anchos de llave: Hex (hexagonal) 1/16 - 5/64 -
3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-5/16 - 3/8"

360° | 100965

X

‘
Corona perforadora con avellanado y

_(2)68mm _

expulsor de platino

* Para la colocacion de botes a ras con la pared, @ 68 mm
* Profundidad de corte 35 mm
« Alta precision de concentricidad
« Especial para carton yeso, madera blanda, tableros
de madera aglomerada, Fermacel etc.
« Alojamiento hexagonal de 9,5 mm
 En caja de plastico

«
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N°art. 104020-1

Juego de destornillador de
0 mm

carraca reversible ,FlexBag* Flex

40 puntas de seguridad, 8 vasos cuadrados, 2 alargaderas,
vastago reducido. En robusta bolsa de nylon.

Destornillador de trinquete a derecha/izquierda. Angu!o de
trabajo ajustable de 180°. jJuego de puntas especiales y de
seguridad - de primera calidad! EI mango de atornillado con
expulsion rapida y empufiadura de 2 componentes facilitan un
trabajo sin deslizamientos y sin esfuerzo. La forma ergonémica y
las zonas suaves en las areas de las superficies de presion
posibilitan un atornillado relajado. Color: negro/verde.

Contenido:
¢ Puntas potentes Txde 1/4” 50 mm:
15,76, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40
¢ Puntas potentes Hex de 1/4” 50 mm: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6
* Puntas potentes PH de 1/4” 50 mm: 0, 1,2, 3
« Puntas potentes PZ de 1/4” 50 mm: 0, 1, 2, 3 1800000804044
¢ Puntas potentes planas de 1/4” 50 mm: 3,4,5,6,7, 8 |
* Puntas potentes SQ de 1/4” 50 mm: 0, 1,2, 3 | Vb ehn) it
* Puntas de potencia Tri-Wing de 1/4” 50 mm: 1,2, 3 " p—
¢ Puntas potentes PZ/FL 1 & 2 de 1/4” 50 mm 56
* Todas las puntas con vastago reducido excepto T40, H6, | SAERE I AN
planas: 6, 7, 8
* Adaptador: 1/4” 50 mm, 1/4” 80 mm RERRNERR RO
* Piezas de insercion de llaves de vaso: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 W -
* 1 ud. de destornillador de trinquete ,FlexPlus* (EEERIAEANBEEE)

PITEL LI sanaad
L el
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N°art. 104022-1

Juego de destornillador de 51-piezas, Bit: 50 mm

carraca reversible ,FlexBagPro*“ Flex

37 puntas de seguridad, 8 tuercas, 5 brocas. En robusta bolsa
de nylon.

Destornillador de trinquete a derecha/izquierda. Angulo de
trabajo ajustable de 180°. jJuego de puntas especiales y de
seguridad - de primera calidad! EI mango de atornillado con
expulsion rapida y empufiadura de 2 componentes facilitan un
trabajo sin deslizamientos y sin esfuerzo. La forma ergonémica y
las zonas suaves en las areas de las superficies de presion
posibilitan un atornillado relajado. Color: negro/verde.

Contenido:
 Puntas rotacion S-Tx (orificio) de 1/4" 50 mm: T10, T10, T15,
T15, 120,125, 127,730,440
¢ Puntas rotacion Hex de 1/4" 50 mm: H3, H4, H5, H6
Puntas rotacion PH de 1/4" 50 mm: 1,2, 2,3
Puntas rotacion PZ de 1/4" 50 mm: 1, 2, 2, 2
Puntas rotacion planas de 1/4" 50 mm: 3,4, 4,5, 6
Puntas rotacion SQ de 1/4" 50 mm: 1,2, 3 . § .
Puntas estandares PZ/FLde 1/4" 50 mm: 1, 1,2, 2 ] P u
Puntas estandares PH/FLde 1/4" 50 mm: 1, 1,2, 2 h ! I 1 l l ll .l ! l ! I I
Piezas de insercion de llaves de vaso: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
¢ Brocas: 2,3,4,5,6 :
* 1 ud. de destornillador de trinquete FlexPlus !: ='i i l i ! 1 l l i

!l!l!uuuu-

IR —
™ ™ —
e T p—

R —
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N°art. 110674
33-piezas, 1/4“

Juego de llaves de vaso

Acero al Cromo-Vanadio, calidad industrial, en maletin sintético
acolchado con gomaespuma, con cierre metalico.

Contenido: 1/4”
12 Vasos hexagonalesde 4-4,5-5-55-6-7-8-9-
10-11-12 - 13 mm,
1 Carraca reversible,
2 Alargadores de 50y 100 mm,
1 Adaptador 3/8” x 1/4”,
1 Alargador flexible,
1 Mango deslizable,
1 Empufadura,
1 Articulacion Cardan,
14 llaves de vaso destornillador: PH 1,2y 3,
Hexagonales interior3-4-5-6-8,
Torx 10 - 15-20-25-27-30

HAUPA Ibérica S.L.U., C/ Muralla de Sant Lioreng, 37 294,
0 u m 08302 Matard, Spain, Tel.: +34 93-63-82-111, comercial@haupa.es
Precio bajo pedido. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresion.

haupa.com
74



. Neart. 110672
Caja para llave de vaso “SocketFlex” 59-piozas, 1/4 + 12"

Acero al cromo-vanadio, calidad industrial, maletin de plastico
negro con cierre metélico

Contenido:
12 1/4“ vasos para llave devaso 4 -4,5-5-55-6 -
7-8-9-10-11-12-13mm
2 1/4“ prolongaciones 50 y 150 mm
1 Adaptador 3/8“ x 1/4“ para prolongar, uso como manija en T
1 1/4“ articulacién cardan
1 Bit-adaptador 1/4“ cuadrangular a 1/4“ hexagonal
1 1/4“ carraca reversible
13 1/2* vasos para llave de vaso 10 - 11-12 - 13 -
14-15-17-19-22-24-27-30-32mm
2 1/2“ prolongaciones 75y 250 mm
1 Adaptador 3/8“ x 1/2* para prolongar, uso como manija en T
1 1/2* articulacién cardan
1 1/2“ carraca reversible
1 Destornillador carraca Flex
1 Adaptador 1/4“ x 1/4“ x 50 mm
1 Adaptador 1/4“ x 1/4“ x 80 mm
4 Puntas 1/4%,50 mm,PHO0-1-2-3
4 Puntas 1/4“, 50 mm,PZ0-1-2-3
2 Puntas 1/4“, 50 mm, PZ/FL 1 -2
4 Puntas 1/4“, 50 mm, plana 3-4-5-6mm
6 Puntas 1/4“, 50 mm, allen 2-25-3-4-5-6

360° | 110672
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Cuter profesional universal HUPblackSeries9 145 mm

* Filo extremadamente afilado para cortes precisos
* Longitud de la cuchilla: 80 mm

 Ancho de la cuchilla: 9 mm

* Grosor de la cuchilla: 0,38 mm

* 13 segmentos

¢ Doble afilado para un corte maximo

« Ideal para una amplia gama de materiales

* Méxima vida (til gracias al endurecimiento al fuego
* Cuchilla con revestimiento negro

——
0.38 mm

J Dispensador de cuchillas HUPblades9

apropiado para art. n.° 200220

« 10 tiras de cuchillas

* Filo extremadamente afilado para cortes precisos
* Longitud de la cuchilla: 80 mm

¢ Ancho de la cuchilla: 9 mm

* Grosor de la cuchilla: 0,38 mm

* 13 segmentos

¢ Doble afilado para un corte maximo

* |deal para una amplia gama de materiales

» Méxima vida (til gracias al endurecimiento al fuego
* Cuchilla con revestimiento negro

HAUPA Ibérica S.L.U., C/ Muralla de Sant Lioreng, 37 294,
0 ° m 08302 Matard, Spain, Tel.: +34 93-63-82-111, comercial@haupa.es
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* Filo extremadamente afilado para cortes precisos
* Longitud de la cuchilla: 100 mm

 Ancho de la cuchilla: 18 mm

¢ Grosor de la cuchilla: 0,6 mm

* 8 segmentos

 Doble afilado para un corte maximo

* |deal para una amplia gama de materiales

* Maxima vida Gtil gracias al endurecimiento al fuego
« Cuchilla con revestimiento negro

Dispensador de cuchillas HUPblades18

apropiado para art. n.° 200222

« 10 tiras de cuchillas

* Filo extremadamente afilado para cortes precisos
* Longitud de la cuchilla: 100 mm

¢ Ancho de la cuchilla: 18 mm

* Grosor de la cuchilla: 0,6 mm

* 8 segmentos

 Doble afilado para un corte maximo

* |deal para una amplia gama de materiales

» Méxima vida (til gracias al endurecimiento al fuego
* Cuchilla con revestimiento negro

- ® _iv: @irerhaupa

... las soluciones que convencen
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Abrazadera de cable ajustable con base adhesiva  "c o 0i0" 00 iezas | natural
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iPerfecto para iluminar las obras y sobre todo las obras en bruto! La tira de luz LED

se puede colgar facilmente del techo, por ejemplo, con la ayuda de bridas, e ilumina ;
el area de trabajo de forma uniforme. Robusta e irrompible, puede utilizarse sin =
necesidad de incomodos tripodes. Pequefa y compacta, se puede guardar como

una bobina de cable.

Material: Poliamida 6.6, libre de halégenos, UL94V-2, para la
fijacion rapida y segura de HUPlightStripes, cada 0,5 m. Con
almohadilla adhesiva 3M de alta calidad (capacidad adhesiva
de 2 kg en superficies lisas y sin grasa), facil de abriry cerrar,

reutilizable gracias al orificio para taladrar. Color: Natural o negro, : °art. 262193

dimensiones: 90 x 12 mm, contenido: 100 piezas " Contenido: 100 piezas | negro

HAUPA Ibérica S.L.U., C/ Muralla de Sant Lioreng, 37 294,
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Tira de luces LED “HUPIlightStripe15”

LED « Tension de funcionamiento:
CA 220 - 240V 50/60 Hz

180WL > 15m) . Potencia de conexion: 180 W

19500 * Color: blanco célido 4000 K

Lm 4000k} 180 LEDs por metro

por enchufe con rosca de seguridad
« Angulo de dispersion de 120°

* Clase de proteccion 2
« también para uso en exteriores IP65

* Dimensiones de la tira de luces:
ancho 16 mm x alto 8 mm

* Dimensiones de la bobina:
ancho 286 mm x profundidad 210 mm x
altura 338 mm

" Tira de luces LED “HUPIlightStripe25”

* Tension de funcionamiento:

LED CA 220 -240V50/60 Hz
300W] > 25m] . potencia de conexion: 300 W
32500 * Color: blanco célido 4000 K

Lm 4000k} ., 180 LEDs por metro

50/60 Hz

por enchufe con rosca de seguridad
« Angulo de dispersion de 120°;

* Clase de proteccion 2
 también para uso en exteriores IP65

* Dimensiones de la tira de luces:
ancho 16 mm x alto 8 mm

* Dimensiones de la bobina:

ancho 317 mm x profundo 250 mm x

alto 385 mm

* Longitud total 15 m + cable de conexion 2,5 m
IP65 |22l * Ampliable hasta 50 metros mediante conexion

« Indice de reproduccién cromética de CRI > 90
* Luminosidad (flujo luminoso) de 19500 Lm

* Latira de luces debe estar completamente
desenrollada antes de su funcionamiento

Neart. 130366 :

~ 25m

* Longitud total 25 m + cable de conexion 2,5 m
IP65 [*22%;%] ° Ampliable hasta 50 metros mediante conexion

« indice de reproduccién cromatica de CRI > 90
e Luminosidad (flujo luminoso) de 32500 Lm

* Latira de luces debe estar completamente
desenrollada antes de su funcionamiento

... las soluciones que convencen

N°art. 130364

15m
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. - “
Linterna LED ,,Mini Torch IT: 20%92.5 mm

* Compacta
* Muy pequena y ligera

* Luminosidad extremadamente alta
 LED 3 vatios CREE XR-E

1 pila AAA

Lifetime
3W | wimi 30000
CREE XR-E } h

Aircraft
Grade <
Aluminium

Linterna LED ,,Pen Torch“

N°art. 130328 Ah

LT: 14x 143 mm

* Alcance de iluminacién: 50 m
* 50 Lm

¢ LED de 1 vatio CREE

* Con pinza

¢ 2 pilas AAA

LED t Lifetime
1W 4—::;‘:“:" > 50 30000
'

Aircraft
Grade
Aluminium

Linterna LED ,,Focus Torch*

©| LT 34,4x 115 mm

* Foco ajustable para distancia corta o larga
o LED 3 vatios CREE XP-E
¢ 3 pilas AAA

Lifetime

30000
h

1
Aircraft Ky @ j )
Grade 4 : v A .'%@
Aluminium 1p65 || 3XAAA || Focus

HAUPA Ibérica S.L.U., C/ Muralla de Sant Lioreng, 37 294,
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Linterna LED ,,IP67 Torch“

¢ IP67, hermética al polvo, proteccion contra la sumersion
temporal (estanco al agua)

» Accionar el interruptor 1 vez, 100 % de luminosidad
accionar el interruptor 2 veces, 30 % de luminosidad

 LED 5 vatios CREE XP-G
¢ 4 pilas AAA

Lifetime

20000
h

CREE XP-G

Aircraft
Grade
Aluminium

Linterna LED ,,RC Torch“

il Noart. 130316 s
.+ LT: 40,5x 180 mm ;

 Bateria recargable de iones de litio (Li-lon) 2200 mAH 3,7 V : ' : 3
« Cargador integrado s %
¢ Accionar el interruptor 1 vez, 100 % de luminosidad San s :
accionar el interruptor 2 veces, 30 % de luminosidad

« Soporte de baterias adicional de repuesto : :

* Proteccion contra descarga total . s
 LED 5 vatios CREE XP-G R
 Cable de carga de 230 voltios, cable de carga para el automévil §
« Soporte de baterias (accionada de forma alternativa por bateria)

2 LED + Lifetime
s Lo 250 g
: CREE XP-G ) Lm h

i Akku ~
Aircraft g s

Grade || < M)s Li-lon ||oo-20v4c
Aluminium P65 ug:)ﬁm 1224V D6

... las soluciones que convencen



Mini lampara de trabajo ,,HUPlight4*“

* Bateria de iones de litio de 1800 mAH 3,7 V

* LED de 4 vatios

¢ Aproximadamente 200 limenes de rendimiento luminoso

* Aproximadamente 3 horas de rendimiento luminoso ; e

« Carga de bateria por puerto Micro USB | Akku

* Base con inclinacion ajustable Li_lon

* Doble soporte magnético
» Gancho para fijary colgar
* Acompana siempre y a todas partes

1800 mAh

LED 4 200 || et A:‘k"
4W Lm 30000 Ii-alnuln?u?

3,7V

100-240V AC| 0
1224V0C k g

Linterna de tra

N°art. 130348
#° LED 10 vatios + LED 3 vatios

R e

bajo LED “HUPlight10+3”

 Bateria de iones de litio 3,7 V/ 6,7 Ah integrada i~ Save _

* 10 vatios + 3 vatios LED ST g ;

« Carcasa de plastico de alta calidad ) R P et e B

 Para usar en interiory al aire libre, protegido contra o > "
salpicaduras de agua segin IP54

* Luz extremadamente brillante, temperatura del color 7000 K

Akku ey

 Potencia de luz 220 Lm (3 vatios LED) + 800 Lm (10 vatios LED)

* Reproduccion cromatica de 90 CRI (Colour Rendering Index) Li_lon
* Rendimiento luminico variable, 50% | 100% .

* Tiempo de operacion: 67g°7vAh

10 vatios LED: - unas 3 horas con el 100 % de potencia luminica
- unas 6 horas con el 50 % de potencia luminica
3 vatios LED: - unas 12 horas con el 100 % de potencia luminica
- unas 24 horas con el 50 % de potencia luminica
« Tiempo de carga con la fuente de alimentacion adjunta
aprox. 3,5 horas
 Cargador: 100 - 240 V AC fuente de alimentacion con
enchufe (5V/2ADC)
¢ 12V cable de carga automdvil
 Pie magnético ajustable
* Con gancho
* Con clip para cinturén
¢ Medidas: L 220 x A57 x H 40 mm

LED 4 Lifetime Akku -
10+3 N 820 30000 Li-lon | o-2e0vc
w “r" |20 Lm TS || 1220v0c

CRI O 50%
. Q @+ 7000K
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* LED COB 3 vatios
* Material: ABS, PC
* Intensidad luminica 155 Lm
* Reproduccion cromatica 90 CRI
* Funcionamiento con pilas (3 x AAA incluidas en la entrega)
* Potencia luminica variable, 50% | 100%
* Tiempo de servicio:
- aprox. 2,5 horas al 100% de intensidad luminosa
- aprox. 4 horas al 50% de intensidad luminosa
* Linterna de cabeza muy ligera y equilibrada
 Encendido y apagado automaticos gracias a su
exclusiva tecnologia de sensores
* Manejo sencillo p. ej. con guantes de trabajo
* Banda para la cabeza con tiras de silicona para una
sujecion segura al casco de trabajo
* Medidas: 60 x 45 x 38 mm
* Peso: 49 g (sin pilas)

Linterna de cabeza LED ,,HUPflash155*

LED | & || 155 | v IABS

3W @ LM h PC @i
ok cri™ ||(D =
2,50 g‘a D A 90 || @ w00%

Linterna de cabeza LED ,,HUPflash155+*

« Bateria de polimero de litio 3,7 V 1200 mAh

* LED COB 3 vatios

¢ Material: ABS, PC

* Intensidad luminica 155 Lm

¢ Reproduccién cromatica 90 CRI

* Potencia luminica variable, 50% | 100%

* Tiempo de servicio:
- aprox. 2,5 horas al 100% de intensidad luminosa
- aprox. 4 horas al 50% de intensidad luminosa

» Cable de recarga (micro-USB) incluido en la entrega

» Tiempo de carga aprox. 4 h

* Linterna de cabeza muy ligera y equilibrada

» Encendido y apagado automaticos gracias a su
exclusiva tecnologia de sensores

* Manejo sencillo p. ej. con guantes de trabajo

* Banda para la cabeza con tiras de silicona para una
sujecion segura al casco de trabajo

* Medidas: 60 x 45 x38 mm * Peso: 73 g

4

LED | o | 155 || etime || umom

3W 38 Lm h u:?’ o %
%, AB (P so%
/f’:;:i Pcs >~ Sensor ﬁ ‘ 100%

LT: 60 x45x38 mm

Sensor |

#l N°art. 130321

LT: 60 x45x38 mm

~ | Lithium
~ |Polymer Akku||

1200 mAh
3,7V

Sensor

... las soluciones que convencen




“* H ”
Foco compacto “HUPlight10pro LED 10 vatios
Bateria de iones de litio 3,7 V/ 4,4 Ah integrada * LED de 10 vatios
Carcasa maciza y de alta calidad de aluminio fundido a presién
con borde antichoques de plastico
Para usar en interior y al aire libre, protegido contra
salpicaduras de agua segin IP54 SR
Luz extremadamente brillante, temperatura del color 6500 K Akku
Potencia de luz 900 Lm g 8
Reproduccion cromatica de 90 CRI (Colour Rendering Index) | I-I'Ion |
Rendimiento luminico variable, 50% | 100% | 4400 mAh
Tiempo de operacion: i 3,7V
- unas 3 horas con el 100 % de potencia luminica
- unas 6 horas con el 50 % de potencia luminica
Tiempo de carga con la fuente de alimentacion
adjunta aprox. 4,75 horas
Carga desde dispositivos externos o conexion USB
(funcién bateria externa)
Cargador: 100 - 240 V AC fuente de alimentacion
con enchufe (5V/ 1 ADC) » 12V cable de carga automavil
Pie ajustable » Medidas: L 170 x A 121 xH 43 mm

4 Lifetime || Akku -
LED 170x 900 30000 Li-lon| froo-2:0v4c
10W " Lm h “g?,"'/“" 1224V DC

s @[3

Foco compacto “HUPlight20pro”

| _360° 1130344

N°art. 130346

LED 20 vatios

Bateria de iones de litio 7,4 V/ 4,4 Ah integrada * LED de 20 vatios
Carcasa maciza y de alta calidad de aluminio fundido a presion

con borde antichoques de plastico

Para usar en interior y al aire libre, protegido contra

salpicaduras de agua segin IP54 o AT
Luz extremadamente brillante, temperatura del color 6500 K : Akku
Potencia de luz 1800 Lm =
Reproduccion cromatica de 90 CRI (Colour Rendering Index) i LI'Ion
Rendimiento luminico variable, 50% | 100% | 4400 mAh
Tiempo de operacion:

- unas 3 horas con el 100 % de potencia luminica

- unas 6 horas con el 50 % de potencia luminica

Tiempo de carga con la fuente de alimentacion

adjunta aprox. 5 horas

Carga desde dispositivos externos o conexion USB

(funcidn bateria externa)

Cargador: 100 - 240 V AC fuente de alimentacion

con enchufe (12V/ 1 ADC) * 12V cable de carga automavil
Pie ajustable * Medidas: L 185 xA 135xH 43 mm

1 Lifetime Akku -
LED 1| .. 118000000 (Li-lon o
2 ow ¢ Lm CLIED 12-24vDC

74V
) ‘ TRI (P so%
90 . 100%
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Foco compacto “HUPlight30pro

Bateria de iones de litio 7,4 V/ 5,2 Ah integrada * LED de 30 vatios
Carcasa maciza y de alta calidad de aluminio fundido a presion

con borde antichoques de plastico

Para usar en interior y al aire libre, protegido contra
salpicaduras de agua segun IP54

Luz extremadamente brillante, temperatura del color 6500 K
Potencia de luz 2500 Lm

Reproduccién cromatica de 90 CRI (Colour Rendering Index)
Rendimiento luminico variable, 50% | 100%

Tiempo de operacion:

- unas 3 horas con el 100 % de potencia luminica

- unas 6 horas con el 50 % de potencia luminica

Tiempo de carga con la fuente de alimentacion

adjunta aprox. 5 horas

Carga desde dispositivos externos o conexion USB

(funcién bateria externa)

Cargador: 100 - 240 V AC fuente de alimentacion

con enchufe (12V / 1 ADC) * 12V cable de carga automévil
Pie ajustable » Medidas: L 185xA 135xH 43 mm

‘ . .. I-ED uﬁx 2500 Lifetime L?fi‘;l'l 100-2-40\1}\(:
30W “i")"" Lm 30200 52'.}?",;‘“ 12-24v0c

ch O 50 %
3 62 @ .| P50K

. P

HUPIlightpro
Crashtest

(=135 =]

B neart. 130343
" 85x85x4cm

= o s i

v Soporte magnetico para foco

* Soporte para fijacion de lamparas de trabajo
¢ Apto para n.° de art. 130344, 130346, 130352
« Iman extra fuerte para una fijacion flexible

bt

... las soluciones que convencen
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p a “ . o N°art. 130360
Lampara de cupula “HUPlight50combi LED 50 vatios
« Bateria de ion de litio integrada de 7,4 V/ 6,6 Ah ' - :
+ LED de 50 vatios e
 Carcasa maciza extremadamente resistente de plastico a . . L

prueba de golpes
* Para usar en interior y al aire libre, protegida contra : Akku
salpicaduras de agua segtn IP54 | |.i-|0n
 Luz extremadamente brillante, temperatura del color de 6500 K
« Potencia de luz de 4000 Lm 33‘;‘;'{,““‘
* Reproduccion cromatica de 90 CRI (Colour Rendering Index) !
¢ Rendimiento luminico variable, 50% | 100%
« Tiempo de operacion:
- unas 2 horas con el 100 % de potencia luminica
- unas 4 horas con el 50 % de potencia luminica
¢ 2 enchufes Schuko: 220 - 240 V™ CA | Max.: 3000 vatios
* Carga/fuente de alimentacion de aparatos externos/
otros aparatos
* Cable: HO7RN-F 3G1.5mm? de 5 metros
* Gancho para fijar y colgar
* Asas
* Medidas: @ 280 x 260 mm

LED 4000 | [fetime f:‘k" 220-240v
50W| %= Lm | 20000 et 2o

S| e _5‘ 2@ @I
OFES .“’”’ 5 M| |vax 3000w 90

Tripode para ,,HUPlight50combi e

Tripode, altura de 3 m

¢ Dimensiones: 115x 115x 300 cm
¢ Regulable en altura, altura max. 3 m
* Peso: 3,5 kg

HAUPA Ibérica S.L.U., C/ Muralla de Sant Lioreng, 37 294,
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Marcador de agujero profundo 2 en 1

con afilador 155 mm
Un lapiz - dos funciones
Con capuchén: portaminas para marcar y escribir con precision

Sin capuchén: marcador de agujero profundo para trabajos de
perforacion y montaje

« disefio muy robusto, con un practico clip

« afilador integrado en el bot6n

* mina universal de grafito para marcar en superficies
rugosas y lisas

« forma ergonémica y triangular

* cuida los recursos y es respetuoso con el medio
ambiente

* recargable con diferentes minas
para casi todas las superficies
y materiales
 Minas de repuesto, grafito universal N°art. 150045

Minas de repuesto, grafito universal

N°art. 150045 :
~ 125mm
¢ apto para marcador de profundidad, n.° de art. 150044
* minas de repuesto en dispensador 6 unidades

Lapiz, negro, mina 7B, triangular, 240 mm

¢ de madera de tilo de alta calidad (se puede afilar muy
bien y ofrece una combinacion 6ptima de estabilidad
y flexibilidad)

* Mina de grafito 7B

* para marcar madera, cartdn, papel, hormigon

* rotulacion resistente a la luz y al agua

... las soluciones que convencen




Neart. 180214 | | N°art. 18021

Martillo de cerrajero con mango de 3 componentes & ... ., B Peso: 500 g

Martillo de cerrajero sin vibraciones con mango de 3 compo-
nentes de alta seguridad. La cabeza del martillo con collarin

de seguridad forjado conforme a la norma DIN 1041 y funda
protectora de goma se fija mecanicamente en el mango con una
cufia de acero pesado. El mango de alta seguridad se compone
de 3 componentes, que estan permanentemente conectados ent-
re si. El nicleo interno esta hecho de una aleacién de aluminio.
Alrededor del nicleo se ha revestido por inyeccion un plastico de
poliamida (A2800) ultrarresistente a los aceites y disolventes, asi
como la empufiadura de goma antideslizante.

Ventajas:
 absorbe los golpes, por lo que protege las articulaciones
* el mango de alta seguridad es irrompible
* mango unido de manera inseparable a la cabeza
del martillo
* la empunadura antideslizante
permite un trabajo ergonémico
y seguro
* maxima seguridad

i

N°art. 180301

Peso: 1000 g

Mazo con mango de 3 componentes

Mazo sin vibraciones con mango de 3 componentes de alta
seguridad. La cabeza del martillo con collarin de seguridad
forjado conforme a la norma DIN 6475 y funda protectora de
goma se fija mecanicamente en el mango con una cufa de acero
pesado. El mango de alta seguridad se compone de 3
componentes, que estan permanentemente conectados entre
si. El ndcleo interno esté hecho de una aleacién de aluminio.
Alrededor del niicleo se ha revestido por inyeccion un plastico de
poliamida (A2800) ultrarresistente a los aceites y disolventes,
asi como la empufiadura de goma antideslizante.

Ventajas:

 absorbe los golpes, por lo que protege las
articulaciones

* el mango de alta seguridad es irrompible

* mango unido de manera inseparable a la
cabeza del martillo

* la empunadura antideslizante permite un
trabajo ergonémico y seguro

* maxima seguridad

HAUPA Ibérica S.L.U., C/ Muralla de Sant Lioreng, 37 294,
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N°art. 180336 N°art. 180338

Martillo blando con mango de 3 componentes Cabeza @ 32 mm Cabeza @ 40 mm

Martillo blando con mango de 3 componentes de alta seguri-
dad y seccion central de acero. Especialmente indicado para un
golpe mas firme pero suave durante los trabajos de montaje, para
enderezar y fijar. Los cabezales de poliamida blanca estan unidos
a la seccion central mediante un sistema de fijacion de doble cier-
re, que garantiza una seguridad absoluta durante el trabajo. Los
cabezales son reemplazables y estan disponibles por separado.
El mango de alta seguridad se compone de 3 componentes, que
estan permanentemente conectados entre si. El nicleo interno
estéd hecho de una aleacion de aluminio. Alrededor del niicleo se
ha revestido por inyeccion un plastico de poliamida (A2800) ul-
trarresistente a los aceites y disolventes, asi como la empufiadura
de goma antideslizante. Nota: jNo evita el retroceso!

Ventajas:

 absorbe los golpes, por lo que protege las articulaciones

» sistema de doble cierre de los cabezales de poliamida

* el mango de alta seguridad es irrompible

* mango unido de manera inseparable a la cabeza
del martillo

* la empunadura antideslizante permite un trabajo
ergonémico y seguro

¢ maxima seguridad

... las soluciones que convencen




N°art. 200208

Cortadora de tubos corrugados de plastico 14 - 45 mm

Herramienta para el corte de tubos corrugados. Cuerpo de
magnesio fundido a presion, muy ligero y robusto.

Dos sistemas de corte:

 Corte transversal

con dos cuchillas de cuatro filos de corte. Vida (til del sistema
cuatro veces mayor gracias a la posibilidad de ajuste cuadruple
de la cuchilla en 90°. Sistema de guia del tubo para un perfecto
posicionamiento del tubo al cortar. Las cuchillas estan protegidas
en el cuerpo de la herramienta, lo que evita que se dafien los filos
de corte y que el usuario se lesione.

* Corte longitudinal

con una cuchilla de cuatro filos de corte. Vida dtil del sistema
cuatro veces mayor gracias a la posibilidad de ajuste cuadruple
de la cuchilla en 90°. Las cuchillas estan protegidas en el cuerpo
de la herramienta, lo que evita que se dafien los filos de corte

y que el usuario se lesione. Zona de posicionamiento del tubo
para un mejor guiado del tubo.

N°art. 200282 :

Mango de sierra para hoja de sierra bi-metal 313 mm

Mango de sierra ergonémico para hojas de sierra bimetalicas
flexibles. Especial para cortes en lugares de dificil acceso. Puede
utilizarse con o sin el arco de guia. Diferentes posibilidades
de aplicacién (empufiadura de pistola y variante longitudinal).
Conversion y el cambio de la hoja de sierra posibles sin
herramientas.
* mango negro de plastico de alta calidad con un agradable
acabado superficial
e arco guia galvanizado
« tuerca moleteada de facil agarre para una maxima fuerza de
sujecion de la hoja de sierra
« incluye hoja de sierra bi-meta
300 mm de 24 dient. / pulg.

IR
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Nuestros guantes de poliuretano, resistentes al corte, sirven para la proteccion contra riesgos mecanicos
conforme a EN 388 y EN 420. El pictograma “martillo” define los niveles de prestacion del producto.

Ejemplo:

resistencia al desgaste
resistencia al corte

resistencia al desgarro progresivo
resistencia al pinchazo

L o B ot 120300/6 [ Noart. 120300/7
Guante de tela con poliuretano / /

7 TaIIa 6 i TaIIa 7

Ideal para trabajos de mecénica de precision y reducidos esfuerzos
mecanicos

« Fibra de HPPE (polietileno de altas prestaciones)

* Revestimiento fino de poliuretano en la palma de la mano y en N°art 120300/3 it N°art 120300/9

las yemas de los dedos: Flexible y elastico, alta resistencia al g TaIIa 8 TaIIa 9

desgaste, agarre seguro

 Excelente ajuste, de uso cémodo y agradable

« Ambito de aplicacion: Trabajos de almacenamiento y de montaje,
mecanica de precision

... las soluciones que convencen



N°art
Guante de poliuretano resistente al corte de nivel 3 Talla: 9

Para grandes esfuerzos mecanicos, buena proteccion contra el
corte mediante resistencia al corte 3

* Fibra de HPPE

* Revestimiento de poliuretano en la palma de la mano y en las - | N°art. 120302/11
yemas de los dedos: Flexible y eléstico, alta resistencia al 1 Talla: 11
desgaste, agarre seguro i

 Excelente ajuste, de uso comodo y agradable

« Ambito de aplicacion: Trabajos de almacenamiento y de montaje, '
mecanica de precision con objetos ligeramente afilados

' . . . N°art. 120304/9 [ Neart. 120304/10 [
Guante de poliuretano resistente al corte de nivel 5 Tolla: 9 / Talla: 10 2 :

Elevada proteccion contra el corte mediante resistencia al corte 5,
para grandes esfuerzos mecanicos

* Fibra de HPPE e el E A,
* Revestimiento grueso de poliuretano en la palma de la mano y : ..
en las yemas de los dedos: Flexible y elastico, alta resistencia ~ Talla: 1 1... :

al desgaste, agarre seguro ST A
 Excelente ajuste, de uso comodo y agradable
« Ambito de aplicacién: Trabajos de almacenamiento y de montaje,

mecanica de precision con objetos afilados
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N°art. 393000

29 cm

* Suaves cerdas de Elaston-PET
« Cuerpo de madera sin barnizar : <
*29cm B SRS

Escobilla de mano, corta

* Mango con orificio para colgar

Recoged
ecogedor | 450x230 mm
* Metalico '
< * Mango de madera con orificio para colgar : i e
.~ * Modelo robusto i S e ns
-+ 450x230mm " ; o et N T SR S

REFRY, : ; S Tl S s

N°art. 393018

575x 1000 mm, 5x

Saco para escombros

: ~. * LDPE (polietileno de baja densidad)
: * Rollo con 5 sacos

. 751 s I N _
* 100 my S Celn i i
* 575x 1000 mm B N°art. 393020 ;

00x 1100 mm, 10x

T

7

Bolsa de basura adicional

LDPE
¢ Rollo con 10 bolsas
#2120

* 50 my

700 x 1100 mm

... las soluciones que convencen

93



HAUPA Ibérica S.L.U., C/ Muralla de Sant Lloreng, 37 2'ﬂA,. .
08302 Matard, Spain, Tel.: +34 93-63-82-111, comercial@haupa.es : :
Precio bajo pedido. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaci écnicas y a las posi

6O O O

haupa.com

erratas de impresion.

9





