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Alicates para bombas de agua o Gt L an. G880

@ 1 Y Pulgadas @ 1 % Pulgadas

El alicate para bombas de agua BRINKO con junta deslizante para
tubos de gran didmetro y uniones atornilladas angulares de gran
tamano cabe en cualquier caja de herramientas a pesar de su
gran didmetro.

o o .'
El brazo de palanca maximo le facilita el trabajo gracias a la N-art. 687/250 N-art. 687/300 =

éptima transmisién de la fuerza. El ajuste se realiza directamente § 02 Pulgadas | 02 % Pulgadas
en la pieza mediante el botén de ajuste INOX y es un juego de RS - -
nifios en comparacion con una llave de tubo. La alicate para bom-

bas de agua tiene una posicién de la empuiadura con proteccion

contra aprisionamiento de los dedos.

acero al cromo vanadio, cromado

superficies de agarre endurecidas por induccion

pulsador y muelle INOX

auto-apriete en tubos y tuercas

con proteccion contra pellizcos en los dedos

asas antideslizantes, suaves y aisladas por inmersion, de color
zamarillo

con ajuste de una mano mediante un botén

ajuste fino de 11 veces

N°art.

687/150
687/180
687/250
687/300
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N°art. 687/400

@ 3 % Pulgadas

Alicates para bombas de agua ,,BRIpowerXL"

El alicate para bombas de agua BRINKO ,BRIpowerXL* con junta
deslizante para tubos de gran didmetro y uniones atornilladas
angulares de gran tamafio cabe en cualquier caja de herramientas
a pesar de su gran diametro.

El brazo de palanca maximo le facilita el trabajo gracias a la
6ptima transmision de la fuerza. El ajuste se realiza directamente
en la pieza mediante el bot6n de ajuste INOX y es un juego de
nifios en comparacion con una llave de tubo. La «BRIpowerXL»
tiene una posicion de la empufiadura con proteccion contra
aprisionamiento de los dedos.

acero al cromo vanadio, cromado

superficies de agarre endurecidas por induccion
pulsador y muelle INOX

auto-apriete en tubos y tuercas

con proteccion contra pellizcos en los dedos
asas antideslizantes, suaves y aisladas por inmersion, de color
zamarillo

con ajuste de una mano mediante un botdn
ajuste fino de 27 veces

Dimensiones:

longitud total: =—=1400 mm

didmetro del tubo: 1O 3 1/2 Pulgadas

didmetro del tubo: $O 104 mm

entrecaras para tornillos octogonales: $O 100 mm
entrecaras para tuercas hexagonales: }C 95 mm
peso: 1350 g

... las soluciones que convencen




i
Llave de tubo de esquina at. g1/ -

@ 1 Pulgadas @ 1 % Pulgadas

acero al cromo vanadio forjado

mordazas de agarre especialmente endurecidas

agarre en S, pulida

proteccion contra atrapamiento en los dedos _' e
| Neart. 619/2 ]

@ 2 Pulgadas

Neart. r— 1O mm HOE T

619/1 320 0-49 1

619/11/2 440 0-68

619/2 560 0-85

N°art. 9001 %

Set de llaves de tubo .
3-piezas
Consta de:
1 llave de tubo angular 1“
Neart. 619/1
1 llave de tubo angular 1 1/2
Neart. 619/11/2
1 alicates para bombas de
agua 240 mm N°art. 685/240

* llave de tubo de esquina
con agarre en Sy proteccion
contra atrapamiento en los
dedos

* mordazas de agarre
especialmente
endurecidas
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N°art. 682/250

@ 1% Pulgadas

Alicates para bombas de agua automatico

acero al cromo vanadio
agarre con pulido brillante

mangos antideslizantes y aisladas por inmersion, de color
amarillo

ajuste automatico de la anchura de las mordazas mediante
una simple presion de los mangos de las tenazas entre si,
sin necesidad de ajustarlos
con un botén
proteccion contra
atrapamiento
en los dedos
* tecnologia
patentada

Neart. = 1Omm 1 Omm 1O"
682/250 250 42 46 11/2

(] N°art. 689/180 5 _‘ N°art. 689/240 :

 017/16Pulgadas | 02 Pulgadas

Alicates para unidades de mando | Tenazas

acero al cromo vanadio, cromado mate

ajuste automatico del ancho de la mordaza, con botén de
ajuste con una sola mano

con proteccion contra atrapamiento en los dedos, con una gl

mordaza de agarre paralelo y una mordaza movil : r
superficies de agarre lisas, pulidas -] @ 1 7/16 Pulgadas
mangos antideslizantes, suaves y aisladas por inmersion, o -

de color amarillo
* peso reducido

« fuerza de la mano multiplicada por 10
* sustituye al juego de llaves de boca

N°art.
689/180 180 36 17/16
689/240 240 50 2
689/300

... las soluciones que convencen



Llave de carraca4 en 1 Longitud 200 mm
4enil

La llave de carraca es adecuada para 4 tamafos de tuercas

diferentes

e tamafio: 10x 13 mmy 17 x 19 mm

« dentado fino de 72 dientes en las 2 carracas

 funcion de cambio de trinquete para rotacion derecha/izquierda

* gracias al dentado de 12 puntas, se pueden aflojar sin

problemas tornillos de 4, 6 y 12 lados, asi como tuercas casi
gastadas

¢ acero al cromo vanadio, cromado
* gran resistencia

10x 13 mm | 17 x 19 mm

8 e A

: SR iy p e S et e &)
Destornillador para pernos de suspension @ _ at 102/ St 102, .

@8 mm .-'I(Z)10mm

Herramienta de insercion y extraccion multidireccional

« destornillador para pernos de suspension @ 8 y 10 mm

* auto-bloqueo en caso de movimiento de rotacion

 para enroscary desenroscar rapida y facilmente pernos
prisioneros, pernos exprés y pernos de suspension sin dafar
la rosca

* con accionamiento hexagonal especial para taladros eléctricos
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Juego de llave de paso LT

Longitud 105 mm

« 1 trinquete reversible N°art. 672/265
1 llave de paso, 105 mm N°art. 673/105
* entrega en bolsillo DiY

Llave combinada para esquinas Dimensiones 12"
La herramienta ideal para espacios reducidos. }

Para atornillar sin dafiar las valvulas de esquina combinadas que,

ademas de la conexion de un grifo mezclador, también tienen una

salida para p. ej. un lavavajillas o una lavadora.

Para el accionamiento se utilizan carracas comerciales de 1/2".

... las soluciones que convencen




:
Set de extractor de conexiones U

5-piezas

Para desatornillar conexiones de tubo, tubo roscado, manguitos

y boquillas

« extractor de mano izquierda

 acero al cromo vanadio, templado

* superficie brufida

« superficie de corte pulida la vida (til de los extractores varia en
funcién de la dureza del material de las superficies de contacto
iRescatando productos de alta calidad!

* pre-taladrar el tornillo a quitar con un taladro adecuado

« introducir el extractor en el agujero perforado y aflojar el tornillo

Entrega en maleta 5 piezas:

1 extractor de enchufes 3/8“

« 1 extractor de enchufes 1/2“ - 3/4*
1 insertos de hexagono interior 1/2°,
ancho de llave 26
1 insertos de hexagono interior 1/2°,
ancho de llave 19
1 carraca reversible, cuadrado interior y
exterior, accionamiento 1/2"
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N°art. 129-50

Tuerca de volante "BRIwheelNut" ——— ”
Dimensiones 1/2

Herramienta especial con estrias que encajan en las aberturas de
casi todos los volantes y que se puede accionar con una carraca
de ",

jAhora hasta los bloqueos mas dificiles pueden solucionarse
facilmente!

iUn problema que todos los profesionales del sector de la fonta-
neria y la calefaccion conocen!

Hay que sustituir un componente del suministro doméstico de agua
o calefaccion. Para facilitar esta tarea, durante la construccion

se instalaban dispositivos de cierre, como valvulas o compuertas,
delante de los componentes sustituibles.

Ahora hay que sustituir un componente como un contador de agua
0 una bomba. Las valvulas o valvulas de compuerta instaladas
aguas arriba y aguas abajo no se han movido en mucho tiempo

y, por tanto, estan tan apretadas que la fuerza manual no es
suficiente para moverlas, y mucho menos para cerrar hermética-
mente la tuberia. Para conseguirlo, se utilizan alicates, palancas y
herramientas de dudosa fiabilidad.

En la mayoria de los casos, este procedimiento acaba rompiendo,
doblando o incluso arrancando el volante manual de fundicion, ya
que el par de apriete se aplica lateralmente.

Para solucionar este problema de una vez por todas, BRINKO ha
desarrollado la tuerca de volante "BRIwheelNut".

Esta herramienta especial, cuyo disefio esta protegido, consta de
un cuerpo base con nervios salientes que encajan en las aberturas
de casi todos los volantes y puede accionarse con una carraca de
A

La fuerza aplicada centralmente desde arriba y la distribucion
de los puntos de presién sobre varias superficies permiten

un accionamiento no destructivo de valvulas y valvulas de
compuerta.

Asi, la tuerca "BRIwheelNut" se convierte en una ayuda indispen-
sable que reduce los costes, gracias al ahorro de tiempo y a que
evita las molestias que supone desmontar una vélvula dafiada con
corte total del suministro de agua o vaciar un sistema de calefac-
cién con el consiguiente purgado de todos los radiadores.

... las soluciones que convencen




Juego de llaves de vaso ,,BRImultiLock” |
87-piezas

Solucionador de problemas!

BRINKO «BRImultiLock» para tornillos de cabeza hexagonal
danados

« llave de carraca reversible con hexagono interior y exterior
« perfil de 12 dientes, accionamiento 1/2“y 1/4“

* tuercas largas, llaves de vaso

* 32 bits y otros accesorios

Material: acero Cr-V 50BV30 | calidad industrial | accionamiento
cuadrado |Normas: DIN 3124; IS0 2725 | Acabado: plateado
mate | Perfil: BRImultiLock - La mejor solucién para pernos diver-
sos | Torsion: 30-50% ( segln el tamafio) superior a la norma DIN
| Vida atil: 200k ciclos giro al 35% de DIN

Contenido:

* trinquetes reversibles 1/4* 1/2*

e articulacion del cardan 1/4“ 1/2“

* mango con adaptador 1/4“, 150 mm

* mango deslizante 1/4%, 150 mm

* alargadores 1/4“, 50 - 100 mm

* alargadores 1/2% 125 - 250 mm

 vasos para bujias 1/2° 16 - 21 mm

 adapter fiir Brocas 1/2“ - 5/16"

¢ BRImultiLock Insertos 1/2“ SW 10 - 12- 13 - 15-
16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-
32 mm

* insertos extra largos de 1/2“ SW 14 - 15 - 17 -
19 mm

* BRImultiLock Insertos 1/4“SW 4 -45-5-5.5-
6-7-8-9-10-11-12-13-14mm

* insertos extra largos de 1/4“SW6-7-8-9-10 -
11-12-13 mm

* brocas, ranurados 1/4“ 4 - 5.5 - 6.5 mm

* brocas, punta Phillips 1/4“PH 1,2 | PZ 1,2

e brocas, Allen 1/4“3-4-5-6 mm

* brocas, Tx 1/4“Tx 8- 10-15-20-25-30

» adaptador para brocas 1/4 - 5/16"

* brocas, ranurados 5/16“ 8 - 10 - 12 mm

* brocas, punta Phillips 5/16“PH 3,4 | PZ3, 4

* brocas, Allen 5/16“ 8 - 10 - 12 - 14 mm

* brocas, Tx5/16“ Tx 40 - 45 - 50 - 55

o Wi}
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Juego de llaves de vaso ,,BRImultiLock” |
55-piezas

Solucionador de problemas!

BRINKO «BRImultiLock» para tornillos de cabeza hexagonal
danados

« perfil de 12 dientes, accionamiento 1/4“

« tuercas largas, llaves de vaso

* 27 bits y otros accesorios

Material: acero Cr-V 50BV30 | calidad industrial | accionamiento
cuadrado |Normas: DIN 3124; 1S0 2725 | Acabado: plateado
mate | Perfil: BRImultiLock - La mejor solucion para pernos diver-
sos | Torsion: 30-50% ( seglin el tamafio) superior a la norma DIN
| Vida dtil: 200k ciclos giro al 35% de DIN

Contenido:

« trinquetes reversibles 1/4“

* kard articulacion del cardan angelenk 1/4*
mango deslizante 1/4“
mango con adaptador 1/4%, 150 mm
destornillador de punta 1,5-2,0 - 2,5
alargadores 1/4“, 50 - 100 mm
insertos BRImultiLock SW4 -4.5-5-55-6-7 -
8-9-10-11-12-13-14 mm
insertos extra largosSW6-7-8-9-10-11-
12-13 mm
insertosTx-E 1/4“E4-5-6-7-8

* brocas, punta Phillips 1/4“PH 1,2,3 | PZ1,2,3

* brocas, ranurados 1/4“4 -5.5-7 mm

* brocas, Allen 1/4“3-4-5-6-7mm

* brocas, Tx 1/4“Tx 8 - 10 - 15-20-25- 27 - 30 - 40

... las soluciones que convencen



Set de destornillador | 6-piezas @ . :

* 6-piezas:
4 destornilladores de ranura 80 x 3, 100 x 4, 125x 5.5,
150 x 6.5 mm
2 destornilladores de punta Phillips PZ 1, PZ 2

* acero al cromo vanadio

* hojas cromadas mate

* 2 componentes con orificio

perfil para impedir
el rodamiento

Set de destornillador 1000 V | 7-piezas @ aaodnv Sy

* 7-piezas, 1000 V:
4 destornilladores de ranura 1000V 75 x 2.5, 100 x 4,
125x 5.5, 150 x 6.5 mm
2 destornilladores de punta Phillips 1000 VPZ 1, PZ 2
1 buscapolo de seguridad 150 - 250 Volt

* acero al cromo vanadio

* hoja cromada mate con aislamiento protector

* 2 componentes con orificio

» probado individualmente, norma IEC 60900

A 1000V IEC 60900

perfil para impedir
el rodamiento
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Set de destornilladores de impacto g

* 2K destornillador de potencia de impacto con eje hexagonal
para bocallaves con hoja pasante y placa de impacto

* 6-piezas:
4 destornilladores de impacto de ranura plana de acero al
cromo-vanadio 75 x 3,5 mm ancho de llave 8 | 90 x 4.5 mm
ancho de llave 8 {100 x 5.5 mm ancho de llave 8 |
125 x 6.5 mm ancho de llave 10
2 destornilladores de impacto con punta Phillips MoV
PH1 SW 8, PH2 ancho de llave 10

perfil para impedir
el rodamiento

VIO & (Neart. 114 |
9-piezas, Tamafio: 1,5 - 10 mm

0 el

Juego de llaves

* 9-piezas: 1.5,2,2.5, 3,4, 5, 6,8, 10 mm
* acero al cromo vanadio, niquelado brillante
* modelo largo

« cabezal de hexagono / rétula combinado

* cabezal esferico para atornillar hasta un angulo de 30°
 soporte de plastico con bisagras permite libre acceso

... las soluciones que convencen



N°art. 1830

Longitud: 600 mm

LED pinza de agarre magnética

iTodo bajo control!

* pinza de agarre flexible

* longitud 60 cm

* la pinza de agarre flexible (longitud 60 cm) es ideal para
agarrar tornillos, tuercas, etc. en lugares inaccesibles

* la garra (sistema de presion de muelle) puede abrirse hasta
23 mm

el iman adicional puede levantar incluso piezas metélicas
dificiles de agarrar de hasta 400 g

 con el LED, se pueden encontrar pequefas piezas que se hayan
caido incluso en esquinas oscuras

e
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Set de puntas | 32 piezas | codific. cromatica

 entrega en caja de plastico con clip para cinturén
* acero S2, cromado con cédigo de colores
* 32-piezas:

1 portabrocas con cierre de liberacion rapida

1 adaptador para 1/4“

30 bits

Contenido Color Tamafon

32-piezas

punta Phillips §p @ PHTalla1,2,2,3
punta Phillips €» @ PZTalla. 1,2,2,3
@® 3,4,56mm
3,4,5,6mm
@ 110, 15,20, 25, 27, 30, 40
@ s« 10, 15,20, 25,27, 30, 40

ranura

Allen (@)

Tx

Q
Tx con orificio @

... las soluciones que convencen




. A “ :
Set de montaje para bafio ,Deluxe* | 62 .

16-piezas

Entrega en maleta, 16-piezas:

* herramienta de montaje de conexion S, 3/4*

* ayuda para enroscar la valvula de angulo

* inserto de tornillo universal hasta 21 mm

* portavalvulas para valvulas excéntricas y estandar

« llave de instalacion del asiento del WC

* llave de carraca4 en 1

* llave combinada de tubo vertical de 13 mm
con 5insertos 9, 10, 11, 12, 14 mmy 1 ufia

* marcadores de agujeros profundos para
todas las superficies

« trinquete reversible, 1/2 acero al
cromovanadio con cuadrado interiory
exterior

« destornillador para pernos de suspension
@ 10 mm

adecuado para todas las unidades de mando hasta 14 mm de
varilla roscada y ancho de llave 32 mm

con 4 insertos de 9, 10, 11, 12y 13 mm en el mango

ufia hexagonal con resorte, reversible, mango estriado
Tamano 8 y 14 mm bajo pedido, N° art. 655-1/8 y 655-1/14
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. iy . N°art, 2845
Calibre de conexion de montaje -

Dimensiones 1/2“

calibre de conexion de montaje

alineacion dimensional y perpendicular de todos los puntos
marcados para calar en aplicaciones de instalacion mas
comunes Dimensiones: (1/2) en obra bruta

niveles de burbuja de facil lectura

con compensacion de profundidad

rangos de ajuste fijos: 75, 100, 120, 153, 200, 240 mm

se adapta también a los rieles de montaje 150 mm

para mezcladores de bafio y ducha, valvulas angulares y ocultas,
aireadores de tubo y conductos de ventilacion

* para el fresado de extensiones de grifo de 1/2“ hechas de metal
reforzado

¢ con soporte SDS

* la tapa de goma atrapa las virutas fresadas

... las soluciones que convencen




N°art. 725

Portavalvulas Longitud 120 mm

* para el montaje de sifones y desagiies, lavabos y lavaderos, etc.
* con empufadura transversal movil
* longitud 120 mm

N°art. 726 i

Longitud 134 mm & &

Soporte de valvula doble

Los racores de salida cromados que se instalan en los lavabos
tienden a rayarse durante la instalacion y el cliente acaba
fastidiado todos los dias.

Para evitarlo, existe el portavalvulas Duo automatico.

El portavalvulas Duo se inserta en la valvula de desagiie desde
arriba y se bloquea en su posicion. Ahora, la sujecion en sentido
contrario durante la instalacion ya no es un problema y el
deslizamiento no estropea el cromado.

¢ pararacores de salidade 1"y 1 1/4"
« utilizar con accionamiento de 1/2"
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Llave de montaje de inodoros y sanitarios 17mm | % Pulgadas
»BRImultiKey“ 19 en 1 2 ue

La llave de montaje de inodoros y sanitarios de BRINKO -
»BRImultiKey“ 19 en 1 es una herramienta polivalente para una ]

gran variedad de uniones roscadas en asientos de inodoros y
fijaciones en grifos y accesorios
(aireadores/pulverizadores).

Casi no necesita otras herramientas, ya que esta
llave universal las tiene casi todas en una.

* hasta 19 opciones de sujecion 11 Assorted
* uso con pares de apriete mayores para tuercas

muy apretadas u oxidadas, tuercas de mariposa,

aireadores o pulverizadores

disefio elegante, agarre comodo y agradable

inserciones reversibles (rojas) como ,sistema de

clic* para diversas fijaciones sanitarias

adaptador auxiliar de giro para llave de boca de

17 mm

cavidad interna en el mango de la llave para una ;

extension de llave de carraca de % pulgada : % f

llave universal de plastico muy robusto y " £ ‘

resistente PAG (poliamida) con un 30% de w

contenido de fibra de vidrio. 3 |
10 mm (M8) Y !
SIN adaptador: 13 vm (M8)
Se pueden abrir 0 atornillar hasta 11 tuercas de
mariposa diferentes para el asiento del inodoro.

CON adaptador: M24 | M28
Se pueden abrir o atornillar de 10 mm (varillas @ 10 mm (M6)

roscadas M6) a tuercas de 13 mm

(varillas roscadas M8).
@ @ 13 mm (M8)

1/2 Pulgadas

... las soluciones que convencen
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Neart. 633-71/35
Cortador de tubos | acero al carbono-INOX
Tubo @ 3 - 35 mm

Cortador de tubos especial para tubos de INOX, acero al carbono

y cobre, tubos con g 3-35mm o 1”, hasta 3mm de grosor de pared

Cuerpo

« fundicion a presion de magnesio

« especialmente ligero 1/3 mas ligero que el aluminio | casi 1/2
mas ligero que el zinc fundido a presién | 200 g mas ligero que el
633-70/35 pero tan estable como el zinc fundido a presion

* mejor relacion en resistencia/peso en metales

* porcentaje alto de magnesio como materia prima

« facilmente 100% reciclable

¢ material moderno, cada vez mas utilizado en la Automocion

* recubrimiento en polvo (no lacado liso), por lo tanto, mejor tacto
y agarre en manos sucias (aceitosas, grasientas)

Rodillos guia

« rodamiento de agujas | 2 rodamientos de agujas por rodillo -
rodillos de acero inoxidable

* sin cantos vivos que puedan dafar, por lo que el guiado del tubo
Inox es optimo

Husillo de alta velocidad

* extra fuerte

« fundicion de zinc

* alta precision dimensional

* alta calidad superficial (baja rugosidad)

« facil de manejar: alta precision

Desbarbador giratorio integrado

» desbarbador Noga (uno de los mejores fabricantes de cuchillas
del mundo)

« extraible, facilita el desbarbado sin necesidad de mover todo el
cortador de tubos

Rueda de corte de repuesto

* referencia 633-75A

* tamano: 19 x5 mm

* jjirueda de repuesto adicional en
el mango !!!

» cambio sin necesidad de
herramientas adicionales

Mango

« fundicion de zinc

« facil fijacion de la rueda al tubo
gracias al asa del volante de
fundicion de zinc mas pesada

Disco de corte

cojinete de agujas
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Rueda de corte | INOX, acero al carbono, cobre

* rueda de corte de repuesto con cojinete de aguja
* adecuado para inox, acero al carbono, cobre

* para cortador: N°art. 633-71/35

* @ exterior 19 mm

(@ interior 5 mm

¢ Espesor 5 mm

3R 3

Corte de carraca | INOX, acero al carbono, cobre
| Tubo @ 8-28 mm
La solucién perfecta para separar tuberias ya montadas
* especialmente para corte de INOX, acero al carbono y tubos de
cobre, @ 8 -28 mm
« la funcién de trinquete de precision permite que los tubos s
corten muy facilmente J
« facil ajuste del husillo '
* rueda de corte de repuesto N°art. 622-1

Rueda de corte | INOX, acero al carbono

.:- Tubo @ 8 - 28 mm

« rueda de corte de repuesto adecuada para INOX y acero al
carbono

 para cortador: N° art. 622/28

(@ exterior 19 mm

« (J interior 6 mm

« Espesor 3 mm

... las soluciones que convencen




P
Cortador de tubos INOX, cobre, latén, asi como ~ ~

de plastico y materiales compuestos, con LoD 3 32nm B Tubo09 - dsmn
desbarbador

Con husillo de funcionamiento rapido extra fuerte y desharbador
rotativo integrado
* 4 guia de rodillos, con ranura para rebordear
« cuchilla escariadora giratoria e integrada en el cuerpo
« rueda de corte para tubos de acero inox., cobre y latén
N°art. 632-1
« rueda de corte para tubos de plastico y compuestos
N°art. 633-1 (integrada en el mango, solo para
N°art. 633/35)

Cortador de tubos combinado Tubo 8 6 - 76 mm :

Para @ de tubo 6 - 76 mm, 1/4 - 3"

para cobre, latén, plastico - dos discos de corte

* con ajuste rapido de husillo (carraca)

1 rueda de corte para tubos de plastico y compuestos
(hasta 2 mm), N°art. 627-1

* 1 rueda de corte para tubos de acero inox, acero, cobre,
latén y plastico duro N°art. 627-2
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Cortatubos INOX Plus con desbharbador

Cortatubos especial para tubos INOX@ 6 - 76 mm, 1/4 - 3"
« Sistema de avance rapido

Desbarbador giratorio integrado

» Desbarbador Noga (uno de los mejores fabricantes de cuchillas
del mundo)

* Extraible, facilita el desbarbado sin necesidad de mover todo
el cortador de tubos.

Rodillos guia:

* 4 rodillos guia de acero INOX para una sujecién 6ptima del tubo

 Rodillos guia con cojinetes de aguja | 2 cojinetes de aguja por
rodillo

* Rodillos de acero inoxidable

* Facil fijacion de la rueda al tubo gracias al mecanismo de
sujecion del asa, por lo tanto, guiado 6ptimo del tubo Inox

Ruedas de corte:
* Rueda de corte facil de cambiar sin herramientas
* Rueda de corte con rodamientos de agujas para INOX,
Art. N° 627-71
¢ Tamafio: 19 x 6,2 mm y \
¢ jRueda de corte de repuesto
adicional en el mango!

A

S .

Rueda de corte | INOX

* Rueda de corte de repuesto adecuado para INOX
¢ adecuado para: Art. N° 627-70

* ( exterior 19 mm

¢ @ interior 5 mm

e Espesor 5 mm

... las soluciones que convencen




Cizalla para tubos de plastico

Operacién con una sola mano con tecnologia de trinquete y

retorno automatico de la cuchilla

e para@ 6-35mm

* para cortar tuberias de plastico duro y blando, conductos de
cables

* mangueras de plastico y goma reforzadas con fibra

* tubos compuestos y de polipropileno

« esfuerzo reducido gracias a la tecnologia de trinquete

* cortes rectos y sin deformaciones, en angulo recto

* cambio de hoja sin problemas

T

N°art. 648/35 il N°art. 648/54 o

- Tubo@8-35mm | | Tub_o [0} _10 -54 mm

Desbarbador de tubos

« para el desharbado interno y externo de tubos de Inox, cobre, B
laton, aluminio y plastico i

* herramienta de calidad robusta: carcasa rigida de aluminio y
cuchillas de desbarbado muy precisas
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Cizalla para tubos de plastico automatica N ar. S383s AU

Tubo @ 35 mm Tubo @ 42 mm

con transmision por palanca
para tubos de PVC, PE, PD, PEX, PVDF de hasta 2 mm de
espesor de pared y tubos compuestos
manejo con una sola mano y mecanismo de carraca sin rebote,
alto estandar de seguridad
cuchilla robusta de acero endurecido con angulo preciso para
cortar sin esfuerzo tubos de plastico, con filo en V
poco esfuerzo gracias al dentado especial
corte puntual preciso sin deformacion de los tubos, amplio
soporte de tubos
mango de goma y recubrimiento de polvo para un agarre seguro
sin que se reshale

* bloqueo de transporte con pestillo

* hoja con cierre rapido

« facil cambio de cuchillas

... las soluciones que convencen




Juego de doblado de tubos hidraulicos | Metal basico [} M :

9-piezas

Entrega en maleta:

1 doblador de tubos de mano hidraulico

* segmentos de doblado de aluminio fundido a presién 5 piezas
42515, 8. 22-mm,

* 3 topes

« alimentacion y retorno hidraulico rapido

 curvas de precision dimensional hasta 90°

« radio de flexion 4 x didmetro

 para tubos de cobre blando, cobre revestido y tubos de acero
blando @ 10 - 22 mm

* para tubos de acero inoxidable de @ 10 - 15 mm

* para rellenar el aceite por favor use ,Shell Morlina S2 BL 10“
(antes ,Shell Tellus C 10%)
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Juego de doblado de tubos hidraulicos | Combi a1

15-piezas

Entrega en maleta:

* 1 doblador de tubos de mano hidraulico

* segmentos de doblado de aluminio fundido a presion 9 piezas
10:42,15:16,.38.:20, 22,26, 32 mhi

* 5topes

« alimentacion y retorno hidraulico rapido

e curvas de precision dimensional hasta 90°

« radio de flexion 4 x didametro

 para tubos de cobre blando, cobre revestido y tubos de acero
blando @ 10 - 22 mm

* para tubos de acero inoxidable de @ 10 - 15 mm

* para tubos compuestos @ 12 - 32 mm

« para rellenar el aceite por favor use ,Shell Morlina S2 BL 10“
(antes ,Shell Tellus C 10“)

... las soluciones que convencen




N°art. 3780

5-Pulgadas-LCD-HD

Camara de inspeccion manual HD ,,BRIcamS*

* Camara de inspeccion portatil HD "BRIcamS" Caracteristicas:
Pantalla LCD HD de 5 pulgadas para visualizacién en tiempo real
de alta resolucion

» Sensor CMOS de alta calidad (@ de cdmara 8 mm) con
resolucion de 1280 x 720 pixeles

* Resolucion HD de pantalla opcional 1920 x 1080y 1280 x 720

* Grabacidn lnica de foto y video en tarjeta Micro SD para
inspeccién posterior

« Triple LED de ajuste del brillo de la luz de la cAmara y de la
iluminacion de la pantalla

* Tubo de la cdmara resistente al agua IP67

* Cable de la cdmara de 1 metro

* Bateria de litio-ion de 4000 mAh y 3,7 voltios que permite hasta
5 horas en esp

» Compatible con siete idiomas: Inglés, francés, aleman, espafiol,
italiano, japonés y chino.

e

Contenido:

 Dispositivo de mano con pantalla

« cable de cdmara de 1 metro
instrucciones de uso
gancho enroscable, iman, espejo de -90°
cable de carga USB C
cargador USB, estuche
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Sistema de camara de inspeccion de tuberias
»BRIcamL“

DN70 - DN160

Sistema de video inspeccion para tuberias, cavidades y espacios
huecos, jasi como en caso de obstrucciones o dafios!

Sistema de camara de inspeccion de tuberias BRIcamL de
BRINKO con cabezal de camara orientable, cable de fibra de
vidrio de sélo 28 mm de diametro y 40 m de largo, diseii

o compacto inteligente, junto con un manejo sencillo y facil
transporte, gracias a su marco de aluminio.

Completo con mddulo transmisor, este sistema impermeable
puede utilizarse desde DN70 a DN160 y puede rastrearse mediante
localizadores, puede ser rastreado y localizado por localizadores
que funcionan a 512 Hz. El cabezal de la cdmara de la BRIcamL
puede girar 360° y pivotar 210°, permite un recorrido preciso
de las uniones y derivaciones. La unidad de visualizacion

esta alojada en una carcasa de plastico robusta, resistente, € =g
impermeable y hermética y se puede separar de la unidad
de cable para un mejor transporte. En el monitor TFT de 10"
con una resolucién de 800 x 600 pixeles se detectan
el mas pequefio dafio y el nimero de metros de
I8 la insercion. La BRIcamL esta equipada con
" unpanel de control multifuncional con

i - teclado QWERTZ para la introduccion de

', ¢ texto, asi como un micréfono integrado

- para para la grabacion de audio durante

la grabacion de video en tarjeta SD o
memoria USB. Incluso para limpiar el cable
después de su uso, este sistema inteligente
dispone de un dispositivo que al retroceder el
cable de fibra 6ptica, elimina el agua y las
impurezas adheridas. Estas se recogen en el
soporte impermeable que luego puede vaciarse
en el exterior.

Desatornillando la unidad de transmision e insertando un
adaptador opcional, se puede doblar a partir de DN50.
Este sistema también puede funcionar con un carrete manual de
10 0 20 metros de longitud con cabezal de cdmara de @ 12 mm.

Contenido:

 Cabezal de camara giratorio de 360°/210° @ 28 mm, IP68

¢ Cable de cdmara @ 7 mm | longitud 40 m

 Carrete de acero con contador de metros y dispositivo de
limpieza

* Transmisor de 512 Hz, unidad de control multifuncional en caja
1P68

* Monitor TFT de 10" con grabacion USB/SD (foto, video, audio)

 Botones de control para cabezal de cdmara giratorio

 Bateria Li-lon de 6600 mAh (para aprox. 4 horas de

funcionamiento), cargador/fuente de alimentacion

... las soluciones que convencen



N°art. 7640 ;

Bomba de prueba de presion 60 bar

* para realizar pruebas de fuga fiables en las tuberias de agua
* piston de latdn, conexion de manguera de 1/2

* presion de prueba hasta 60 bar

» capacidad del deposito 12 |, pintado en rojo

» dimensiones del deposito: 500 x 180 x 140 mm

¢ mandmetro de repuesto N°art. 7640-1

* repuesto de manguera de presion N°art. 7640-2

Bomba de prueba de presion INOX _Or s ¥

* para realizar pruebas de fuga fiables en los conductos
especialmente para los liquidos agresivos que contienen
sustancias quimicas
también adecuado para instalaciones solares y calefaccion por
suelo radiante
conexién de manguera 1/2“
presion de prueba hasta 60 bar
capacidad del deposito 12 | de INOX
0,027 litros por carrera
dimensiones del deposito: 500 x 190 x 140 mm
mandmetro de repuesto N°art. 7640-1
repuesto de manguera de presion
N°art. 7640-2

HAUPA Ibérica S.L.U., C/ Muralla de Sant Lloreng, 37 20A,
(1) o m 08302 Matard, Spain, Tel.: +34 93-63-82-111, comercial@haupa.es
Precio bajo pedido. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresion.

haupa.com




N°art. 3722

Bomba de limpieza de tubos Longitud 55 cm

« limpiador de succion y presion para las obstrucciones de las
tuberias

* accesorio corto para lavabos y fregaderos
accesorio largo para el WC

... las soluciones que convencen




I . A N°art. 3730/1 Neart. 3730/2
Limpiador de desagiie a presion de agua Tubo 340 - 80 mm B Tubo 80 - 150 mm

« elimina las obstrucciones en los tubos de desagiie de forma
simple e inteligente mediante agua a alta presién

e para @ de tubo 40 - 150 mm

« incl. manguera de agua de 1,5 m de longitud, @ 16 mm con
conexion de manguera 1/2“ adaptador con 1/2“ x 3/4“ rosca
exterior, otro adaptador 1/2* rosca interior

* globo de presién patentado con conexién 1/2“

@ 16 mm | /2"

‘ 1,5m ‘

@40 - 150 mm @ 35/76 mm
|

-
¢
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N°art. 3800-1/1 N°art. 3800-1/2
Tapones de sellado L L

Tubo @ 30 - 50 mm Tubo @ 50 - 80 mm
« sella los tubos facilmente

* sistema de cierre neumatico para diferentes diametros de
tuberia

* insertar, soplar, trabajar ;
var soon 173 ] [ear souo /3
' ey " Tubo @ 70 - 100 mm [ Tubo @ 90 - 150 mm

Manguera de aire comprimido

manguera alargadora para tapones de cierre
se puede ampliar seglin las necesidades
longitud 3 m

... las soluciones que convencen



. L N°art. 3806,1 N°art. 3806,2
Disco de sellado, tubo interior art. 3805/ art. 3805/

Tubo @ 96 - 103 mm ¥ Tubo @ 147 - 154 mm

Sistema mecanico de cierre para tuberias interiores

« ideal para sellar tuberias de desagiie y para aplicaciones a
largo plazo

« facil de insertar y asegurar gracias a la tuerca de mariposa

extra grande | Noart. 3806/3 |

Tubo @ 196 - 204 mm |

* resistente al uso y a las aguas residuales

* para todos los tipos de tuberia

* contrapresion maxima: 1,2 baro 12 m

« carcasa de plastico ABS reforzado con fibra de vidrio
« anillo de sellado a base de caucho natural

« tornillo roscado galvanizado y tuerca mariposa

* resistente a la corrosion

pinza original - probada y comprobada con los discos de cierre
mecénico mas usados del mercado
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i i
Disco de sellado, tubo final Tubo @ 39 - 42 mm

Sistema mecénico de cierre de la tuberia final para tuberias sin
presion, se sella solo al final de la tuberia, no cae en la tuberia
interior

« ideal para sellar tuberias de desagiie y para aplicaciones a

largo plazo N°art. 3805/3

" Tubo @ 71-79 mm

« facil de insertar y asegurar gracias a la tuerca de mariposa
extra grande

* resistente al uso y a las aguas residuales

* para todos los tipos de tuberia

¢ contrapresion maxima: 1,2 baro 12 m

« carcasa de plastico ABS reforzado con fibra de vidrio

« anillo de sellado a base de caucho natural

« tornillo roscado galvanizado y tuerca mariposa

* resistente a la corrosion

pinza original - probada y comprobada con los discos de cierre
mecénico mas usados del mercado

N°art. 3805/2

Tubo @ 49 - 55 mm

| Noart. 3805/4

& Tubo @ 96 - 103 mm

... las soluciones que convencen




Broca para azulejos y vidrio iy Al
@ 5x75mm ?6x75mm

Brocas individualese dptimamente adaptado a los dispositivos '
a bateria
* %“ mango hexagonal ? _ 4

« el filo cruzado y afilado permite un golpeteo preciso, regrabable ) e AN L i i
- 7 | Noart. 1368-1/8 | | N°art. 1368-1/10
importante: usar sélo la rotacion (a baja velocidad) y enfriar lo 3 £ 4
g ? 8x85mm ?10x90 mm
suficiente . -
area de aplicacion: ceramica, azulejos, azulejos refractarios,
vidrio, vidrio acrilico, vidrio de espejo

TR oy e
y rt. 1368-1/14
@ 13x 100 mm x 100 mm

P oo S

£ i i R e

Set de brocas para azulejos y vidrio

N°art. 1368

5-piezas

¢ 5-piezas

e tamafion: 2x 6 mm, 2 x 8 mm, 10 mm

* optimamente adaptado a los dispositivos a bateria

¢ " mango hexagonal

« el filo cruzado y afilado permite un golpeteo preciso, regrabable = : Art. 1368

importante: usar sélo la rotacion (a baja velocidad) y enfriar lo
suficiente

area de aplicacion: ceramica, azulejos, azulejos refractarios,
vidrio, vidrio acrilico, vidrio de espejo
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Taladro de azulejos DIAMANT “BRIdiamondDrill L B L
@ 6 mm @8 mm

Perforacion sin ayuda - : ¢
* conexion M14 para usar con la amoladora angular ) \ S

« grano de diamante de alta calidad para un trabajo rapido y

resultados extremadamente precisos '. [ neart. 1381-1/10

@10 mm

« ideal para perforar agujeros precisos en placas de granito y
piedra, gres porcelanico, ceramica y azulejos

* vida (til extremadamente larga a las altas velocidades
(recomendacidon: 8.000 - 14.000 revoluciones)

* no es necesario un enfriamiento extra

N°art. 1381-1/14

@ 14 mm
R T

Ak

.. . i ° . Fay
Juego de taladro de azulejos DIAMANT _ art._1381
»BRIdiamondDrill* -piezas

Perforacion sin ayuda
7-piezas: 92x6,2x8,10,12, 14 mm

conexion M14 para usar con la amoladora angular
grano de diamante de alta calidad para un trabajo
rapido, resultados extremadamente limpios

ideal para perforar agujeros limpios en placas de
granito y piedra, gres porcelanico, ceramica y azulejos
vida 0til extremadamente larga a las altas velocidades
(recomendacion: 8.000 - 14.000 revoluciones)

el ndcleo especial relleno de cera proporciona
refrigeracion y lubrica, no se requiere refrigeracion
adicional durante el proceso de perforacion -
después o antes del siguiente agujero sin embargo,
si es necesario refrigerar

0@

%

... las soluciones que convencen



.
Juego de taladro de azulejos DIAMANT GLRELE .
,BRIdiamondDrill* At

Perforacion sin ayuda

7-piezas: @ 3x 6,3 x 8, 10 mm

 conexion M14 para usar con la amoladora angular

 grano de diamante de alta calidad para un trabajo rapido

« resultados extremadamente precisos

« ideal para perforar agujeros limpios en placas de granito
piedra, gres porcelanico, ceramica y azulejos

« vida (til extremadamente larga a las altas velocidades
(recomendacién: 8.000 - 14.000 revoluciones)

* no es necesario un enfriamiento extra
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|
Juego de taladro de azulejos DIAMANT 381
»BRIdiamondDrill“ -p

Perforacion sin ayuda

7-piezas: 2x 6, 8, 10, 12, 14 mm

1 guia de centrado de acero inoxidable 5 - 40 mm

 conexion M14 para usar con la amoladora angular

* grano de diamante de alta calidad para un trabajo rapido

* resultados extremadamente precisos

« ideal para perforar agujeros precisos en placas de granito y
piedra, gres porcelanico, ceramica y azulejos

* vida (til extremadamente larga a las altas velocidades
(recomendacidon: 8.000 - 14.000 revoluciones)

* no es necesario un enfriamiento extra

@ %

... las soluciones que convencen



|
Juego de taladro de azulejos DIAMANT art._1381
»BRIdiamondDrill“ -plezs

Perforacion sin ayuda

4-piezas: @2x 6, 8,10 mm

 conexion M14 para usar con la amoladora angular

 grano de diamante de alta calidad para un trabajo rapido

« resultados extremadamente precisos

« ideal para perforar agujeros precisos en placas de granito y
piedra, gres porcelanico, ceramica y azulejos

« vida (til extremadamente larga a las altas velocidades
(recomendacién: 10.000 - 14.000 revoluciones)

* no es necesario un enfriamiento extra

JJ!II,!JMI Er:“ﬂx-s i
OICT )
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Taladro de azulejos DIAMANT “BRIdiamondDrill” il / ar
Tubo @ 5 mm Tubo @ 6 mm

Ventajas de la broca DIAMANT:
* posicionamiento exacto
* riesgo minimo de deslizamiento

O seguridgd, r?;_)idez, eficiencia y disefio sofisticado
* mayor vida util :
« diferentes tamanos y granos de diamante Tubo ¢ 8 mm Tubo @ 10 mm
« el relleno de cera especial sirve para enfriar, no se requiere
agua de enfriamiento
« vastago hexagonal, soporte @ 8 mm

Afilar, cortar y taladrar en los siguientes materiales:
 suelos y revestimientos

e gres porcelanico duro

* granito y marmol o bien vidrio y fibra dptica

... las soluciones que convencen




. ° |
Juego de taladro de azulejos DIAMANT _ — :
»BRIdiamondDrill“ Ly

Perforacion sin ayuda

4-piezas: @2x 6, 8,10 mm

« grano de diamante de alta calidad para un trabajo rapido

* resultados extremadamente precisos

« ideal para perforar agujeros limpios en placas de granito y
piedra, gres porcelanico, ceramica y azulejos

* vida (til extremadamente larga a las altas velocidades
(recomendacién)

* no es necesario un enfriamiento extra
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|
Juego de taladro de azulejos DIAMANT 379
»BRIdiamondDrill“ -p

Perforacion sin ayuda

7-piezas: 2x 6, 8, 10, 12, 14 mm

1 guia de centrado de acero inoxidable 5 - 40 mm

* toma hexagonal @ 8 mm

* grano de diamante de alta calidad para un trabajo rapido

* resultados extremadamente precisos

« ideal para perforar agujeros precisos en placas de granito
y piedra, gres porcelanico, ceramica y azulejos

* vida (til extremadamente larga a las altas velocidades
(recomendacién)

* no es necesario un enfriamiento extra

B
g
3
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Set de sierras de corona bimetalicas de HSS | N i

6-piezas

Sanitario standard

Para trabajos sanitarios
 entrega en caja de plastico irrompible, 6 piezas:
5 sierras de corona bimetalicas de HSS @ 44, 57, 68, 75,
114 mm, 4 - 6 dientes / pulgada
1 soporte SDS con broca HSS
« profundidad de corte 40 mm
* para acero, metales no ferrosos, tubos HT, madera y el
hormigdn celular, también ideal para interruptores y enchufes
« todas las sierras de corona también estan disponibles por
separado N°art. 1380
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N°art. 914

Perforador doble @ 32 +35mm

Para fijar grifos monomando y grifos de cafio en fregaderos de
cocina y otros materiales de paneles, necesita un orificio de
fijacion que sea lo mas fiel posible al tamaiio.

Con el punzon de doble agujero se pueden hacer agujeros de
fijacion limpios y sin contaminacion en los tamaiios @ 32 mm
y @ 35 mm que se suelen necesitar.

El punzon de doble agujero es adecuado para los siguientes

espesores:

* chapas de hierro, acero, cobre y aluminio de hasta 2 mm

« fregaderos de acero inoxidable y otras chapas de acero
inoxidable de hasta 1,5 mm

ww GER
(@0 g

A 9|
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j -
Marcador de agujero profundo 2 en 1 con afilador e

negro | amarillo

Un lapiz - dos funciones

Con capuchén: portaminas para marcar y escribir con precision
Sin capuchén: marcador de agujero profundo para trabajos de
perforacion y montaje

« disefio muy robusto, con un practico clip

« afilador integrado en el bot6n

* mina universal de grafito para marcar en superficies rugosas
y lisas

« forma ergonémica y triangular

* cuida los recursos y es respetuoso con el medio ambiente

* recargable con diferentes minas para casi todas las
superficies y materiales

R S : Fonr X 3 g ' =

DRY Profi

Longitud 150 mm 5
Mecanismo de presion funcional para la alimentacion automa- o
tica de mina en un tubo estable de acero inoxidable
« facil de manejar con una sola mano gracias al clip mejorado
« afilador integrado con guia
* permite un afilado rapido y directo
* las minas se rellenan por delante y por detras
* para todas las superficies (madera, metal, vidrio, ceramica,
etc.)

* la mina de grafito especial se puede limpiar de las superficies
lisas con un pafo hdmedo

* minas de repuesto a color disponibles por separado, solubles
o resistentes al agua, disponible tanto en colores surtidos
como en colores individuales, ofreciendo varias posibilidades
de uso en fondos claros y oscuros
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., . N°art. 2980
Cuter universal

160 x 45 x 25 mm

“El original” Ciiter de seguridad BRINKO
* mango ergondmico de 2 componentes con plastico blando
* hoja superafilada de doble afilado, anchura 18 mm,
grosor 0,5 mm
 avance de la cuchilla con bloqueo automatico
« 2 tiras de cuchillas adicionales (cuchillas negras) en el mango
« color: amarillo, negro

. . " Neart. 2982
Dispensador de hojas "Black Blades 100 18 0,5 mm

A

»Ooriginal“ BRINKO ,Black Blades*
Cuchillas de corte a presion, 10 piezas, aptas para el N°art. 2980

* borde de corte especialmente afilado para cortes precisos
« disefo reforzado
* aptas para todos los cutter estandar
« afilado doble para maxima precision
maxima durabilidad gracias al endurecimiento al fuego
ideal para diversos materiales
cuchilla revestida en negro
se entrega en dispensador
8 segmentos
100x 18 x 0,5 mm

10x

10 Stiick
Ersatzkdingen
Spare Blades

2982
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. . Neart. 1475/300 | | Nart. 147
Martillo de cerrajero con mango de 3 componentes Peso 300 g & peso 500 ¢

Martillo de cerrajero sin vibraciones con mango de 3

componentes de alta seguridad.

La cabeza del martillo con collarin de seguridad forjado conforme

alanorma DIN 1041 y funda protectora de goma se fija : SR
mecanicamente en e_I mango con una cuia de acero pesado. El ; _
mango de alta seguridad se compone de 3 componentes, que ]

estan permanentemente conectados entre si. El ndcleo interno PSlOO g
esta hecho de una aleacion de aluminio. Alrededor del niicleo se

ha revestido por inyeccion un plastico de poliamida (A2800)

ultrarresistente a los aceites y disolventes, asi como la

empuiadura de goma antideslizante.

Ventajas:

 absorbe los golpes, porlo que protege las
articulaciones

* el mango de alta seguridad es irrompible

* mango unido de manera inseparable a la cabeza
del martillo

* la empuiadura antideslizante
permite un trabajo ergonémico
y seguro

* maxima seguridad

N°art. 1412/1000
Mazo con mango de 3 componentes Peso 1000 g -

Mazo sin vibraciones con mango de 3 componentes de alta
seguridad. La cabeza del martillo con collarin de seguridad

forjado conforme a la norma DIN 6475 y funda protectora de

goma se fija mecanicamente en el mango con una cufa de acero
pesado. El mango de alta seguridad se compone de 3
componentes, que estan permanentemente conectados entre

si. El ndcleo interno esté hecho de una aleacién de aluminio.
Alrededor del niicleo se ha revestido por inyeccion un plastico de
poliamida (A2800) ultrarresistente a los aceites y disolventes, asi &
como la empufiadura de goma antideslizante.

Ventajas:

 absorbe los golpes, por lo que protege las
articulaciones

* el mango de alta seguridad es irrompible

* mango unido de manera inseparable a la
cabeza del martillo

* la empunadura antideslizante permite un
trabajo ergonémico y seguro

* maxima seguridad
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. N°art. 1480/32 N°art. 1480/40
Martillo blando con mango de 3 componentes Cabeza @ 32 mm Cabeza @ 40 mm

Martillo blando con mango de 3 componentes de alta
seguridad y seccion central de acero.

Especialmente indicado para un golpe mas firme pero suave
durante los trabajos de montaje, para enderezar y fijar. Los
cabezales de poliamida blanca estan unidos a la seccion central
mediante un sistema de fijacion de doble cierre, que garantiza
una seguridad absoluta durante el trabajo. Los cabezales son
reemplazables y estan disponibles por separado. El mango de
alta seguridad se compone de 3 componentes, que estan
permanentemente conectados entre si. El nlicleo interno esta
hecho de una aleacion de aluminio. Alrededor del nicleo se ha
revestido por inyeccion un plastico de poliamida (A2800)
ultrarresistente a los aceites y disolventes, asi como la
empufadura de goma antideslizante.

Nota: jNo evita el retroceso!

Ventajas:

 absorbe los golpes, por lo que protege las articulaciones

* sistema de doble cierre de los cabezales de poliamida

* el mango de alta seguridad es irrompible
mango unido de manera inseparable a la cabeza del martillo
la empufiadura antideslizante permite un trabajo ergonémico
y seguro

* maxima seguridad

... las soluciones que convencen




N°art. 7410
vacio, 480 x 370 x 225 mm

Maleta de herramientas "Sanitaria"

Maleta robusta de ABS anitichoque negro
 dimensiones 480 x 370 x 225 mm

* bastidor de aluminio, agarre antideslizante
2 cerraduras, correa para el hombro

* esquinas metalicas reforzadas

* como proteccion adicional contra los dafios

Equipamiento interior:

* 2 bandejas de herramientas completamente
extraibles

¢ 1 bolsa de documentos, con cierre de velcro

« carcasa de plastico inferior con separadores
variables de aluminio
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N°art. 7413
,470x3

Trolley de herramientas "Skater"

Maleta rigida de HDPE

» dimensiones interiores: 470 x 360 x 220 mm

 disefio extremadamente robusto, cubierta altamente resistente
aimpactos y casi indestructible

* marco rigido de aluminio templado

* 3 bisagras traseras estables

* soporte de tapa estable remachado 4 veces

* las esquinas de la maleta estan reforzadas adicionalmente con
aluminio
mango telescopico ergonomico
sistema de trolley integrado con ruedas tipo skater montadas
sobre cojinetes de bolas
cerraduras con llave y cerradura de combinacién adicional
separadores de compartimentos extraibles en el fondo de la
maleta con tapa

* 3 bandejas portaherramientas y compartimento
portadocumentos

INSENSIBLE RESISTENTE A LA RESISTENTE A RUEDAS
CORROSION LOS CHOQUES
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Atractivo equipa-
‘miento basico

-
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]

Caja de herramientas "Técnico en potencia"
para sanitarios/calefaccion

zas, 480 x 370 x 225 mm

Maleta rigida, negra equipada con 23 herramientas

* dimensiones 480 x 370 x 225 mm

* marco de aluminio, asa de transporte antideslizante

2 cerraduras, correa para el hombro

* esquinas de metal reforzadas para una mayor

* proteccion contra los dafios

Equipamiento interior:

* 2 bandejas de herramientas completamente desmontables
¢ 1 bolsa de documentos, carcasa de plastico inferior con
 separadores variables de aluminio

Contenido:

* 83 Llave de carraca4 en 1, 10x 13 und 17 x 19 mm
¢ 105/10  Llave de montaje sanitaria

* 128 Llave de vaso universal para tornillos @ 9 - 21 mm
¢ 129-9 Cuadrado de conexion 1/2“

* 633/35  Cortador de tubos con desbarbadora @ 32 mm

S

* 655 Llave de grifo para lavabo combinada _1.'_.-'.- ;
* 662 Llave de montaje de inodoros y sanitarios /- ——
,BRImultiKey“ 19 en 1 / 3

* 675 Juego de llave de paso 86 mm
* 687/250 Alicates para bombas de agua 250 mm
* 689/240 Alicates para unidades de mando | Tenazas
240 mm
* 1470/300 Martillo de montador 300 g
* 1728/146 Arco de sierra universal
* 2126/7  Juego de destornilladores, 7-piezas
4 Destornillador de ranura 75 x 2.5,
100x 4, 125x5.5, 150 x 6.5 mm
2 Destornillador de punta Phillips PZ 1, PZ 2
1 Set de buscapolos de seguridad
150 - 250 Volt
* 2528 Marcador de agujero profundo 2 en 1
* 2980 Cuchilla universal para afilado 18 mm _4
* 180094 Cincel de
electricista
200x 12 mm

11,00 kg

... las soluciones que convencen




N°art. 7416
14-piezas, 460 x 350 x 180 mm

Maletin de herramientas para personal en
formacion ,,BRIbasic*

Maletin rigido, negro, equipado con 14 herramientas

2 bandejas de herramientas y bolsillo para documentos
completamente extraibles, con cierre, incl. 2 llaves, bandeja
inferior con separadores regulables de aluminio, esquinas
metalicas reforzadas como proteccion adicional contra dafios

Contenido:
* Juego de destornilladores, de 6 piezas, art. n.° 2122
4 destornilladores de ranura 80 x 3, 100 x 4, 125x 5.5,
150 x 6.5 mm
2 destornilladores de punta PZ 1, PZ 2
* Alicates para bombas de agua 240 mm, art. n.° 680/240
* Martillo de cerrajero 300 g, art. n.° 1470/300
 Cortador de tubos, art. n.° 633/35
¢ Cuchillo universal, art. n.° 298
* Llave de montaje para sanitarios, art. n.° 105/10
* Arco de sierra universal, art. n.° 1728/146
* Juego de llaves en L, de 7 piezas, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8,
10 mm, art. n.° 111/2
« Nivel de burbuja mini, art. n.° 2839
* Maletin de herramientas vacio, art. n.° 220030
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Maleta de herramientas "Sanitar EXCLUSIVE"

Maleta rigida, negra equipada con 37 herramientas
» dimensiones 480 x 370 x 225 mm

* marco de aluminio, asa de transporte antideslizante

2 cerraduras, correa para el hombro

* esquinas de metal reforzadas para una mayor

« proteccién contra los dafios

Equipamiento interior:

* 2 bandejas de herramientas completamente desmontables
* 1 bolsa de documentos, carcasa de plastico inferior con

» separadores variables de aluminio

Contenido:

® 22-1/300  Llave para unidades de mando 300 mm

* 56 Llave de boca 10x 13 mm / 17 x 19 mm

92 Llave inglesa 10x 11, 12x13,17x 19, 19x 22

* 105/10 Llave de montaje sanitaria

* 106-2 Llave en cruz sanitaria, * 114 Juego de llaves en L

¢ 129-3/250 Carraca reversible, » 129-7/125 Alargador

* 129-12 Inserto "BRImultiLock" 10, 13, 17 mm R

* 619/1 Llave de tubo de esquina, 320 mm, 49 mm, 1" ﬂ.

* 631-5 Cortador de tubos pequefio T i A

* 633/35 Cortador de tubos con desbarbador TRy : et
bis@35mm / 13/8", bis@32mm/11/4" ; ! 3 4

655 Llave de grifo para lavabo combinada

673/86 Llave de paso | Wasser 86 mm

685-1/240  Alicates para bombas de agua 240 mm

1333/200-10 Cincel de electricista 10 mm

1470/500  Martillo de montador 500 g

1654-1/250 Lima de taller| semicircular

1710 Cepillo de quemador

1726/146  Arco de sierra universal

2070/125  Destornillador de ranura 5,5 x 125

2070/150  Destornillador de ranura 6,5 x 150

2080/1 Destomillador de punta Phillips PZ1x80 / 2 -3 mm

2080/2 Destornillador de punta Phillips
PZ2x100/3-5,2 mm

2088/145  Buscapolos 1000 V

2524/235  Marcador multifuncion

235 mm
* 2705/2 Metro plegable 2 m
* 2980 Cuchilla universal
® 2999-1/25 Cepillo plano, 25 mm, 1"
* 3820 Dispensador de cafiamo

2836/400
Nivel de burbuja
de metal ligero
400 mm

ABS

(]
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Dispositivo de prensado a bateria AC0103 BT |
4.0 Ah : el

Comfort Line AC0103 BT - compacto y de gran eficacia -
NUEVO CON BLUETOOTH

Entrega en maleta:

dispositivo de prensado a bateria, 1 Bateria 12 V 4.0 Ah Li-lon,

1 estacion de carga, Espacio de almacenamiento para hasta

6 mordazas de presién PB1

* transmision de datos por Bluetooth®

* para uniones prensadas 12 - 35 mm metal, 16 - 40 mm
plastico

¢ secuencia automatica de las operaciones de prensado,
dispositivo electronico de seguridad del perno de retencion

« funcionamiento con una sola mano gracias a la sincronizacion
simétrica de la mordaza, secuencia automatica

* especialmente adecuado para las instalaciones y los puntos de
prensado mas estrechos, incluyendo la iluminacién de los
puntos de prensado, para un trabajo seguro

« funcionamiento real con una sola mano: 1,7 kg de peso,
32 cm de longitud (sin mordaza de presion), disefio ergonémico
y cabezal de presion giratorio 180°

 pantalla LED con indicacién electrénica: Supervision de la
fuerza de prensado, estado de la carga de la bateria, mensajes
de error

 potencia 240 W

o fuerza del piston 19 kN, carrera del piston 30 mm

e bateria 12 V Li-lon 4.0 Ah, capacidad de bateria 40 - 180
prensados, tiempo de carga aprox. 40 min

« compatible con mordazas de presion novopress PB1
N°art. 625-20 a -25
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Dispositivo de prensado a bateria AC0203 BT | e L D20

5.0 Ah Tubo@12-1

Comfort Line AC0203 - Una nueva generacion de tecnologia de
prensado - NUEVO CON BLUETOOTH

Entrega en maleta:

dispositivo de prensado a bateria, 1 bateria 18 V 4.0 Ah Li-lon,

1 estacion de carga, Espacio de almacenamiento para hasta

6 mordazas de presién PB2

* transmision de datos por Bluetooth®

* para uniones prensadas 12 - 54 (108) mm metal, 16 - 110 mm
plastico

* se sujeta bien en la mano: 2,8 kg, 39 cm de longitud (sin
mordaza de presion), disefio ergonémico

* hasta un 40 % mas de operaciones de prensado por carga de
bateria*

« reduccion de las necesidades de mantenimiento gracias a la
nueva tecnologia de motores

* caracteristicas:

« lluminacién de los puntos de prensado para un trabajo seguro,
supervision de fuerza y funcién de diagndstico incorporadas,
innovadora Brushless Motor Technology para un prensado mas
rapido y mas operaciones de prensado por carga de bateria

* potencia 450 W

« fuerza del piston 32 kN, carrera del piston 40 mm

* bateria 18 V Li-lon 4.0 Ah, capacidad de bateria de hasta
250 prensados, tiempo de carga 60 min

* compatible con mordazas de presion novopress PB2
NPart. 625-30 a -35 y aros de presion novopress PS2
NCart. 625-40 a -45

... las soluciones que convencen T



[ Neart. 625-10SE :

Juego de mordazas de prensado V 4-piezas

Las mordazas de prensado también se desgastan con el uso. Su
sustitucion garantiza la seguridad del prensado y la proteccion
del trabajador al disponer de mordazas de prensado adecuadas.
Con el juego de mordazas de prensado V, BRINKO ofrece los
tamafos mas utilizados V15, V22, V28 y V35 en un estuche
BRINKO especialmente (til y completo. En el estuche BRINKO
también hay 2 ranuras en las que se pueden alojar, por ejemplo,
tamafios intermedios como V12 y V18. Este estuche BRINKO
también dispone de un compartimento para equipos adicionales
como cortatubos o desbarbadoras.

Contenido:
Mordazas de prensado V V15, V22, V28 y V35
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] N°art. 625-13SE
Juego de mordazas de prensado M ; ;

{ 4-piezas

Las mordazas de prensado también se desgastan con el uso. Su
sustitucion garantiza la seguridad del prensado y la proteccion
del trabajador al disponer de mordazas de prensado adecuadas.
Con el juego de mordazas de prensado M, BRINKO ofrece los
tamafos M15, M22, M28 y M35 mas utilizados en una caja
BRINKO especialmente equipada. En el estuche BRINKO también
hay 2 ranuras en las que se pueden alojar, por ejemplo, tamafios
intermedios como M12 y M18. Este estuche BRINKO también
dispone de un compartimento para equipos adicionales como
cortatubos o desbarbadoras.

Contenido:
Mordazas de prensado M15, M22, M28 y M35

... las soluciones que convencen




Ventosa

Ofrece la ventosa adecuada para su aplicacion con un maximo de

seguridad

* cuerpo de plastico, 2x disco de succion @ 120 mm

* capacidad de carga: hasta max.«» 80 kg, #40 kg

* valores orientativos: se recomienda su uso por debajo del valor
especificado

* cubierta del mango de goma antideslizante

* balancin de disefio ergondémico

Usar en todos los materiales con superficies lisas y selladas:

placas de vidrio, azulejos, piedras, laminas de metal, placas de

madera revestida, etc.

Indicaciones de seguridad:

* las superficies del objeto y los discos de succién no deben tener
grasa

* antes de levantar un peso, realice una prueba

* no pasar nunca debajo de cargas ni subirse encima de otros

Cable de tension | 8 mm, longitud 1 m Neart. 1140/8 art 1140/8 S 5
~ longitud 1 m :

 Cuerda tensora de goma de 8 mm de grosory 100 cm de
longitud

* Ndcleo de latex con dos ganchos de alambre universales
engomados

* Fuerza de amarre admisible: 70N ~ 7,1 kg
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. N°art. 3454/9 N°art. 3454, 10
Guantes protectores transpirables . a3y

Tamano 9 Tamano 10

« revestimiento de nitrilo, con puntos en relieve

 gran seguridad de agarre gracias a su buena resistencia a la
abrasion

« gran durabilidad gracias al revestimiento transpirable

» gran comodidad de uso, las manos se mantienen frescas y & N°art. 3454,/ 11
| Tamaiio 11 ;

secas

EN 388

T . . N°art, 3458/9 Neart. 3458/10 |
" Guantes de trabajo ,,BRIGecko“ s, BNt 3308/ ol
Tamaiio 9 . Tamaiio 10 i

BT K 3 e

* calidad Premium
* 100 % poliamida, tejido fino
.+ palma de latex
e hidréfugo
:  excelente sujecion
color: negro
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