
HUPshrink
sellar, aislar, proteger

InfoPost 

ES

Todo lo relacionado con cables

• Aislamiento eléctrico
• Protección contra humedad
• Protección mecánica
• Reparación de componentes
• Protección anticorrosiva
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HUPshrink
Mangueras de contracción térmica

HAUPA Mangueras de contracción térmica
Se denomina como manguera de contracción térmica a una manguera de material plástico 
que bajo el efecto de calor; mayormente por aplicación de aire caliente; se contrae 
intensamente. El objeto introducido en la manguera antes de ser calentada se aísla 
eléctricamente de ese modo de su entorno y protege de daños mecánicos.  

Aplicación:
Las mangueras de contracción térmica sirve para el aislamiento y la protección mecánica. 
Las áreas de aplicación son por ejemplo, la reparación de componentes en la electrotecnia 
o el cortado de cables. Sellar, aislar y proteger son tres aplicaciones principales 
electrónicas y electrotécnicas de las mangueras. 

Adhesivos:
Las mangueras de contracción térmica HAUPA HUPshrink pueden ser adquiridos con o 
sin adhesivos interiores. Las mangueras con adhesivos interiores posibilitan un trabajo 
con exactitud, ofrecen uniones robustas y una muy buena protección anticorrosiva.

Tasa de contracción:
El material básico empleado (plástico) y el grosor de la pared determinan con que 
intensidad se puede expandir una manguera de contracción. La tasa de contracción indica, 
con que relación el producto se contrae (medida de entrega con relación (:) a la manguera 
básica). Cuanto mayor es la tasa de contracción, más diámetros diferentes pueden ser 
cubiertos.

Características de prestaciones eléctricas importantes

• Resistencia a la descarga disruptiva 19 kV/mm
• Resistencia eléctrica específica 1 x 1014 Ω/cm

Indicaciones para el procesamiento:
• Recorte de la manguera de contracción térmica a la longitud deseada, cortarse sobre una  
 superficie lisaa
• Ejecución de la contracción sobre superficies limpias, en lo posible exentas de polvo y de  
 grasa
• Inicio del procedimiento de contracción unilateral en un extremo de la manguera
• Temperatura de contracción: 
   +70 °C - +115 °C (sin adhesivo interior) o bien 
   +80 °C - +115 °C (con adhesivo interior)
• Procesamiento ideal con el soldador a gas (N°art. 262098).
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UdE    Unidad de embalaje

Leyenda

RoHS

> 70°C

2 : 1

Tasa de contracción 

Diámetro antes

Diámetro después

Grosor de pared antes 

Grosor de pared después

Longitud total
 
Tasa de contracción 2 : 1

Tasa de contracción 3 : 1

Tasa de contracción 4 : 1

Temperatura de contracción > 70°C

Temperatura de contracción > 80°C

Temperatura continua de uso
-45°C - +110°C
Temperatura continua de uso
-55°C - +125°C
Temperatura continua de uso
-55°C - +135°C

Incombustible

Hermética al agua

Resistente a rayos UV 

Con adhesivo interior

Certificación RoHS

Polyolefin

3 : 1

4 : 1

> 80°C

 X : Y

m

blanco

transparente

azul

amarillo

verde

verde/amarillo

rojo

negro
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Kit HUPshrink21TW pared fina 2:1
160 piezas, en caja de plastico

Piezas 

1,5 0,6 0,20 0,44 60

2,5 1,0 0,25 0,44 35

3,0 1,25 0,25 0,44 25

5,0 2,25 0,25 0,56 20

6,0 2,75 0,28 0,56 10

10,0 4,75 0,30 0,56 10

Kit HUPshrink21TW pared fina 2:1 colorido
160 piezas, en caja de plastico

Cant.
Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas 

60 1,5 0,6 0,20 0,44 10 10 10 10 10 10

35 2,5 1,0 0,25 0,44 6 6 5 6 6 6

25 3,0 1,25 0,25 0,44 4 4 4 4 4 5

20 5,0 2,25 0,25 0,56 3 3 3 3 4 4

10 6,0 2,75 0,28 0,56 2 2 1 1 2 2

10 10,0 4,75 0,30 0,56 2 2 1 1 2 2

2 : 1

N°art. °C UdE

267202 2 : 1 0,10 4“ -55 - +125 1

HUPshrink
Mangeras Termoretráctiles

> 70°C

RoHS2 : 1

2 : 1

> 70°C

RoHS2 : 1

N°art. °C UdE

267200 2 : 1 0,10 4“ -55 - +125 1

 X : Y m inch

 X : Y m inch



HAUPA Ibérica S. L., C/. Joanot Martorell, 36, 08850 Gava/Barcelona, Tel.: 902 313135, Fax: 902 414145, www.haupa.es
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión. Válida hasta el 31.01.2018. Estos precion no incluyen el I.V.A.

... las soluciones que convencen
5

Kit HUPshrink31DW-A pared doble 3:1  
con adhesivo interior 

25 piezas, en caja de plastico

Piezas 

4,8 1,6 0,35 1,00 7

6,4 2,0 0,40 1,00 6

9,5 3,0 0,50 1,40 5

12,7 4,0 0,60 1,70 4

19,1 6,0 0,70 2,25 2

25,4 8,0 0,80 2,54 1

3 : 1

N°art. °C UdE

267204 3 : 1 0,10 4“ -55 - +125 1

Kit HUPshrink21TW pared fina 2:1 colorido
160 piezas, en caja de plastico

Cant.
Piezas Piezas Piezas Piezas 

60 1,5 0,6 0,20 0,44 10 10 20 20

35 2,5 1,0 0,25 0,44 5 6 12 12

25 3,0 1,25 0,25 0,44 4 4 7 10

20 5,0 2,25 0,25 0,56 3 3 6 8

10 6,0 2,75 0,28 0,56 1 2 3 4

10 10,0 4,75 0,30 0,56 1 2 3 4

2 : 1

N°art. °C UdE

267206 2 : 1 0,10 4“ -55 - +125 1

> 80°C

RoHS3 : 1

> 70°C

RoHS2 : 1

 X : Y m inch

 X : Y m inch
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HUPshrink21TW pared fina 2:1 envase blíster
envase: empaquetado en SB, 1 m

 N°art. °C UdE

 262085 2 : 1 4,8 2,4 0,25 0,44 1 -55 - +125 1

 262086 2 : 1 6,4 3,2 0,28 0,56 1 -55 - +125 1

 262087 2 : 1 9,5 4,8 0,30 0,56 1 -55 - +125 1

 262088 2 : 1 12,7 6,4 0,30 0,56 1 -55 - +125 1

 262089 2 : 1 19,0 9,5 0,40 0,77 1 -55 - +125 1

 262090 2 : 1 25,4 12,7 0,45 0,87 1 -55 - +125 1

N°art. °C UdE

 267000 2 : 1 2,5 1,0 0,20 0,44 0,10 -55 - +125 50

 267002 2 : 1 3,5 1,5 0,25 0,44 0,10 -55 - +125 50

 267004 2 : 1 5,0 2,25 0,25 0,44 0,10 -55 - +125 50

 267006 2 : 1 6,5 3,0 0,28 0,56 0,10 -55 - +125 50

 267008 2 : 1 9,6 4,5 0,30 0,56 0,10 -55 - +125 25

 267010 2 : 1 12,7 6,0 0,30 0,56 0,10 -55 - +125 10

 267012 2 : 1 19,0 9,0 0,40 0,77 0,10 -55 - +125 10

 267014 2 : 1 26,0 12,5 0,45 0,87 0,10 -55 - +125 10

HUPshrink21TW pared fina 2:1
50 piezas, embalado en bolsa de polietileno de 0,1 m de longitud

> 70°C

RoHS2 : 1

> 70°C

RoHS2 : 1

2 : 1

2 : 1

HUPshrink21TW 
pared fina 2:1

 X : Y m

 X : Y m
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HUPshrink21TW pared fina 2:1
bobina de 25 m embalada en bolsa de polietileno

N°art. °C UdE

 267048 2 : 1 2,5 1,0 0,20 0,44 25 -55 - +125 1

 267050 2 : 1 3,5 1,5 0,25 0,44 25 -55 - +125 1

 267052 2 : 1 5,0 2,25 0,25 0,44 25 -55 - +125 1

 267054 2 : 1 6,5 3,0 0,28 0,56 25 -55 - +125 1

 267056 2 : 1 9,6 4,5 0,30 0,56 25 -55 - +125 1

 267058 2 : 1 12,7 6,0 0,30 0,56 25 -55 - +125 1

 267060 2 : 1 19,0 9,0 0,40 0,77 25 -55 - +125 1

 267062 2 : 1 26,0 12,5 0,45 0,87 25 -55 - +125 1

HUPshrink21TW pared fina 2:1 caja
bobina de 5/10 m en caja expendedora

N°art. °C UdE

 267016 2 : 1 2,5 1,0 0,20 0,44 10 -55 - +125 1

 267018 2 : 1 3,5 1,5 0,25 0,44 10 -55 - +125 1

 267020 2 : 1 5,0 2,25 0,25 0,44 10 -55 - +125 1

 267022 2 : 1 6,5 3,0 0,28 0,56 5 -55 - +125 1

 267024 2 : 1 9,6 4,5 0,30 0,56 5 -55 - +125 1

 267026 2 : 1 12,7 6,0 0,30 0,56 5 -55 - +125 1

 267028 2 : 1 19,0 9,0 0,40 0,77 5 -55 - +125 1

 267030 2 : 1 26,0 12,5 0,45 0,87 5 -55 - +125 1

 267032 2 : 1 2,5 1,0 0,20 0,44 10 -55 - +125 1

 267034 2 : 1 3,5 1,5 0,25 0,44 10 -55 - +125 1

 267036 2 : 1 5,0 2,25 0,25 0,44 10 -55 - +125 1

 267038 2 : 1 6,5 3,0 0,28 0,56 5 -55 - +125 1

 267040 2 : 1 9,6 4,5 0,30 0,56 5 -55 - +125 1

 267042 2 : 1 12,7 6,0 0,30 0,56 5 -55 - +125 1

 267044 2 : 1 19,0 9,0 0,40 0,77 5 -55 - +125 1

 267046 2 : 1 26,0 12,5 0,45 0,87 5 -55 - +125 1

 267132 2 : 1 2,5 1,0 0,20 0,44 10 -55 - +125 1

 267134 2 : 1 3,5 1,5 0,25 0,44 10 -55 - +125 1

 267136 2 : 1 5,0 2,25 0,25 0,44 10 -55 - +125 1

 267138 2 : 1 6,5 3,0 0,28 0,56 5 -55 - +125 1

 267140 2 : 1 9,6 4,5 0,30 0,56 5 -55 - +125 1

 267142 2 : 1 12,7 6,0 0,30 0,56 5 -55 - +125 1

 267144 2 : 1 19,0 9,0 0,40 0,77 5 -55 - +125 1

 267146 2 : 1 26,0 12,5 0,45 0,87 5 -55 - +125 1

2 : 1

2 : 1

> 70°C

RoHS2 : 1

> 70°C

RoHS2 : 1

 X : Y m

 X : Y m
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N°art. °C UdE

267250 2 : 1 1,2 0,6 0,15 0,25 1,20 -55 - +125 1

267252 2 : 1 1,6 0,8 0,20 0,33 1,20 -55 - +125 1

267254 2 : 1 2,5 1,0 0,20 0,44 1,20 -55 - +125 1

267256 2 : 1 3,5 1,5 0,25 0,44 1,20 -55 - +125 1

267258 2 : 1 5,0 2,25 0,25 0,44 1,20 -55 - +125 1

267260 2 : 1 6,5 3,0 0,28 0,56 1,20 -55 - +125 1

267262 2 : 1 9,6 4,5 0,30 0,56 1,20 -55 - +125 1

267264 2 : 1 12,7 6,0 0,30 0,56 1,20 -55 - +125 1

267266 2 : 1 19,0 9,0 0,40 0,77 1,20 -55 - +125 1

267268 2 : 1 26,0 12,5 0,45 0,87 1,20 -55 - +125 1

267272 2 : 1 1,6 0,8 0,20 0,33 1,20 -55 - +125 1

267274 2 : 1 2,5 1,0 0,20 0,44 1,20 -55 - +125 1

267276 2 : 1 3,5 1,5 0,25 0,44 1,20 -55 - +125 1

267278 2 : 1 5,0 2,25 0,25 0,44 1,20 -55 - +125 1

267280 2 : 1 6,5 3,0 0,28 0,56 1,20 -55 - +125 1

267282 2 : 1 9,6 4,5 0,30 0,56 1,20 -55 - +125 1

267284 2 : 1 12,7 6,0 0,30 0,56 1,20 -55 - +125 1

267286 2 : 1 19,0 9,0 0,40 0,77 1,20 -55 - +125 1

267288 2 : 1 26,0 12,5 0,45 0,87 1,20 -55 - +125 1

267292 2 : 1 1,6 0,8 0,20 0,33 1,20 -55 - +125 1

267294 2 : 1 2,5 1,0 0,20 0,44 1,20 -55 - +125 1

267296 2 : 1 3,5 1,5 0,25 0,44 1,20 -55 - +125 1

267298 2 : 1 5,0 2,25 0,25 0,44 1,20 -55 - +125 1

267300 2 : 1 6,5 3,0 0,28 0,56 1,20 -55 - +125 1

267302 2 : 1 9,6 4,5 0,30 0,56 1,20 -55 - +125 1

267304 2 : 1 12,7 6,0 0,30 0,56 1,20 -55 - +125 1

267306 2 : 1 19,0 9,0 0,40 0,77 1,20 -55 - +125 1

267308 2 : 1 26,0 12,5 0,45 0,87 1,20 -55 - +125 1

267312 2 : 1 1,6 0,8 0,20 0,33 1,20 -55 - +125 1

267314 2 : 1 2,5 1,0 0,20 0,44 1,20 -55 - +125 1

267316 2 : 1 3,5 1,5 0,25 0,44 1,20 -55 - +125 1

267318 2 : 1 5,0 2,25 0,25 0,44 1,20 -55 - +125 1

HUPshrink21TW pared fina 2:1
1,2 m embalado en bolsa de polietileno

HUPshrink21TW 
pared fina 2:1

2 : 1

 X : Y m
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N°art. °C UdE

267320 2 : 1 6,5 3,0 0,28 0,56 1,20 -55 - +125 1

267322 2 : 1 9,6 4,5 0,30 0,56 1,20 -55 - +125 1

267324 2 : 1 12,7 6,0 0,30 0,56 1,20 -55 - +125 1

267326 2 : 1 19,0 9,0 0,40 0,77 1,20 -55 - +125 1

267328 2 : 1 26,0 12,5 0,45 0,87 1,20 -55 - +125 1

267332 2 : 1 1,6 0,8 0,20 0,33 1,20 -55 - +125 1

267334 2 : 1 2,5 1,0 0,20 0,44 1,20 -55 - +125 1

267336 2 : 1 3,5 1,5 0,25 0,44 1,20 -55 - +125 1

267338 2 : 1 5,0 2,25 0,25 0,44 1,20 -55 - +125 1

267340 2 : 1 6,5 3,0 0,28 0,56 1,20 -55 - +125 1

267342 2 : 1 9,6 4,5 0,30 0,56 1,20 -55 - +125 1

267344 2 : 1 12,7 6,0 0,30 0,56 1,20 -55 - +125 1

267346 2 : 1 19,0 9,0 0,40 0,77 1,20 -55 - +125 1

267348 2 : 1 26,0 12,5 0,45 0,87 1,20 -55 - +125 1

267352 2 : 1 1,6 0,8 0,20 0,33 1,20 -55 - +125 1

267354 2 : 1 2,5 1,0 0,20 0,44 1,20 -55 - +125 1

267356 2 : 1 3,5 1,5 0,25 0,44 1,20 -55 - +125 1

267358 2 : 1 5,0 2,25 0,25 0,44 1,20 -55 - +125 1

267360 2 : 1 6,5 3,0 0,28 0,56 1,20 -55 - +125 1

267362 2 : 1 9,6 4,5 0,30 0,56 1,20 -55 - +125 1

267364 2 : 1 12,7 6,0 0,30 0,56 1,20 -55 - +125 1

267366 2 : 1 19,0 9,0 0,40 0,77 1,20 -55 - +125 1

267368 2 : 1 26,0 12,5 0,45 0,87 1,20 -55 - +125 1

267372 2 : 1 1,6 0,8 0,20 0,33 1,20 -55 - +125 1

267374 2 : 1 2,5 1,0 0,20 0,44 1,20 -55 - +125 1

267376 2 : 1 3,5 1,5 0,25 0,44 1,20 -55 - +125 1

267378 2 : 1 5,0 2,25 0,25 0,44 1,20 -55 - +125 1

267380 2 : 1 6,5 3,0 0,28 0,56 1,20 -55 - +125 1

267382 2 : 1 9,6 4,5 0,30 0,56 1,20 -55 - +125 1

267384 2 : 1 12,7 6,0 0,30 0,56 1,20 -55 - +125 1

267386 2 : 1 19,0 9,0 0,40 0,77 1,20 -55 - +125 1

267388 2 : 1 26,0 12,5 0,45 0,87 1,20 -55 - +125 1

267392 2 : 1 1,6 0,8 0,20 0,33 1,20 -55 - +125 1

267394 2 : 1 2,5 1,0 0,20 0,44 1,20 -55 - +125 1

267396 2 : 1 3,5 1,5 0,25 0,44 1,20 -55 - +125 1

267398 2 : 1 5,0 2,25 0,25 0,44 1,20 -55 - +125 1

267400 2 : 1 6,5 3,0 0,28 0,56 1,20 -55 - +125 1

267402 2 : 1 9,6 4,5 0,30 0,56 1,20 -55 - +125 1

267404 2 : 1 12,7 6,0 0,30 0,56 1,20 -55 - +125 1

267406 2 : 1 19,0 9,0 0,40 0,77 1,20 -55 - +125 1

267408 2 : 1 26,0 12,5 0,45 0,87 1,20 -55 - +125 1

> 70°C

RoHS2 : 1

 X : Y m
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HUPshrink31DW 
pared doble 3:1

N°art. °C UdE

267430 3 : 1 3,0 1,0 1,0 3,0 1,20 -55 - +135 1

267432 3 : 1 6,0 2,0 2,0 6,2 1,20 -55 - +135 1

267434 3 : 1 9,0 3,0 3,0 9,1 1,20 -55 - +135 1

267436 3 : 1 12,0 4,0 4,0 12,1 1,20 -55 - +135 1

267438 3 : 1 18,0 6,0 6,0 18,0 1,20 -55 - +135 1

267440 3 : 1 25,0 8,0 8,0 25,0 1,20 -55 - +135 1

267442 3 : 1 3,0 1,0 1,0 3,0 1,20 -55 - +135 1

267444 3 : 1 6,0 2,0 2,0 6,2 1,20 -55 - +135 1

267446 3 : 1 9,0 3,0 3,0 9,1 1,20 -55 - +135 1

267448 3 : 1 12,0 4,0 4,0 12,1 1,20 -55 - +135 1

267450 3 : 1 18,0 6,0 6,0 18,0 1,20 -55 - +135 1

267452 3 : 1 25,0 8,0 8,0 25,0 1,20 -55 - +135 1

HUPshrink31DW pared doble 3:1
1,2 m embalado en bolsa de polietileno

3 : 1

> 70°C

RoHS3 : 1

 X : Y m
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HUPshrink31MW-A / 41MW-A
con adhesivo interior | pared media 3:1, 4:1

N°art. °C UdE

267102 4 : 1 8,0 2,0 1,7 1,20 -45 - +110 1

267104 4 : 1 12,0 3,0 1,8 1,20 -45 - +110 1

267106 4 : 1 22,0 6,0 2,2 1,20 -45 - +110 1

267108 4 : 1 33,0 8,0 2,5 1,20 -45 - +110 1

267118 4 : 1 95,0 25,0 3,0 1,20 -45 - +110 1

267110 3 : 1 40,0 12,0 2,5 1,20 -45 - +110 1

267112 3 : 1 55,0 16,0 2,7 1,20 -45 - +110 1

267114 3 : 1 65,0 19,0 2,8 1,20 -45 - +110 1

267116 3 : 1 75,0 22,0 3,0 1,20 -45 - +110 1

267120 3 : 1 115,0 34,0 3,5 1,20 -45 - +110 1

HUPshrink31MW-A | HUPshrink41MW-A 
pared media 3:1, 4:1 con adhesivo interior
1,2 m embalado en bolsa de polietileno

4 : 13 : 1

> 80°C

RoHS3 : 1 4 : 1

 X : Y m
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HUPshrink31DW-A | 41DW-A pared doble  
3:1, 4:1 con adhesivo interior
1,2 m embalado en bolsa de polietileno

N°art. °C UdE

 267064 3 : 1 3,2 1,0 0,35 1,00 1,20 -45 - +110 1

 267066 3 : 1 4,8 1,6 0,35 1,00 1,20 -45 - +110 1

 267068 3 : 1 6,4 2,0 0,40 1,00 1,20 -45 - +110 1

 267070 3 : 1 9,5 3,0 0,50 1,40 1,20 -45 - +110 1

 267074 3 : 1 12,7 4,0 0,60 1,70 1,20 -45 - +110 1

 267078 3 : 1 19,1 6,0 0,70 2,25 1,20 -45 - +110 1

 267080 3 : 1 24,5 8,0 0,80 2,54 1,20 -45 - +110 1

 267084 3 : 1 38,1 13,0 0,80 2,54 1,20 -45 - +110 1

 267088 4 : 1 52,0 13,0 0,70 2,54 1,20 -45 - +110 1

HUPshrink31DW-A pared doble 3:1  
con adhesivo interior caja
bobina de 5/10 m embalada en bolsa de polietileno 

 N°art. °C UdE

 267090 3 : 1 3,0 1,0 0,35 1,00 10 -45 - +110 1

 267092 3 : 1 6,4 2,0 0,40 1,00 5 -45 - +110 1

 267094 3 : 1 9,0 3,0 0,50 1,40 5 -45 - +110 1

4 : 13 : 1

3 : 1

> 80°C

RoHS3 : 1 4 : 1

> 80°C
3 : 1

HUPshrink31DW-A / 41DW-A
con adhesivo interior | pared doble 3:1, 4:1

 X : Y m

 X : Y m
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N°art. °C UdE

267460 4 : 1 4,0 1,0 0,40 1,00 1,20 -45 - +110 1

267462 4 : 1 8,0 2,0 0,45 1,00 1,20 -45 - +110 1

267464 4 : 1 12,0 3,0 0,45 1,40 1,20 -45 - +110 1

267466 4 : 1 16,0 4,0 0,55 1,70 1,20 -45 - +110 1

267468 4 : 1 24,0 6,0 0,70 2,25 1,20 -45 - +110 1

267470 4 : 1 32,0 8,0 0,70 2,54 1,20 -45 - +110 1

267472 4 : 1 52,0 13,0 0,70 2,54 1,20 -45 - +110 1

HUPshrink41DW-A pared doble 4:1  
con adhesivo interior
1,2 m embalado en bolsa de polietileno

4 : 1

> 80°C

RoHS4 : 1

HUPshrink31DW-A pared doble 3:1  
con adhesivo interior
bobina de 5 m embalada en bolsa de polietileno

 N°art. °C UdE

 267096 3 : 1 12,0 4,0 0,60 1,70 5 -45 - +110 1

 267098 3 : 1 19,0 6,0 0,70 2,25 5 -45 - +110 1

 267100 3 : 1 24,0 8,0 0,80 2,54 5 -45 - +110 1

3 : 1

> 80°C
3 : 1

 X : Y m

 X : Y m



14

Accesorios
Juego de soldadura de gas

Juego de soldadura de gas SolderingKit
12 piezas, funcionamiento con gas para mecheros, para trabajos sin cable, donde no es posible un 
suministro de corriente, accesorios para trabajos de contracción térmica, microsoldadura y para el 
corte de láminas y placas plásticas, con encendido piezoeléctrico, tiempo de calentamiento: +/- 25 
seg. (picos), potencia regulable sin escalonamientos, temperaturas con llama abierta hasta 1200 
°C, soldadura hasta 550 °C, contracción térmica hasta 680 °C, duración de combustión aprox. 60 
min., en maletín plástico negro.

Contenido: N°art.
• Soldador a gas   262099 
• Capuchón de cierre 262099/1 
• Expendedor de estaño para soldar   262098/1 
• Tobera de llama 3,5 mm ø para microsoldadura 262098/2
•  Cuchilla caliente 12,5 mm ancho de hoja  
 para cortar y conformar de plástico y materiales  
 expandidos duros 262098/3 
• Punta de soldar 3 mm oblícua unilateral 
  (Forma de elipse)  262098/4
• Punta de soldar 3,5 mm oblícua bilateral 
  (Forma de cincel) 262098/5
• Reflector de calor para contracción térmica 262098/6
• Llave 7 mm 
 para montaje de puntas de soldadura 262098/7 
• Llave 8 mm  
 para montaje de puntas de soldadura 262098/8
• Esponja de limpieza y recipiente específico 
 40 x 40 mm 262098/9 
• Punta de soldadura punta de lápiz 262098/10

Art. nr.
 

Potencia 
Temperatura 

máx.

Duración  
de servicio 

máx.

Contenido 
de gas

UdE

262098 275 x 160 x 45 10 - 60 W 1200 °C 90 Min. 17 ml 1

Video 262098
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Códigos QR:
Este catálogo contiene códigos QR que comunican con aún más transparencia 
información adicional vía video o contenidos mediáticos similares.
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