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LLEVAMOS LA LUZ A LA OSCURIDAD
Iluminación de puestos de trabajo HAUPA 
En las obras, la iluminación adecuada de los puestos de trabajo es lo 
más importante, pues crea condiciones de trabajo más confortables, 
más seguridad en el trabajo y es agradable a la vista. 

Nuestra gama de luces de trabajo incluye una variedad de linternas, 
lámparas frontales, focos para uso en construcción y tiras de luces LED. 
Desde la linterna compacta Pen Torch de 1 vatio hasta la tira de luz LED 
HUPlightStripe25 de 300 vatios, tenemos el producto adecuado para 
cada aplicación.
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... las soluciones que convencen

• compacta
• muy pequeña y ligera
• luminosidad extremadamente alta
• LED 3 vatios CREE XR-E
• 1 Batería AAA

Linterna LED „Mini Torch“ N°art. 130310
LT: 20 x 92,5 mm

• foco ajustable para distancia corta o larga
• LED 3 vatios CREE XP-E
• 3 baterías AAA

Linterna LED „Focus Torch“ N°art. 130312
LT: 34,4 x 115 mm

• alcance de iluminación: 50 m
• 50 Lm
• LED de 1 vatio CREE
• con pinza
• 2 baterías AAA

Linterna LED „PenTorch“ N°art. 130328
LT: 14 x 143 mm
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• IP67, hermética al polvo, protección contra la sumersión temporal 
	 (estanco al agua)
• accionar el interruptor 1 vez, 100 % de luminosidad
	 accionar el interruptor 2 veces, 30 % de luminosidad
• LED 5 vatios CREE XP-G
• 4 baterías AAA

Linterna LED „IP67 Torch“ N°art. 130314
LT: 40,5 x 141 mm

• batería recargable de iones de litio (Li-Ion) 2200 mAH 3,7 V
• cargador integrado
• accionar el interruptor 1 vez, 100 % de luminosidad
	 accionar el interruptor 2 veces, 30 % de luminosidad
• soporte de baterías adicional de repuesto
• protección contra descarga total
• LED 5 vatios CREE XP-G
• cable de carga de 230 voltios, cable de carga para el automóvil
• soporte de baterías (accionada de forma alternativa por batería)

Linterna LED „RC Torch“ N°art. 130316
LT: 40,5 x 180 mm

adecuada para N° art. 130312, 130314

Funda para linternas LED N°art. 130322
LT: 30 x 10 x 100 mm
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PARA UNA MEJOR VISIÓN  
Trabajo seguro gracias al aumento del índice 
de reproducción cromática CRI 
 
¿Quién no lo conoce? Entornos de trabajo poco iluminados: apenas se 
distinguen los colores de los distintos hilos de los cables. 
HAUPA cuenta con una solución: luminarias de trabajo y focos 
compactos con un mayor índice de reproducción cromática (IRC).

Las nuevas lámparas tienen un IRC de 90. Como comparación: la luz 
del día tiene un valor de 100. De esta manera, los colores están mucho 
más presentes y naturales y adquieren un mayor brillo.  

Para el usuario, esto se traduce en una mayor seguridad a la hora de 
realizar su trabajo. Los colores se distinguen mejor y el trabajo es más 
rápido.

Un IRC 90 marca la diferencia. Las lámparas de trabajo convencionales 
tienen un IRC de 75.
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... las soluciones que convencen

• batería de iones de litio de 1800 mAH 3,7 V
• LED de 4 vatios
• aproximadamente 200 lúmenes de rendimiento luminoso
• hasta 3 horas de funcionamiento
• carga de batería por puerto Micro USB
• pie de apoyo, base con inclinación ajustable
• imán, doble soporte magnético
• gancho para fijar y colgar
• acompaña siempre y a todas partes

Mini lámpara LED „HUPlight4“ N°art. 130336
LED 4 vatios

• batería de iones de litio 3,7 V/ 6,7 Ah integrada
• 10 vatios + 3 vatios LED
• carcasa de plástico de alta calidad
• para usar en interior y al aire libre, protegido contra salpicaduras 
	 de agua según IP54
• luz extremadamente brillante, temperatura del color 7000 K
• potencia de luz 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED)
• Reproducción cromática de 90 CRI (Colour Rendering Index)
• rendimiento lumínico variable, 50% | 100%
• tiempo de operación:
	 10 W LED: 	 - unas 3 horas con el 100 % de potencia lumínica
			   - unas 6 horas con el 50 % de potencia lumínica
	 3 W LED: 	 - unas 12 horas con el 100 % de potencia lumínica
			   - unas 24 horas con el 50 % de potencia lumínica
• tiempo de carga con la fuente de alimentación adjunta aprox. 3,5 horas
• cargador: 100 - 240 V AC fuente de alimentación con enchufe 
	 (5 V / 2 A DC)
• 12 V cable de carga automóvil
• pie magnético ajustable
• con gancho
• con clip para cinturón
• medidas: L 220 × A 57 × H 40 mm

Linterna de trabajo LED “HUPlight10+3” N°art. 130348
LED 10 W + LED 3 vatios

360° View
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•	 LED COB 3 vatios  
• material: ABS, PC  
• intensidad lumínica 155 Lm  
• reproducción cromática 90 CRI  
•	 funcionamiento con pilas (3x AAA incluidas en la entrega) 
•	 potencia lumínica variable, 50% | 100%  
•	 tiempo de servicio:  
	 - aprox. 2,5 horas al 100% de intensidad luminosa 
	 - aprox. 4 horas al 50% de intensidad luminosa 
•	 linterna de cabeza muy ligera y equilibrada 
•	 encendido y apagado automáticos gracias a su exclusiva tecnología 
	 de sensores 
•	 manejo sencillo p. ej. con guantes de trabajo 
•	 banda para la cabeza con tiras de silicona para una sujeción segura  
	 al casco de trabajo 
•	 medidas: 60 x 45 x 38 mm, peso: 49 g (sin pilas)

Linterna de cabeza LED „HUPflash155“ N°art. 130319
LT: 60 x 45 x 38 mm

•	 batería de polímero de litio 3,7 V 1200 mAh 
•	 LED COB 3 vatios 
• material: ABS, PC 
•	 intensidad lumínica 155 Lm 
• reproducción cromática 90 CRI 
•	 potencia lumínica variable, 50% | 100% 
•	 tiempo de servicio:  
	 - aprox. 2,5 horas al 100% de intensidad luminosa 
	 - aprox. 4 horas al 50% de intensidad luminosa 
•	 cable de recarga (micro-USB) incluido en la entrega
• tiempo de carga aprox. 4 horas
•	 linterna de cabeza muy ligera y equilibrada
•	 encendido y apagado automáticos gracias a su exclusiva tecnología  
	 de sensores
•	 manejo sencillo p. ej. con guantes de trabajo
•	 banda para la cabeza con tiras de silicona para una sujeción segura  
	 al casco de trabajo
•	 medidas: 60 x 45 x 38 mm
•	 peso: 73 g

Linterna de cabeza LED „HUPflash155+“ N°art. 130321
LT: 60 x 45 x 38 mm
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... las soluciones que convencen

•	 batería de ion-litio18650 3,7 V 2000 mAh
•	 se puede utilizar como linterna y linterna de cabeza
•	 LED CREE XML2
•	 intensidad lumínica 250 Lm
•	 reproducción cromática 90 CRI 
•	 3 intensidades de luz diferentes + flash + modo SOS
•	 carcasa robusta de aluminio, cobre y acero inoxidable
•	 potencia lumínica variable, 50% | 100% 
•	 tiempo de servicio:  
	 - aprox. 2,5 horas al 100% de intensidad luminosa 
	 - aprox. 4 horas al 50% de intensidad luminosa 
•	  tiempo de carga aprox. 4 horas 
•	 con clip de sujeción para enganchar en el bolsillo o cinturón
•	 banda para la cabeza con tiras de silicona para una sujeción  
	 segura al casco de trabajo
•	 base magnética
•	 cable de recarga (micro USB) incluido en la entrega
•	 medidas: 28 x 107 mm
•	 peso: 149 g

Linterna de cabeza LED „HUPflash250“ N°art. 130323
LT: 28 x 107 mm
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•	Batería de iones de litio 3,7 V/ 4,4 Ah integrada • LED de 10 vatios
•	Carcasa maciza y de alta calidad de aluminio fundido a presión  
	 con borde antichoques de plástico 
•	Para usar en interior y al aire libre, protegido contra  
	 salpicaduras de agua según IP54 
•	Luz extremadamente brillante, temperatura del color 6500 K 
•	Potencia de luz 900 Lm 
• Reproducción cromática de 90 CRI (Colour Rendering Index)
•	Rendimiento lumínico variable, 50% | 100% 
•	Tiempo de operación:  
	 - unas 3 horas con el 100 % de potencia lumínica 
	 - unas 6 horas con el 50 % de potencia lumínica 
•	Tiempo de carga con la fuente de alimentación  
	 adjunta aprox. 4,75 horas
•	Carga desde dispositivos externos o conexión USB  
	 (función batería externa)
•	Cargador: 100 – 240 V AC fuente de alimentación  
	 con enchufe (5 V / 1 A DC) • 12 V cable de carga automóvil  
•	Pie ajustable • Medidas: L 170 x A 121 x H 43 mm

Foco compacto „HUPlight10pro“ N°art. 130344
LED 10 vatios

•	Batería de iones de litio 7,4 V/ 4,4 Ah integrada • LED de 20 vatios 
•	Carcasa maciza y de alta calidad de aluminio fundido a presión  
	 con borde antichoques de plástico 
•	Para usar en interior y al aire libre, protegido contra  
	 salpicaduras de agua según IP54 
•	Luz extremadamente brillante, temperatura del color 6500 K 
•	Potencia de luz 1800 Lm 
• Reproducción cromática de 90 CRI (Colour Rendering Index)
•	Rendimiento lumínico variable, 50% | 100% 
•	Tiempo de operación:  
	 - unas 3 horas con el 100 % de potencia lumínica 
	 - unas 6 horas con el 50 % de potencia lumínica 
•	Tiempo de carga con la fuente de alimentación  
	 adjunta aprox. 5 horas
•	Carga desde dispositivos externos o conexión USB  
	 (función batería externa)
•	Cargador: 100 – 240 V AC fuente de alimentación  
	 con enchufe (12 V / 1 A DC) • 12 V cable de carga automóvil
•	Pie ajustable • Medidas: L 185 x A 135 x H 43 mm

Foco compacto „HUPlight20pro“ N°art. 130346
LED 20 vatios

360° View

360° View
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... las soluciones que convencen

•	Batería de iones de litio 7,4 V/ 5,2 Ah integrada • LED de 30 vatios 
•	Carcasa maciza y de alta calidad de aluminio fundido a presión  
	 con borde antichoques de plástico 
•	Para usar en interior y al aire libre, protegido contra  
	 salpicaduras de agua según IP54 
•	Luz extremadamente brillante, temperatura del color 6500 K 
•	Potencia de luz 2500 Lm 
• Reproducción cromática de 90 CRI (Colour Rendering Index)
•	Rendimiento lumínico variable, 50% | 100% 
•	Tiempo de operación:  
	 - unas 3 horas con el 100 % de potencia lumínica 
	 - unas 6 horas con el 50 % de potencia lumínica 
•	Tiempo de carga con la fuente de alimentación  
	 adjunta aprox. 5 horas
•	Carga desde dispositivos externos o conexión USB  
	 (función batería externa)
•	Cargador: 100 – 240 V AC fuente de alimentación  
	 con enchufe (12 V / 1 A DC) • 12 V cable de carga automóvil
•	Pie ajustable • Medidas: L 185 x A 135 x H 43 mm

Foco compacto „HUPlight30pro“ N°art. 130352
LED 30 vatios

• Soporte para fijación de lámparas de trabajo
• Apto para n.º de art. 130344, 130346, 130352
• Imán extra fuerte para una fijación flexible

Soporte magentico para foco N°art. 130343
8,5 x 8,5 x 4 cm

HUPlightpro  
Crashtest

360° View
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• Batería de ion de litio integrada de 7,4 V/ 6,6 Ah
• LED de 50 vatios
• Carcasa maciza extremadamente resistente de plástico a  
	 prueba de golpes
• Para usar en interior y al aire libre, protegida contra  
	 salpicaduras de agua según IP54
• Luz extremadamente brillante, temperatura del color de 6500 K
• Potencia de luz de 4000 Lm
• Reproducción cromática de 90 CRI (Colour Rendering Index)
• Rendimiento lumínico variable, 50% | 100%
• Tiempo de operación: 
	 - unas 2 horas con el 100 % de potencia lumínica 
	 - unas 4 horas con el 50 % de potencia lumínica
• 2 enchufes Schuko: 220 – 240 V~CA | Máx.: 3000 vatios
• Carga/fuente de alimentación de aparatos externos/ 
	 otros aparatos
• Cable: H07RN-F 3G1.5mm² de 5 metros
• Gancho para fijar y colgar
• Asas
• Medidas: Ø 280 x 260 mm

Lámpara de cúpula „HUPlight50combi“
LED 50 vatios

•	Dimensiones: 115 x 115 x 300 cm
•	Regulable en altura, altura máx. 3 m 
•	Peso: 3,5 kg

Trípode para „HUPlight50combi“ N°art. 130361
Trípode, altura de 3 m

N°art. 130360
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HUPlightStripe
¡Perfecto para iluminar las obras y sobre todo las obras en bruto! La tira de luz LED se puede colgar fá-
cilmente del techo, por ejemplo, con la ayuda de bridas, e ilumina el área de trabajo de forma uniforme. 
Robusta e irrompible, puede utilizarse sin necesidad de incómodos trípodes. Pequeña y compacta, se 
puede guardar como una bobina de cable.
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... las soluciones que convencen

• Tensión de funcionamiento: 
	  CA 220 - 240 V 50/60 Hz
• Potencia de conexión: 180 W
• Color: blanco cálido 4000 K
• 180 LEDs por metro
• Longitud total 15 m + cable de conexión 2,5 m
• Ampliable hasta 50 metros mediante conexión por enchufe con rosca  
	  de seguridad
• Ángulo de dispersión de 120°
• Índice de reproducción cromática de CRI > 90
• Luminosidad (flujo luminoso) de 19500 Lm
• Clase de protección 2
• también para uso en exteriores IP65
• La tira de luces debe estar completamente  
	  desenrollada antes de su funcionamiento
• Dimensiones de la tira de luces: ancho 16 mm x alto 8 mm
• Dimensiones de la bobina: ancho 286 mm x profundidad  
	  210 mm x altura 338 mm

Tira de luces LED „HUPlightStripe15“ N°art. 130364
15 m

• Tensión de funcionamiento: CA 220 - 240 V 50/60 Hz
• Potencia de conexión: 300 W
• Color: blanco cálido 4000 K
• 180 LEDs por metro
• Longitud total 25 m + cable de conexión 2,5 m
• Ampliable hasta 50 metros mediante conexión por enchufe con  
	  rosca de seguridad
• Ángulo de dispersión de 120°;
• Índice de reproducción cromática de CRI > 90
• Luminosidad (flujo luminoso) de 32500 Lm
• Clase de protección 2
• también para uso en exteriores IP65
• La tira de luces debe estar completamente desenrollada antes de  
	  su funcionamiento
• Dimensiones de la tira de luces: ancho 16 mm x alto 8 mm
• Dimensiones de la bobina: ancho 317 mm x profundo  
	  250 mm x alto 385 mm

Tira de luces LED „HUPlightStripe25“ N°art. 130366
25 m
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