
HAUPA, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA, Bayernstraße 39, 5071 Wals-Siezenheim/Salzburg, Tel. +43 (0)662 854717, Fax +43 (0)662 854632, haupa.austria@haupa.com

... Lösungen, die überzeugen

29

Automatische Abisolierwerkzeuge 
(Serienfertigung)

Automatische Abisolierzange
• zum Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern 0,08 – 6 mm²
• automatische Einstellung auf den Querschnitt
• integrierter Seitenschneider bis 6 mm²
• mit Abisolier-Längenanschlag

Art. Nr. kg VE
211930 0,255 1

GL mm²
205 0,08 - 6

211930/1 0,005 1lose Messer

Automatische Abisolierzange
• zum Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern 6 – 16 mm²
• automatische Einstellung auf den Querschnitt
• integrierter Seitenschneider bis 6 mm²
• mit Abisolier-Längenanschlag

Art. Nr. kg VE
211932 0,250 1

GL mm²
205 6 - 16

211932/1 lose Messer 0,005 1

Automatische Abisolierzange
• zum Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern 0,03 – 10 mm²
• automatische Einstellung auf den Querschnitt
• integrierter Seitenschneider bis 10 mm²
• mit Abisolier-Längenanschlag

Art. Nr. kg VE
211934 0,413 1

GL mm²
205 0,03 - 10

Einstellen der Abisolierlänge

Drahtschneider

Draht mit Zange bis zum 
Drahtstopper einführen.

Zangengriff zusammendrücken, 
Zange schließt automatisch

Abisolierschlitten fährt zurück.

Zangengriff loslassen, Zange öffnet
sich automatisch.

Abisolierbacken

Drahtstopper

Drahtstopper von beiden 
Seiten zusammendrücken

Gewünschte
Abisolierlänge einstellen




