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VE   Verpackungseinheit        PE   Preiseinheit
Die Legende der Abkürzungen für alle Tabellenüberschriften finden Sie auf Seite 408 alphabetisch sortiert.

INFO
Elektro-Isolierband

Typische Anwendungen in der Elektroinstallation:
Isolieren, Abdichten, Aufpolstern, Schutz vor Korrosion, Hitze, 
elektromagnetischen Störungen, Kabelmarkierungen, etc.

Vorteile:
• VDE geprüft
• DIN EN 60454-3-1
• leichtes Abrollen
• sehr gute Klebekraft
• hohe Flexibilität
• faltenfreies Anschmiegen an unebenen Untergründen
• reißfest und alterungsbeständig
• flammhemmend
• selbstverlöschend
• temperaturbeständig von -30°C bis 105°C
• wasser-, witterungs- und UV-beständig
• vielseitig in der Anwendung
• zum Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen
• in 10 Farben verfügbar
 

Elektro-Isolierband für den professionellen Einsatz „HUPtape-15"
Material: PVC, in geprüfter VDE-Qualität, nach DIN EN 60454-3-1, 
flammhemmend, selbstverlöschend, temperaturbeständig von -30°C bis 
105°C, wasser-, witterungs- und UV-beständig, hohe Flexibilität und sehr gute 
Klebekraft, vielseitig in der Anwendung, reißfest und alterungsbeständig, zum 
Isolieren, Bündeln und Kennzeichnen, in 10 Farben erhältlich.

Art. Nr. kg VE
263800 0,035 120 10
263802 0,035 120 10
263804 0,035 120 10
263806 0,035 120 10
263808 0,035 120 10
263810 0,035 120 10
263812 0,035 120 10
263814 0,035 120 10
263816 0,035 120 10
263818 0,035 120 10

Breite/mm Länge/m Stärke
15 10 0,15
15 10 0,15
15 10 0,15
15 10 0,15
15 10 0,15
15 10 0,15
15 10 0,15
15 10 0,15
15 10 0,15
15 10 0,15

Art. Nr. kg VE
263822 0,060 60 10
263824 0,060 60 10
263826 0,060 60 10
263828 0,060 60 10
263830 0,060 60 10
263832 0,060 60 10
263834 0,060 60 10
263836 0,060 60 10
263838 0,060 60 10
263840 0,060 60 10

Breite/mm Länge/m Stärke
15 20 0,15
15 20 0,15
15 20 0,15
15 20 0,15
15 20 0,15
15 20 0,15
15 20 0,15
15 20 0,15
15 20 0,15
15 20 0,15

Elektro-Isolierband

Art. Nr. kg VE
263842 0,076 48 8
263844 0,076 48 8
263846 0,076 48 8
263848 0,076 48 8
263850 0,076 48 8
263852 0,076 48 8
263854 0,076 48 8
263856 0,076 48 8
263858 0,076 48 8
263860 0,076 48 8

Breite/mm Länge/m Stärke
19 20 0,15
19 20 0,15
19 20 0,15
19 20 0,15
19 20 0,15
19 20 0,15
19 20 0,15
19 20 0,15
19 20 0,15
19 20 0,15

Art. Nr. kg VE
263902 0,084 48 8
263904 0,084 48 8
263906 0,084 48 8
263908 0,084 48 8
263910 0,084 48 8
263912 0,084 48 8
263914 0,084 48 8
263916 0,084 48 8
263918 0,084 48 8
263920 0,084 48 8

Breite/mm Länge/m Stärke
19 25 0,15
19 25 0,15
19 25 0,15
19 25 0,15
19 25 0,15
19 25 0,15
19 25 0,15
19 25 0,15
19 25 0,15
19 25 0,15

Art. Nr. kg VE
263862 0,100 36 6
263864 0,100 36 6
263866 0,100 36 6
263868 0,010 36 6
263870 0,100 36 6
263872 0,100 36 6
263874 0,100 36 6
263876 0,100 36 6
263878 0,100 36 6
263880 0,100 36 6

Breite/mm Länge/m Stärke
25 20 0,15
25 20 0,15
25 20 0,15
25 20 0,15
25 20 0,15
25 20 0,15
25 20 0,15
25 20 0,15
25 20 0,15
25 20 0,15

Art. Nr. kg VE
263882 0,120 48 8
263884 0,120 48 8
263886 0,120 48 8
263888 0,120 48 8
263890 0,120 48 8
263892 0,120 48 8
263894 0,120 48 8
263896 0,120 48 8
263898 0,120 48 8
263900 0,120 48 8

Breite/mm Länge/m Stärke
19 33 0,15
19 33 0,15
19 33 0,15
19 33 0,15
19 33 0,15
19 33 0,15
19 33 0,15
19 33 0,15
19 33 0,15
19 33 0,15

Rainbow-Pack
• VDE geprüft
• DIN EN 60454-3-1
• UV-beständig

Art. Nr. VE
263820 1
263861 1

Breite/mm Länge/m Stärke Set
15 10 0,15 10-teilig
19 20 0,15 10-teilig




