Umschaltknarre VDE

vollisoliert, aus schlagfestem Kunststoff

& 69

Art. Nr. Antrieb GL kg VE
220450 1/2" 250 0,550 1
T-Aufsteckschliissel VDE

aus Chrom-Vanadium-Spezialwerkzeugstahl, vergiitet, mit Sicherheits-
vorrichtung gegen unbeabsichtigtes Losen der Aufsteckwerkzeuge,
vollisoliert, aus schlagfestem Kunststoff

& 60

Art. Nr. Antrieb GL kg VE
220452 1/2" 200 0,330 1
Verlingerung VDE
mit Sicherheitsvorrichtungen gegen unbeabsichtigtes Losen der
Aufsteckwerkzeuge, vollisoliert, aus schlagfestem Kunststoff

G®

Art. Nr. Antrieb GL kg VE
220454 1/2" 125 0,208 1
220456 172" 250 0,411 1
Sechskanteinsatz VDE [v2]

4-Kant-Antrieb 1/2", vollisoliert, aus schlagfestem Kunststoff

& 65

Art. Nr. SW  Antrieb GL kg VE
220458 10 1/2" 55,0 0,055 1
220460 11 172" 55,0 0,055 1
220462 12 1/2" 55,0 0,058 1
220464 13 172" 55,0 0,058 1
220466 14 1/2" 55,0 0,061 1
220468 17 172" 55,0 0,069 1
220470 19 1/2" 57,0 0,072 1
220478 22 172" 57,0 0,087 1
220480 24 1/2" 57,0 0,095 1
220482 27 1/2" 57,0 0,125 1
220484 32 1/2" 57,0 0,170 1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit

Einsitze fiir Innensechskantschrauben VDE oM

4-Kant-Antrieb 1/2", aus Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet, dlgehértet,
vollisoliert, aus schlagfestem Kunststoff

GS
Art. Nr. SW  Antrieb GL kg VE
220486 4 1/2" 120,0 0,113 1
220488 5 172" 120,0 0,113 1
220490 6 172" 120,0 0,113 1
220492 8 1/2" 120,0 0,115 1
220494 10 1/2" 120,0 0,134 1
Knarrenkoffer VDE 1/2"
Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 1/2"-Einsteckwerkzeugen. Der
verwendete Kunststoff ist schlagfest bis -40 °C, dies garantiert ein sicheres
Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen. Mafe: 380 x 316 x 61 mm.
Inhalt:
¢ Umschaltknarre 250 mm, 1/2"
» T-Aufsteckschliissel 200 mm, 1/2"
* Verlangerungen 125 und 250 mm, 1/2"
» Steckschliisseleinsatze 1/2", 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27,32 mm
* Einsatze fiir Innensechskantschrauben 1/2", 4, 5, 6, 8, 10 mm
GS

Video 220404
Art. Nr. Satz Antrieb kg VE
220404 20-teilig 1/2" 4,000 1

Die Legende der Abkiirzungen fiir alle Tabelleniiberschriften finden Sie auf Seite 408 alphabetisch sortiert.



SysCon Steckschliisselsatz ,VDE-Socket” 1/2*

mit 1/2“-Einsteckwerkzeugen. Der verwendete Kunststoff ist schlagfest bis

Inhalt:
1220370 ABS-Kunststoffbox ,SysCon S*

¢ Umschaltknarre 250 mm, 1/2

 T-Aufsteckschliissel 200 mm, 1/2“

 Verldangerungen 125 und 250 mm, 1/2*

» Steckschliisseleinsatze 1/2° 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27,32 mm
« Einsatze fiir Innensechskantschrauben 1/2%, 4, 5, 6, 8, 10 mm

GS
Art. Nr. Satz leer Antrieb kg VE
220612 20-teilig 220370 1/2" 7,200 1

-40 °C, dies garantiert ein sicheres Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen.
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Umschaltknarre 1000 V

vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - auen rot/innen gelb

& 69

Art. Nr. Antrieb GL kg VE
110332/EN 1/2" 255 0,687 1

Festeingestellter Drehmomentschliissel 1000 V

vollisoliert, werkseitig eingestelltes Ausldsemoment, Drehmomente von 5-27
Nm maéglich, Rechts- und Linksgang mit Aufnahme, 2-Farb-Tauchisolation -
auBen rot/innen gelb. Drehmoment muss bei Bestellung angegeben werden!

Art. Nr. Antrieb EB GL kg VE
300312/EN 1/2" 5-27 280 1,052 1

Drehmomentschliissel 1000 V

mit eingebauter Umschaltknarre, vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - auen rot/
innen gelb

Art. Nr. Antrieb EB GL kg VE
110058/EN 1/2" 2-27 280 1,034 1
110066/EN 1/2" 5-50 370 1,121 1
110067/EN 1/2"  20-100 460 1,493 1
110068/EN 1/2"  60-220 530 1,300 1
T-Aufsteckschliissel 1000 V 2
aus Chrom-Vanadium-Spezialwerkzeugstahl, vergitet, mit Sicherheits-
vorrichtung gegen unbeabsichtigtes Losen der Aufsteckwerkzeuge,
vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - auen rot/innen gelb
Art. Nr. SW SftL Griff kg VE
110040/EN 12,5 200 160 0,457 1
Verlingerung 1000 V
mit Sicherheitsvorrichtungen gegen unbeabsichtigtes Losen der
Aufsteckwerkzeuge, vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - auien rot/innen gelb
G®
Art. Nr. Antrieb GL k¢ VE
110336/EN 1/2" 125 0,197 1
110338/EN 1/2" 250 0,389 1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit

Verlingerung mit Bitaufnahme 1000 V

2-Farb-Tauchisolation - aufien rot/innen gelb

Art. Nr. Bitaufnahme  Antrieb GL kg VE
110862 1/4" 1/2" 250 0,165 1
Sechskanteinsatz [y
4-Kant-Antrieb 1/2% vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - aufien rot/innen gelb

Art. Nr. SW  Antrieb GL kg VE
110339/EN 8 1/2" 50 0,080 1
110340/EN 10 1/2" 50 0,056 1
110342/EN 11 1/2" 50 0,062 1
110344/EN 12 1/2" 50 0,062 1
110346/EN 13 1/2" 50 0,066 1
110348/EN 14 172" 50 0,063 1
110350/EN 17 1/2" 50 0,076 1
110352/EN 19 172" 50 0,072 1
110354/EN 22 1/2" 50 0,104 1
110356/EN 24 1/2" 50 0,141 1
110358/EN 27 1/2" 50 0,191 1
110360/EN 30 1/2" 50 0,224 1
110362/EN 32 1/2" 50 0,268 1

Sechskanteinsatz DIN 7448, 1000 V, 80 mm [].~]

extra lange Ausfiihrung, 4-Kant-Antrieb 1/2 vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation
- auBen rot/innen gelb

Art. Nr. SW  Antrieb GL kg VE
110373/EN 10 1/2" 80 0,085 1
110374/EN 1 1/2" 80 0,110 1
110375/EN 13 1/2" 80 0,123 1
110376/EN 14 172" 80 0,119 1
110377/EN 17 1/2" 80 0,157 1
110378/EN 19 1/2" 80 0,168 1
110379/EN 22 1/2" 80 0,230 1

Steckschliissel-Einsatz 1000 V, 125 mm []v2]

extra lange Ausfiihrung, 4-Kant-Antrieb 1/2% vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation
- auBen rot/innen gelb

Art. Nr. SW  Antrieb GL kg VE
110346/125 13 1/2" 125 0,250 1
110348/125 14 1/2" 125 0,260 1
110350/125 17 1/2" 125 0,280 1
110352/125 19 1/2" 125 0,295 1
110354/125 22 1/2" 125 0,310 1
110356/125 24 1/2" 125 0,330 1
110358/125 27 1/2" 125 0,350 1
110360/125 30 172" 125 0,380 1
110362/125 32 1/2" 125 0,410 1

Die Legende der Abkiirzungen fiir alle Tabelleniiberschriften finden Sie auf Seite 408 alphabetisch sortiert.



Steckschliissel-Einsatz 1000 V, 250 mm [z

extra lange Ausfiihrung, 4-Kant-Antrieb 1/2 vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation
- auBen rot/innen gelb

Art. Nr. SW  Antrieb GL kg VE
110346/250 13 1/2" 250 0,485 1
110348/250 14 1/2" 250 0,500 1
110350/250 17 1/2" 250 0,530 1
110352/250 19 1/2" 250 0,550 1
110354/250 22 1/2" 250 0,580 1
110356/250 24 172" 250 0,605 1
110358/250 27 1/2" 250 0,635 1
110360/250 30 172" 250 0,660 1
110362/250 32 1/2" 250 0,670 1
Einsitze fiir Innensechskantschrauben 1000 V oM
4-Kant-Antrieb 1/2* aus Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet, dlgehartet,
vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - aufen rot/innen gelb

G®

Art. Nr. SW  Antrieb GL kg VE
300294/EN 4 1/2" 70 0,094 1
300297/EN 5 1/2" 70 0,096 1
300295/EN 6 1/2" 70 0,101 1
300303/EN 8 1/2" 70 0,100 1
300306/EN 10 1/2" 70 0,106 1
Knarrenkoffer VDE 1000 V
Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 1/2“-Einsteckwerkzeugen.

MagRe: 450 x 340 x 100 mm.

Inhalt:

¢ Umschaltknarre 1/2“

 Verldngerungen 1/2% 125 und 250 mm

» T-Aufsteckschliissel 1/2“

 Steckschliisseleinsétze 1/2“ 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm

 Einsatze fiir Innensechskantschrauben 1/2“ 5, 6, 8 mm

* 2K-VDE-Schraubendreher 3,5 x 100 mm

mit

Verriegelungssystem

6o

Art. Nr. Satz Antrieb kg VE
220205/EN 16-teilig 1/2" 4,080 1

Werkzeugkoffer ,Biber“ 1000 V

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 26 Sicherheitswerkzeugen
bestiickt: Mafe: 450 x 340 x 100 mm.

Inhalt:

¢ 2K-VDE-Elektrikerschraubendreher 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150, 8 x 175 mm
¢ Kombinationszange 185 mm

* Seitenschneider 185 mm

* Telefonzange, gerade 200 mm

¢ Umschaltknarre 1/2“

* Verlangerung 250 mm, 1/2“

» Steckschliisseleinsatze, 1/2“ 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
* Gabelschlissel 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

* 2-poliger Spannungspriifer

* Kabelmesser

* Abmantelungsmesser

mit
Verriegelungssystem

& G5

Art. Nr. Satz Antrieb kg VE
220146 26-teilig 172" 5,000 1
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