Umschaltknarre VDE /4]

vollisoliert, aus schlagfestem Kunststoff

& 69

Art. Nr. Antrieb GL kg VE
220577 1/4" 150 0,145 1
T-Aufsteckschliissel VDE /4]

aus Chrom-Vanadium-Spezialwerkzeugstahl, vergitet, mit Sicherheits-
vorrichtung gegen unbeabsichtigtes Losen der Aufsteckwerkzeuge,
vollisoliert, aus schlagfestem Kunststoff

& 65

Art. Nr. Antrieb GL kg VE
220578 /4" 125 0085 1
Verlingerung VDE /4]

mit Sicherheitsvorrichtungen gegen unbeabsichtigtes Losen der
Aufsteckwerkzeuge, vollisoliert, aus schlagfestem Kunststoff

& 60

Art. Nr. Antrieb GL kg VE
220579 1/4" 100 0050 1
220580 1/4" 150 0,070 1
Sechskanteinsatz VDE o

4-Kant-Antrieb 1/4", vollisoliert, aus schlagfestem Kunststoff

& 60

Art. Nr. SW  Antrieb GL kg VE
220581 5 1/4" 40 0,011 1
220582 6 1/4" 40 0,011 1
220583 7 1/4" 40 0,012 1
220584 8 1/4" 40 0,013 1
220585 9 1/4" 40 0,014 1
220586 10 1/4" 40 0,014 1
220587 11 1/4" 40 0,017 1
220588 12 1/4" 40 0,018 1
220589 13 1/4" 40 0,021 1
220590 14 1/4" 40 0,023 1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit

Einsitze fiir Innensechskantschrauben VDE om

4-Kant-Antrieb 1/4", aus Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet, dlgehartet,
vollisoliert, aus schlagfestem Kunststoff

G

Art. Nr. SW  Antrieb GL kg VE
220591 3 1/4" 55 0016 1
220592 4 14 55 0012 1
220593 5 1/4 55 0012 1
220594 6  1/4" 55 0024 1
Knarrenkoffer VDE 1/4"

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 1/4"-Einsteckwerkzeugen. Der
verwendete Kunststoff ist schlagfest bis -40 °C, dies garantiert ein sicheres
Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen. Mafe: 286 x 255 x 54 mm.
Inhalt:

¢ Umschaltknarre 150 mm, 1/4"

* T-Aufsteckschliissel 125 mm, 1/4"

e Verlangerungen 100 und 150 mm, 1/4"

¢ Steckschliisseleinsétze 1/4",5, 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

* Einsatze fiir Innensechskantschrauben 1/4", 3, 4,5, 6 mm

A 1000 V IEC 60900:2012

Video 220576

Art. Nr. Satz Antrieb kg VE
220576 18-teilig 1/4" 1,250 1

Die Legende der Abkiirzungen fiir alle Tabelleniiberschriften finden Sie auf Seite 408 alphabetisch sortiert.
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Umschaltknarre 1000 V /4

vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - auen rot/innen gelb

Art. Nr. Antrieb GL kg VE
110810 1/4" 135 0122 1
Drehmomentschliissel 1000 V [0 val

mit eingebauter Umschaltknarre, vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - aufRen rot/
innen gelb

Art. Nr. Antrieb EB GL kg VE
110812 /4" 2-12 200 0250 1
110813 /4"  5-25 200 0420 1
T-Aufsteckschliissel 1000 V /4]

aus Chrom-Vanadium-Spezialwerkzeugstahl, vergiitet, mit Sicherheits-
vorrichtung gegen unbeabsichtigtes Losen der Aufsteckwerkzeuge,
vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - auen rot/innen gelb

Art. Nr. Antrieb GL kg VE
110818 1/4" 115 0,156 1
Verlingerung 1000 V /4]
vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - auen rot/innen gelb

Art. Nr. Antrieb GL ke VE
110814 1/4" 75 0,043 1
110816 1/4" 125 0,054 1
Verlingerung mit Bitaufnahme 1000 V /4]
vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - auRen rot/innen gelb

Art. Nr. Bitaufnahme  Antrieb GL kg VE
110860 1/4" 1/4" 40 0,023 1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit

Steckschliisseleinsatz 1000 V o
2-Farb-Tauchisolation - auRen rot/innen gelb

Art. Nr. SW  Antrieb GL kg VE
110820 5 1/4" 25 0,012 1
110822 6 1/4" 25 0,012 1
110824 7 1/4" 25 0,014 1
110826 8 174" 25 0,011 1
110828 9 1/4" 25 0,016 1
110830 10 1/4" 25 0,014 1
110832 11 1/4" 25 0,020 1
110834 12 1/4" 25 0,021 1
110836 13 1/4" 25 0,021 1
110838 14 1/4" 25 0,034 1
Einsitze fiir Innensechskantschrauben 1000 V om
2-Farb-Tauchisolation - auen rot/innen gelb

Art. Nr. SW  Antrieb kg VE
110840 3 1/4" 0,010 1
110842 4 174" 0,014 1
110844 5 1/4" 0,014 1
110846 6 1/4" 0,015 1
110848 8 1/4" 0,021 1
T-Griff mit Bitaufnahme 1000 V [1/4]

2-Farb-Tauchisolation - auen rot/innen gelb

Art. Nr. Bitaufnahme  Antrieb GL kg VE
110864 1/4" 1/4" 120 0,160 1
110866 1/4" 1/4" 160 0,248 1
110868 1/4" 1/4" 250 0,310 1

Die Legende der Abkiirzungen fiir alle Tabelleniiberschriften finden Sie auf Seite 408 alphabetisch sortiert.



Drehmoment-Werkzeugkoffer fiir Hausanschliisse 1000 V

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 1/4“-Einsteckwerkzeugen.
Mafe: 450 x 340 x 100 mm.

Inhalt:

* 1 Drehmomentschliissel 1/4" 5 - 25 Nm

* 3 Verldngerungen 1/4" 75 - 100 - 150 mm
* 2 Bithalter 1/4" DIN 3126/FORM C 6,3

¢ 5 Einsatze 1/4" 6, 8, 10, 13, 14

* 10 Bits Innensechskant 5, 6, 8

* Schlitz 4, 5.5, 6.5

« PZ/FL1,2

“ PH1,2
Art. Nr. Satz Antrieb kg VE
110869 21-teilig 1/4" 1000 1
Werkzeugkoffer 1000 V /4

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 1/4“-Einsteckwerkzeugen.
MagRe: 450 x 340 x 100 mm.

Inhalt:

e 1 Knarre 1/4"

1 Bithalter 1/4"

¢ 1T-Aufsteck 1/4"

4 Verldngerungen 1/4"

* 10 Einsatze 1/4",5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14
¢ 5 Innensechskant-Einsatze 1/4" 3, 4,5, 6, 8

Art. Nr. Satz Antrieb kg VE
110871 22-teilig 1/4" 1,600 1
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