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Diamanttrennscheiben

Diamanttrennscheibe, lasergeschweißt
lasergeschweißt, hohe Diamantkonzentration, hohe Standzeit, für 
professionelles Arbeiten geeignet, Industrie-Qualität

Art. Nr. kg VE
230689 0,100 1
230691 0,149 1
230720 0,193 1
230721 0,219 1
230704 0,245 1
230705 0,317 1
230706 0,700 1
230711 1,256 1

Ø
115
125
135 (FUBAG)
140 (FLEX)
150
180
230
300

Diamanttrennscheibe, gesintert
gesintert, Profi-Qualität

Art. Nr. kg VE
230701 0,132 1
230702 0,169 1
230708 0,339 1
230709 0,681 1

Ø
115
125
180
230

Diamanttrennscheibe FL Fliese
gut geeignet für dünne Granite, Fliesen, Keramik, 
Stein- und Marmorplatten, Profi-Qualität

Art. Nr. kg VE
230714 0,121 1

Ø
115

Diamanttrennscheibe TBM Turbo
Profi-Qualität

Art. Nr. kg VE
230722 0,120 1
230723 0,134 1
230725 0,706 1

Ø
115
125
230

INFO
Diamant-Trennscheiben                                    Industriequalität

Eine neue Generation für Metallarbeiten. 

Diese Scheiben trennen alles außer Stein! Von Eisen, Edelstahl, PVC, etc. bis 
Holz einfach alles. Das ist auch das Besondere und Neue daran, da man diese 
Trennscheiben normalerweise nur zum Schneiden von Steinen kennt. 

Vorteil dieser Diamant-Trennscheibe gegenüber einer normalen Trennscheibe 
ist vor allem die Standzeit, welche das 20 - 40 Fache ausmacht! Auch gibt 
es keine begrenzte Lagerhaltung. Normale Trennscheiben werden nach 2 - 3 
Jahren porös. HAUPA Trennscheiben kann man ein Leben lang und darüber 
hinaus lagern. Hauptargumente sind jedoch, dass die HAUPA Trennscheibe sich 
im Durchmesser nicht verringert, einen viel geringeren Funkenschlag bildet und 
somit auch viel weniger Geruchsentwicklung erzeugt.

Alle Vorteile auf einen Blick:
• vielseitiger Anwendungsbereich (Metall-Profile, Eisen, Guss, Stahl,   
    Stahlrohre, Holz, Inox, GFK, CFK, Polycarbonat, Steinzeug, Feinsteinzeug)
• gleichbleibender Durchmesser, dadurch immer volle Schnitttiefe
• hohe Schnittgeschwindigkeit
• hohe Standzeit (das 20 - 40 Fache, je nach Schneidgut)
• reduzierte Funkenbildung
• reduzierte Geruchsentwicklung
• unbegrenzt lagerfähig

Video 230727

Diamant-Trennscheibe „Spezial“
Kurzzahn-Vakuum-Beschichtung einer neuen Generation für Metallarbeiten. 
Hohe Diamant-Konzentration, ermöglicht die Bearbeitung von Materialien die 
mit herkömmlichen Diamant-Werkzeugen unmöglich sind.

• vielseitiger Anwendungsbereich (Metall-Profile, Eisen, Guss, Stahl,  
    Stahlrohre, Holz, Inox, GFK, CFK, Polycarbonat, Steinzeug, Feinsteinzeug)
• gleichbleibender Durchmesser, dadurch immer volle Schnitttiefe
• hohe Schnittgeschwindigkeit
• hohe Standzeit (das 20 - 40 Fache, je nach Schneidgut)
• reduzierte Funkenbildung
• reduzierte Geruchsentwicklung
• unbegrenzt lagerfähig

Art. Nr. kg VE
230727 0,120 1
230731 0,134 1

Ø
115
125




