Basisprogramm

Schraubenschliissel

... LOsungen, die liberzeugen




Schliissel

Doppelmaulschliissel DIN 3110 Maulringschliissel dhnlich DIN 3113
aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Kopfe geschliffen, Maulstellung 15° aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Kopfe geschliffen, Maulstellung 15°
G® ()
Art. Nr. GL SW Stérke kg VE Art. Nr. GL SW kg E
110090 120 6-7 3,2 0,240 1 110180 100 6 0,016 1
110092 140 8-9 3,5 0,340 1 110182 110 7 0,021 1
110096 172 12-13 4,5 0,057 1 110186 130 9 0036 1
110100 190 14-15 5,0 0,760 1 110188 140 10 0,043 1
110104 205 16 - 17 5,5 0,144 1 110190 150 11 0.058 1
110112 250 21-23 7.0 0212 1 110194 170 13 0081 1
110114 250 24-26 7,0 0273 1 110196 180 14 0075 1
110202 210 17 0,160 1
110204 220 18 0,164 1
. 110206 230 19 0,187 1
Doppelmaulschliisselsatz, DIN 3110 110212 260 2 0266 1
aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Kopfe geschliffen, Kunststoffhalter 110216 280 24 0,316 1
inklusive. 110222 310 27 0,401 1

Maulringschliisselsatz

aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Kdpfe geschliffen, Kunststoffhalter
inklusive.

Art. Nr. SW Satz kg VE
110130 6-22 8-teilig 0,940 1
110132 6-32 12-teilig 2,353 1

Zwolfkant-Doppelringschliissel DIN 838

aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Kdpfe geschliffen, Maulstellung 75°

|’ R Art. Nr. SW Satz kg
él 110250 6-22 12-teilig 1,144

Art. Nr. GL SW kg VE Maulringschliisselsatz

110140 170 6-7 0,035 1 aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Képfe geschliffen, in Rolltasche mit
110142 185 8-9 0,066 1 Osen zum Aufhangen

110144 205 10-11 0,075 1

110146 220 12-13 0,107 1 ‘ "‘

110148 240 14 -15 0,154 1 G,,é

110152 265 16 - 17 0,175 1

110154 280 18-19 0,297 1

110160 335 24-26 0,468 1

110164 370 27-32 0,611 1

Zwolfkant-Doppelringschliisselsatz DIN 838

aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Kdpfe geschliffen.

Art. Nr. SW Satz kg

’"él 110252 6-27 16-teilig 1,948
- =

Art. Nr. SW Satz kg VE
110170 6-22 8-teilig 1,289 1
110172 6-32 12-teilig 2,451 1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit
Die Legende der Abkiirzungen fiir alle Tabelleniiberschriften finden Sie auf Seite 408 alphabetisch sortiert.



Schliissel

Maul-Ringschliisselsatz mit Ratschenfunktion

Maul-Ringschliissel mit Ratschenfunktion aus Chrom-Vanadium-Stahl,
Oberflache verchromt, poliert, feinverzahnt, 72 Zéhne, Drehwinkel 5°,
DIN 3113, ISO 3318, in praktischer Kunststoffbox mit Metallverschluss,
Schliisselweiten 8 -9-10-12-13-14-17-19 mm

Art. Nr. SwW Satz kg VE
110900 8-19 8-teilig 1,255 1
Maul-Ringschliissel mit Ratschenfunktion

aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfldche verchromt, poliert, feinverzahnt, 72
Zahne, Drehwinkel 5°, DIN 3113, 1SO 3318

[

Art. Nr. GL SW kg VE
110900/8 134 8 0,030 1
110900/9 152 9 0,060 1
110900/10 157 10 0,060 1
110900/12 167 12 0,080 1
110900/13 175 13 0,100 1
110900/14 190 14 0,120 1
110900/17 223 17 0,180 1
110900/19 245 19 0,200 1

Rollgabelschliissel

Verstellbarer Einmaulschliissel aus Chrome-Vanadium-Stahl, geschmiedet,
verchromt, DIN 3117, Griff aus TPR, mit gelaserter Maf3skala

Art. Nr. GroRe GL kg VE
110590 6-19 150 0,160 1
110592 9-24 200 0,342 1
110594 10-29 240 0,400 1
110596 10-34 300 0,634 1

Verstellbarer Einmaulschliissel mit Ratschen-Funktion

Verstellbarer Einmaulschliissel mit Ratschen-Funktion aus Chrome-Vanadium-
Stahl, schnelles und effektives Arbeiten, kein Absetzen des Einmaulschliissels
notwendig, geschmiedet, verchromt, DIN 3117, Griff aus TPR, mit gelaserter
Mafskala, Aufhdngung mit Diebstahlsicherung und Funktionstest

G
£t/

Video 110583

Ei2E
Art. Nr. GroRe GL kg VE
110583 6-19 150 0,160 1
110585 9-24 200 0,342 1
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Steckschliisselsatz

Steckschliisselsatz /4

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitat GS-gepriift, schwarzer
Kunststoffkoffer mit Metallverschluss.

Inhalt: 1/4”-Antrieb

12 Steckschliisseleinsdtze 4 -4,5-5-55-6-7-8-9-10-11-12- 13 mm,
1 Umschaltknarre, 2 Verldngerungen 50 und 100 mm, 1 flexible Verlangerung,
1 Adapter 3/8” x 1/4” fiir Verlangerung zur Verwendung als T-Griff, 1 Steckgriff,
1 Kardangelenk, 14 Schraubendrehereinsatze: PH 1, 2 und 3, Innensechskant
3-4-5-6-8,Torx10-15-20-25-27-30

G

Art. Nr. Satz kg VE
110674 33-teilig 1,051 1
Umschaltknarre 1/4" /e

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitdt GS-gepriift

Art. Nr. Antrieb GL kg VE
110674/K 1/4" 140 0118 1
Verldngerung 1/4" G

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitat GS-gepriift

Art. Nr. Antrieb GL k¢ VE
110700 1/4" 50 0,024 1
110701 1/4" 100 0,063 1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit

Flexible Verldngerung 1/4" E
Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitat GS-gepriift

Art. Nr. Antrieb GL kg VE
110702 1/4" 100 0059 1
Steckschliisseleinsatz 1/4" | m 1]

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitat GS-gepriift, 4-Kant-Antrieb

Art. Nr. SW kg VE
110703/4 4 0,010 1
110703/45 4,5 0,010 1
110703/5 5 0,010 1
110703/55 5,5 0,011 1
110703/6 6 0,011 1
110703/7 7 0,014 1
110703/8 8 0,012 1
110703/9 9 0,016 1
110703/10 10 0,016 1
110703/11 11 0,024 1
110703/12 12 0,024 1
110703/13 13 0,025 1
Adapter 3/8" x 1/4"

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitat GS-gepriift, fiir Verlangerung zur
Verwendung als T-Griff

Art. Nr. kg VE
110706 0,029 1
Steckgriff 1/4" v

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitat GS-gepriift

Art. Nr. Antrieb kg VE
110725 1/4" 0,064 1

Die Legende der Abkiirzungen fiir alle Tabelleniiberschriften finden Sie auf Seite 408 alphabetisch sortiert.



Kardangelenk 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 1/4" 4]
Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitat GS-gepriift Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitat GS-gepriift

Art. Nr. KIBr kg VE
Art. Nr. kg VE 110759 5,5 0,015 1
110726 0,024 1 110760 7 0,014 1
Schraubendrehereinsatz PH 1/4" o’

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitat GS-gepriift

Art. Nr. GroRe kg VE
110711 1 0015 1
110727 2 0015 1
110728 3 0016 1
Schraubendrehereinsatz HEX 1/4" o

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitdt GS-gepriift

Art. Nr. SW kg VE
110729 3 0,015 1
110747 4 0,015 1
110749 5 0,016 1
110754 6 0,018 1
110718 8 0,018 1
Schraubendrehereinsatz TX 1/4" )1+
Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitat GS-gepriift

Art. Nr. GroRe kg VE
110719 10 0,013 1
110720 15 0,015 1
110721 20 0,015 1
110722 25 0,015 1
110723 27 0,015 1
110724 30 0,015 1
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Steckschliisselsatz

Steckschliisselsatz 351

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitat GS-gepriift, schwarzer
Kunststoffkoffer mit Metallverschluss.

Inhalt: 3/8"-Antrieb

18 Steckschliisseleinsétze 6 - 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 17 -
18-19-20-21-22-24 mm, 1 Umschaltknarre, 3 Verlangerungen 20, 75 und
150 mm, 1 Adapter 1/2" x 3/8” fiir Verlangerung zur Verwendung als T-Griff,
Ziindkerzeneinsétze 16 - 21 mm, Kardangelenk

Art. Nr. Satz kg VE
110676 26-teilig 2309 1
Umschaltknarre 3/8"

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitat GS-gepriift

Art. Nr. Antrieb GL kg VE
110676/K 3/8" 185 0,560 1
Verlingerung 3/8"

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitat GS-gepriift

Art. Nr. Antrieb GL kg VE
110731 3/8" 20 0,045 1
110733 3/8" 75 0,075 1
110735 3/8" 150 0,143 1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit

Steckschliisseleinsatz 3/8" | m 38
Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitat GS-gepriift, 4-Kant-Antrieb

Art. Nr. SW ke VE
110737/6 6 0,019 1
110737/7 7 0020 1
110737/8 8 0,021 1
110737/9 9 0,023 1
110737/10 10 0,023 1
110737/11 11 0,024 1
110737/12 12 0,024 1
110737/13 13 0,024 1
110737/14 14 0,031 1
110737/15 15 0,040 1
110737/16 16 0,035 1
110737/17 17 0,046 1
110737/18 18 0,061 1
110737/19 19 0,056 1
110737/20 20 0,066 1
110737/21 21 0,060 1
110737/22 22 0,078 1
110737/24 24 0,085 1

Ziindkerzeneinsatz 3/8" 3
Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitét GS-gepriift

Art. Nr. SW kg VE
110738 16 0,092 1
110739 21 0,139 1
Adapter 1/2" x3/8"
Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitat GS-geprift, fir Verlangerung zur
Verwendung als T-Griff

Art. Nr. kg VE
110741 0,070 1
Kardangelenk 3/8"
Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitat GS-gepriift

Art. Nr. kg VE
110745 0,067 1

Die Legende der Abkiirzungen fiir alle Tabelleniiberschriften finden Sie auf Seite 408 alphabetisch sortiert.



Steckschliisselsatz

Steckschliisselsatz

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitat GS-gepriift, schwarzer
Kunststoffkoffer mit Metallverschluss.

Inhalt: 1/2-Antrieb

20 Steckschliisseleinsatze 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 -
20-21-22-23-24-26-27-28-30-32mm, 1 Umschaltknarre,

2 Verldngerungen 125 mm und 250 mm arretierbar, 1 Kardangelenk,

1 Adapter 3/8” x 1/2” fiir Verlangerung zur Verwendung als T-Griff

‘Gé‘

Steckschliisseleinsatz 1/2" (w2
Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitat GS-gepriift, 4-Kant-Antrieb

Art. Nr. SW kg VE
110754/10 10 0,046 1
110754/11 11 0,051 1
110754/12 12 0,052 1
110754/13 13 0,053 1
110754/14 14 0,055 1
110754/15 15 0,052 1
110754/16 16 0,052 1
110754/17 17 0,060 1
110754/18 18 0,060 1
110754/19 19 0,066 1
110754/20 20 0,066 1
110754/21 21 0,080 1
110754/22 22 0,094 1
110754/24 24 0,100 1
110754/26 26 0,120 1
110754/27 27 0,150 1
110754/28 28 0,165 1
110754/30 30 0,177 1
110754/32 32 0,206 1

. . " y
Art NI Satz ke VE Ziindkerzeneinsatz 1/2 y2|
110677 25-teilig 4,739 1 Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitat GS-gepriift
Umschaltknarre 1/2"
Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitat GS-gepriift
Art. Nr. SW kg VE
110755 16 0,092 1
110756 21 0,141 1
Art. Nr. Antrieb GL ke VE Adapter 3/8'" x 1/2" e 12|
110677/K 1/2* 260 0,560 1 Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitat GS-geprift, fiir Verlangerung zur
Verwendung als T-Griff
Verlingerung 1/2"
Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitat GS-gepriift
Art. Nr. kg VE
110757 0,069 1
Art. Nr. Antrieb GL kg VE Kardangelenk 1/2"
}18;2; ig: 1;2 8;3(7) } Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitat GS-gepriift
110753 1/2" 250 0,388 1
Art. Nr. kg VE
110758 0,152 1
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Steckschliisselsatze

Steckschliisselsatz vz 14

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitat GS-gepriift, schwarzer
Kunststoffkoffer mit Metallverschluss.

Inhalt: 1/4”-Antrieb

12 Steckschliisseleinsatze von 4 -4,5-5-55-6-7-8-9-10-11-12-

13 mm, 1 Knarre, 1 Kardangelenk, 1 Adapter 3/8” x 1/4” fiir Verlangerung zur
Verwendung als T-Griff, 2 Verldngerungen 50 und 150 mm, 1 Steckgriff, 12
Schraubendrehereinsétze: PH1 und 2, Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6, Schlitz 5,5 -
7,Torx 20 - 25 - 27 - 30, 5 Winkelschraubendreher 1,25-1,5-2,0-2,5- 3,0

Inhalt: 1/2"-Antrieb

13 Steckschlisseleinsatze von 10 - 11-12-13-14-15-17-19-22 -
24 -27-30-32 mm, 1 Knarre, 1 Kardangelenk, 1 Adapter 3/8” x 1/2” fiir
Verlangerung zur Verwendung als T-Griff, 2 Verlangerungen 75 und 250 mm,
2 Ziindkerzeneinsatze

G

Art. Nr. Satz kg VE
110678 53-teilig 4,385 1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit

SysCon Steckschliisselsatz
»SocketMax“ 1/2“, 1/4"

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitat GS-gepriift, in SysCon Kunststoffbox.

Inhalt:
1 220370 ABS-Kunststoffbox ,SysCon S*

12 Steckschliisseleinsatze 1/4“
4-45-5-55-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

2 Verlangerung 1/4“ 50 - 150 mm

1 Adapter 3/8“ x 1/4“ fiir Gleitgriff

1 Kardangelenk 1/4“

1 Bitadapter 1/4“

1 Umschaltknarre 1/4*
13 Steckschliisseleinsatze 1/2“

10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 mm

2 Verldngerung 1/2% 75 - 250 mm

1 Adapter 3/8“ x 1/2* fiir Gleitgriff

1 Kardangelenk 1/2“

1 Umschaltknarre 1/2“

1 Flex Knarrenschraubendreher

2 Adapter 50 - 80 mm

4 Bit1/4“50mmPHO-1-2-3

4 Bit1/4“50mmPZ0-1-2-3

2 Bit1/4“50 mm PZ/FL1-2

4 Bit1/4“50mmSL3-4-5-6mm

6 Bit 1/4“ 50 mm sechskant2-2.5-3-4-5-6

Py

Art. Nr. Satz leer kg VE
220600 55-teilig 220370 6,000 1

Die Legende der Abkiirzungen fiir alle Tabelleniiberschriften finden Sie auf Seite 408 alphabetisch sortiert.



w Drehmomentschliissel 10 378
ehmomentschliissel Industriequalitat mit eingebauter Umschaltknarre, Genauigkeit +/- 3%, Material: Chrome-
Vanadium-Stahl DIN-3122; 1ISO 6789

* mit eingebauter Umschaltknarre, Genauigkeit +/- 3%,

¢ Material: Chrome-Vanadium-Stahl Din-3122; ISO 6789

* Messbereiche von 5 - 25 Nm, 21 - 119 Nm, 42 - 210 Nm
¢ mit Sichtfenster-Anzeige und Sperrvorrichtung

* leicht ablesbare Skala

* in schlagfester Aufbewahrungsbox

i

Art. Nr. Antrieb Nm kg VE
110608 3/8" 20-120 1,500 1
Drehmomentschliissel

mit eingebauter Umschaltknarre, Genauigkeit +/- 3%, Material: Chrome-
Vanadium-Stahl DIN-3122; ISO 6789

Drehmomentschliissel

mit eingebauter Umschaltknarre, Genauigkeit +/- 3%, Material: Chrome-
Vanadium-Stahl DIN-3122; ISO 6789

i

Art. Nr. Antrieb Nm kg VE
110610 1/2" 20-120 1,500 1
Drehmomentschliissel
mit eingebauter Umschaltknarre, Genauigkeit +/- 3%, Material: Chrome-
Vanadium-Stahl DIN-3122; 1ISO 6789

Art. Nr. Antrieb Nm kg VE

110607 1/4" 5-25 1,000 1

i

Art. Nr. Antrieb Nm kg VE
110609 1/2" 42-210 1,750 1
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SysCon Steckschliisselsatze

SysCon Steckschliisselset
HJorque” 14"

SysCon Steckschliisselset
Hlorque* 12"

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitat GS-gepriift, schwarzer
Kunststoffkoffer mit Metallverschluss.

Inhalt:
1 220370 ABS-Kunststoffbox ,SysCon S*

12 Steckschliisseleinsatze %"
4-45-5-55-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
Steckschliisseleinsétze %" Tx, lange Ausfiihrung T20, 125, 127, T30, T40
Steckschliisseleinsatze %" Hex, lange Ausfiihrung 4, 5, 6, 8 ohne Loch
Verlédngerung %", 50 und 150 mm

Adapter 3" x %" fiir Verlangerung zur Verwendung als T-Griff
Kardangelenk %"

Bit-Adapter %"

Umschaltknarre %"

Drehmomentschliissel %", 5 - 25 Nm

Knarrenschraubendreher ,Flex”

Adapter 50 und 80 mm

Bit%" 50 mmPHO-1-2-3

Bit %" 50 mmPZ0-1-2-3

Bit %" 50 mm PZ/FL 1 -2

Bit %" 50 mm SQ3-4-5-6mm

Bit %" 50 mm Sechskant2-2.5-3-4-5-6

5
4
2
1
1
1
1
1
1
2
4
4
2
4
6

Art. Nr. Satz leer kg

220640 51-teilig 220370 3,900

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalitat GS-gepriift, schwarzer
Kunststoffkoffer mit Metallverschluss.

Inhalt:
1 220370 ABS-Kunststoffbox ,SysCon S*

17 Steckschlisseleinsatze %" 8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-
21-22-23-24-27-30-32mm

Steckschliisseleinsatze 2" Tx, lange Ausfiihrung T30, T40, T45, T50, T55
Steckschliisseleinsétze %" Hex, lange Ausfiihrung 8, 10, 12, 14 ohne Loch
Verlangerung %", 75 und 250 mm

Adapter 3" x 2" fiir Verlangerung zur Verwendung als T-Griff
Kardangelenk %"

Umschaltknarre %"

Drehmomentschliissel %2", 21 - 119 Nm

PR, R, PR, NBO

|
=

Art. Nr. Satz leer kg VE

220642 32-teilig 220370 4,300 1

Die Legende der Abkiirzungen fiir alle Tabelleniiberschriften finden Sie auf Seite 408 alphabetisch sortiert.



Schaltschrankschliissel

w Schaltschrankschliissel , HUPkey“
haltschrankschliissel Industriequalitat Innenvierkant 6 - 7 mm, 8 - 9 mm,

AuBenvierkant 5 - 10 mm, Doppelbart 3 - 5 mm,
Innendreikant 7 - 9 mm, Innendreikant 11 mm und Kette

HAUPA Universalschliissel sind ideal fiir den Einsatz in der
Gebaudetechnik. Sie sind klein und leicht und dennoch durch die
Zink Druckguss Konstruktion sehr stabil und robust. Die HUPkey's
sind speziell fiir Schliesysteme in der Elektrotechnik sowie fiir
Spezialanwendungen am Bau, Sanitar-, Beliiftungs- und Klimatechnik
geeignet.

H-=0O A A

Art. Nr. kg VE
110691 0,115 1

Wendebit zur Entliiftung

SI-Wendebit fiir Schlitz- und Kreuzschrauben
incl. 5 mm Innenvierkant und Halbmond an Kette

Nicht lieferbar in GB und FR!

Schaltschrankschliissel
»HUPkey“ mit Wendebit

Innenvierkant 6 - 7 mm, 8 - 9 mm,
Aufenvierkant 5 - 10 mm, Doppelbart 3 - 5 mm,

Innendreikant 7 - 9 mm, Innendreikant 11 mm, a
Sl-Wendebit fiir Schlitz- und Kreuzschrauben w c . .

incl. 5 mm Innenvierkant und Halbmond an Kette

Art. Nr. kg VE
Nicht lieferbar in GB und FR! 110693 0,030 1

Universal-Schaltschrankschliissel
mit Halbmond ,,HUPkey*

Innenvierkant 6 - 7 mm, 8 - 9 mm, Halbmond,
Doppelbart 3 - 5 mm, Innendreikant 7- 9 mm,
Innendreikant 11 mm, SI-Wendebit fiir Schlitz-
und Kreuzschrauben an Kette

Nicht lieferbar in GB und FR!

H-=0O A A

0
+
H
D

Art. Nr. kg VE
110692 0,145 1
HOOAASO
w
Art. Nr. kg VE
110697 0,094 1
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Schaltschrankschliissel

Schaltschrankschliissel ,HUPkey Uni“ Universal-Schaltschrankschliissel ,,HUPkey*
Schaltschrankschliissel mit Schiebekonstruktion, aus Metall, fiir hohe Drehmomente, kleine Abmessung, geringes Gewicht,
Bithalter und Bit an Kette, Auienvierkant 7 + 8 mm, Innenvierkant 6 mm, Innenvierkant 7 - 8 mm, Innendreikant 7 - 8 mm
Innenvierkant 6, 7, 8, 9 mm, Doppelbart 3 - 5 mm, Doppelbart 3 - 5 mm, mit Kette

Innendreikant 7, 8, 9, 10, 11 mm

Video 110698

Dk 10

Nicht lieferbar in GB und FR!

OSC=R04A HEAO

Art. Nr. kg VE
110698 0,105 1

Art. Nr. Grofe kg VE
110696 72x72 0,059 1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit
Die Legende der Abkiirzungen fiir alle Tabelleniiberschriften finden Sie auf Seite 408 alphabetisch sortiert.





